6,48
22 6,26
887 22 1,45 1,45 1,45 1,45 47
22 6.26 39 | I
_ , S - S - Fck.:
> 30 MPa
I I Cobrimentos:
0 | 0 | LAJES -2,5cm
o o
o §0117o ! N‘ ! VIGAS = 3,0 cm
| | PILARES  -3,0cm
P1 : : PORTICO 01 FUNDACOES -4,5cm
\FI’VE?,IIEII(BS . I\F;VE?EEII(-% . Faixa de Agressividade Ambiental:
. . MODERADO
| | (CONTROLE RIGIDO)
I I
! I * A EXECUCAO DA ESTRUTURA DEVERA SEGUIR CRITERIOSAMENTE AS RECOMENDACOES
. . DAS NORMAS PERTINENTES DA ABNT, ESPECIALMENTE A NBR-6118.
3 = I = I * NAO TIRAR MEDIDAS EM ESCALA, CONFERIR COTAS "IN LOCO".
* REALIZAR CURA E CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO.
I I * NAO DEIXAR EM CONCRETO APARENTE ELEMENTOS NAO PREVISTOS COMO TAL.
: - * NAO DEIXAR FUROS E PASSAGENS DE TUBULACOES SUPERIORES A 10cm SEM
| | PREVISAO EM PROJETO.
2 ' : *  NAO PROMOVER ALTERACOES NA ARQUITETURA SEM PREVIA AUTORIZACAO DO
. | ENGENHEIRO ESTRUTURAL.
. ' * MODIFICACOES NESTE PROJETO E SUA UTILIZACAO EM OBRA DIVERSA DA
P2 | PORTICO 02 ESPECIFICADA SUJEITARA OS RESPONSAVEIS AS PENAS DA LEGISLACAO VIGENTE.
g Tl Terel | YTt/ | * E OBRIGATORIA EXECUCAO DE LASTRO CONFORME ANEXO A DA ABNT NBR 6122:2010
W310x38,7 |W31°X38~7 | E DEMAIS PROCEDIMENTOS DO ANEXO A, COMO E OBRIGATORIO CONTROLE
. . TECNOLOGICO DO CONCRETO.
- - * E OBRIGATORIA UTILIZACAO DE ESPACADORES (SUGERE-SE PLASTICO) CONFORME
| | COBRIMENTO NOMINAL.
: : * CARGA DE SUPORTE DO TERRENO CONSIDERADA DE 1,5 KGF/M2.
| | * SOBRECARGA CONSIDERADA DE 300 KGF/M2 EM TODAS AS LAJES DE PISO.
; ; * CARGA DE SUPORTE DO SOLO CONSIDERADA DE 1,5 KGF/CM2, CONFORME SONDAGEM
APRESENTADA NO CONJUNTO DESSE PROJETO. TODAVIA RECOMENDAMOS QUE SEJA
</« pe I 9| | N FEITA NOVA SONDAGEM ANTES DA EXECUCAO DA OBRA PARA RATIFICAR AS
5|3 = ' Slo ' o INFORMACOES DA SONDAGEM APRESENTADA.
I I
I I
I I
I I
P3 . . PORTICO 03
PERFIL |PERFIL I | )
W310X38,7 W310X38,7
I I
| l 9 Q 2 2 9
i 1 1 1 1
| | g S S S S
g 3 ' 8 ' 2 2 2 2 2
§ : | s 3 3 3 3 3
' ) @) @) @) @) &)
% g 0 0 0 0
| | 2 x 4 4 4 4
= & & & & &
= 5 > > 5 5
S4 & & & & &
I I
P4 ' ' PORTICO 04
PERFIL \PERFIL - |
W310X38,7 \W310X38,7 ,
I I
o Z 0 Z
8 o
I N I
I I
I I
) | i ) | o i}
01 LOCACAOQ PILARES ESTACIONAMENTO 02 LOCACAO FUNDACOES ESTACIONAMENTO 03 LOCACAOQO PORTICOS ESTACIONAMENTO 04 LOCACAQO TERCAS ESTACIONAMENTO
ESCALA: 1/50 ESCALA: 1/50 ESCALA: 1/50 ESCALA: 1/50
S1=52=83=54 (4x)
(ESCALA 1:25)
150 70 40
A1 24,32 © ' ' - -
I~ N . . o 1) DIAGONAIS E MONTANTES TERAO SEUS COMPRIMENTOS AJUSTADOS NA ARMACAO;
S = PERFIL W250x32,7 s —=N—F - , x
) ) ™ - 2) O FABRICANTE DESTE PROJETO, DEVERA ANTES DE INICIAR A FABRICACAO, CONFERIR QUANTITATIVOS,
X 1 PESOS E DIMENSOES;
o o Y h—GALHA EM CHAPA q 3
p Q 0 00 .39 ] ) ACO T POS | BT [QUANT| COMPRIVENTO 3) ELETRODO E7018G - SOLDAS EM TODO CONTORNO, USANDO FILETES DE SOLDA COM ESPESSURA DA
- - (G 50 o IN . 0 o il MENOR DAS CHAPAS A SEREM UNIDAS;
A o S S ol© S1=52-53=54 .
o X ) 3 —e— q Jle (4x) gg: ; 18 :IXII lgg ;gig 4) NAO RETIRAR COTAS EM ESCALA;
) E E Q x ~
O - 1IN _ o o8 ; e e | 10 2300 5) COTAS E DIMENSOES BASEADOS NO PROJETO DE ARQUITETURA E CONCRETO;
: = RESUMO AGO CA 5060 6) O FABRICANTE DEVERA CONFERIR EIXO A EIXO DE PILAR DE CONCRETO;
ACO BIT COMPR PESO
q e ) o) 7) ACO: CHAPAS: CSN COR420 / USI SAC300, OU SIMILAR (fy=30 KN/cm2).
_d y 504 o 173 101 PILARES: ASTM A572 GRAU 50 OU SIMILAR (fy=34,5 KN/cm2).
00 10 Peso Total 608 = 5 kg
I“c’\If N L J Peso Total 50A = 107 kg 8) SISTEMA DE PINTURA;
11 N2 C/5 A
o I > 20420 5 - EFETUAR JATEAMENTO AO METAL QUASE BRANCO, PADRAO VISUAL Sa 2,5 CONFORME NORMA SIS 05 500-69 7:
. . o ~ Q - UMA DEMAO DE SUMASTIC 228 150 MICROMETROS;
M ~
“’Nl 2 : o o - UMA DEMAO DE SUMATANE HB POLIURETANO SEMI BRILHANTE CORES 120 MICROMETROS:
g o 50 - ESPESSURA TOTAL DO FILME SECO DE 270 MICROMETROS:
~ . v - RECOMENDAMOS QUE A PINTURA SEJA EXECUTADA EM AREA TOTALMENTE ABRIGADA;
— ™
z : - -
LUl 3 41
& hand
— N L,
I \
Y | | g 6 N4 35 C/12 C=140
: L*J L*J L*J L*J L*J L*J L*J L*J 30 30
L J 6 N3 @10 C=135
ETAPA 01: ETAPA 02: ETAPA 03: e 11_N2 C/15 >
MARCAR CORTES NO PERFIL FAZER CORTES NO PERFIL DOBRAR E SOLDAR PERFIL
06 LOCAQAO PILARES ESTACIONAMENTO S I 140 I S 07 DETALHE FUNDAQOES ESTACIONAMENTO
ESCALA: 1/25
o GPS 22 JC/\
Fortaleza / Cearé S:I::I:oo /usBahiuores
Tel. (85) 3217-3275 GRIDPOWERSOLUTIONS | V70 £ 5" oo ®
gps@gpsengenharia.com.br ENGENHARIA jca@jcaengenharia.com.br TN ENGEN € ARQUITETURA
ETAPAS DE EXECUCAO DAS FUNDACOES E BASE DE PILARES
—— PROPA Pro6-Reitoria de Planejamento e Administragdo
ESCAVAR ATE O NIVEL DA BASE DA FUNDAGAO: PIRETORA DE INFRAESTRUTURA: - U Fs Universidade Federal
QUANT PESO ETAPA 2: COORDENADOR DE PROJETOS E OBRAS: —_ CIO Sul da Bahla
IDOS ' DESCI:\)I(;AO DII\/IEI\ISOES APILOAR O FUNDO DA VALA; AUTOR DO PROJETO: -
< I\/I > < K G > ETAPA 4: NOME DO PROJETO:
o P 3 9 LANGCAR CONCRETO MAGRO; REITORIA
g PORTICO | 4 x 3,3 PERFIL LAMINIADO TIPO | W310X38,7 511 ETAPA 5: LocAL: CIDADE:
% _ . FAZER SAPARA ATE A ALTURA DE 40cm E OS ARRANQUES COM 70cm, DEIXANDO OS INSERT'S RUA ADOLFO MARON, 200 - CENTRO ITABUNA/BA
PORTICO | 4 x 6,1 | PERFIL LAMINIADO TIPO W250X32,7 798 NO CONCRETO; NOWE D PAVGR
3 ETAPA 6: ESTRUTURA DO ESTACIONAMENTO
z- 9, 9 INSTALAR OS PILARES METALICOS, AJUSTAR E PARAFUSAR AS BASES CONFORME ARQUIVO: AREA TECNICA: ETAPA:
H TERGA > X195 PERFIL U” ENRIJECIDO 150x75x20 #4’25 637 "DETALHE DA PLACA DE BASE DOS PILARES"; UFSB-REIT-EST-PB-001-R3_ESTACIONAMENTO.DWG ESTRUTURA PROJETO BASICO
2 DATA: ESCALA: VERSAQO: FOLHA:
g SOMA: I 94—6 Kg JUL/M9 1:25 RO 001 | 010
& RESPONSAVEL TECNICO: CAU/CREA DESENHO:
é ENG. WASHINGTON L. S. PINHEIRO RNP 060531428-4 JCA/NATALIA
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