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A. IDENTIFICAGCAO
1. TITULO DO PROJETO

Memorial Descritivo e Calculo para elaboragdo do projeto de Calculo Estrutural do bloco denominado: Projeto

EDIFICAGAO DE REITORIA DA UFSB.

2. EMPRESA

Razdo Social: Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB)

Endereco: Rua Itabuna, s/n, Rod. llhéus — Vitdria da Conquista, km 39, BR-415, Ferradas, Itabuna - BA, CEP
45613-204.

Enderego da obra: Campus Sosigenes Costa, Rod. Porto Seguro — Eundpolis, km 10, BR-367, Zona Rural, Porto
Seguro - BA, CEP 45810-000.

Ramo de atividade: Ensino, pesquisa e extensdao em todas as dreas do conhecimento humano.
3. RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: Eng. Civil Washington Luiz dos Santos Pinheiro.

RNP: 060531428-4.

B. FINALIDADE DO PROJETO

Atender aos critérios necessarios para construgdo, reforma e ampliages e adequagdes de diversas unidades da
UFSB em seus campi e Colégios Universitarios (CUNIS), cujas especificages e quantitativos encontram-se tanto
no componente Il — Lista de Projetos, quanto nos outros documentos que integrardo o edital. RDC/SRP N°
042017 (23746.005575/2017-57).

C. NORMAS E PRATICAS COMPLEMENTARES

Todas as instalagOes estdo em estrita concordancia com as Normas Técnicas:

. NBR-6118/2014 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento
° NBR-6120/2000 - Cargas para o célculo de estruturas de edificagdes
. NBR 6122/2010 - Projeto e execucdo de fundagbes

° NBR 6123/1988 - Forgas devidas ao vento em edificacdes

A execucdo das Estruturas devera atender as seguintes Normas e Praticas Complementares:

° Cddigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de
concessionarias de servigos publicos;

. Instrucdes e Resolucdes dos Orgdos do Sistema CREA / CONFEA;

. Normas da ABNT e do INMETRO.

As presentes especificagdes estabelecem os requisitos minimos a serem obedecidos no fornecimento e
instalagdo dos materiais e equipamentos.

Quando uma norma, equipamento ou material for especificado, o0 mesmo ndo podera ser substituido sem a
prévia concordancia da contratante, e em nenhuma hipétese a substituicdo podera ser por normas ou materiais
de requisitos inferiores.

Todos os equipamentos especificados para o sistema deverdo ter operagdo silenciosa sem vibragdo sob
quaisquer condigdes.

Caso qualquer equipamento fornecido e instalado pela contratada venha a apresentar problemas de
vazamentos, ruidos ou vibragdes, estes deverao ser sanados sem quaisquer 6nus para a contratante.
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D. MEMORIAL DESCRITIVO — ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

4, OMISSOES

Em caso de duvida ou omissGes, sera atribuicdo da Fiscalizagdo, fixar o que julgar indicado, tudo sempre em
rigorosa obediéncia ao que preceituam as normas e regulamentos para as edificagdes, ditadas pela ABNT e pela
legislagdo vigente.

Em caso de divergéncias entre o presente Caderno e o Edital, prevalecerd sempre o ultimo.

Em caso de divergéncias entre as cotas de desenhos, suas dimensdes e/ou medidas em escala, prevalecerdo
sempre as dos Ultimos desenhos.

Em caso de divergéncias entre desenhos de escalas diferentes prevalecerdo sempre os de menor escala
(desenhos maiores).

No caso de estar especificado nos desenhos e nao estar neste Caderno vale o que estiver especificado nos
desenhos.

Nos demais casos, deve ser contatado o Responsavel técnico para que este retire as duvidas provaveis).
5. EXECUCAO

As obras deverdo ser executadas por profissionais devidamente habilitados, abrangendo todos os servicos, desde
as instalagdes iniciais até a limpeza e entrega da obra, com todas as instalagGes em perfeito e completo
funcionamento.

Equipamentos de Protegdo Individual. A empresa executora devera providenciar equipamentos de protec¢do
individual, EPI, necessarios e adequados ao desenvolvimento de cada etapa dos servigos, conforme normas na
NR-06, NR-10 e NR-18 portaria 3214 do MT, bem como os demais dispositivos de segurancga.

Equipamentos de Prote¢do Coletiva. A empresa executora devera providenciar além dos equipamentos de
protecdo coletiva também projeto de seguranga para o canteiro em consonancia com o PCMAT e com o PPRA
especifico tanto da empresa quanto da obra planejada.

O profissional credenciado para dirigir os trabalhos por parte da empresa executora devera dar assisténcia a
obra, fazendo-se presente no local durante todo o periodo da obra e quando das vistorias e reunides efetuadas
pela Fiscalizagdo. Este profissional serd responsavel pelo preenchimento do Livro Didrio de Obra.

Todas as ordens de servico ou comunicagOes da Fiscalizagcdo a empresa executora da obra, ou vice-versa, serao
transmitidas por escrito, e somente assim produzirdo seus efeitos. Para tal, devera ser usado o Livro Didrio da
Obra. O diario de obra devera ser preenchido DIARIAMENTE e fara parte da documentagao necessaria junto a
medigdo, para liberagao da fatura. Este livro devera ficar permanentemente na obra, juntamente com um jogo
completo de cdpias dos projetos, detalhes e especificagdes técnicas.

6. RESPONSABILIDADES DA EMPRESA EXECUTORA

A menos que especificado em contrario, é obrigacdo da empresa executora a execugdao de todos os servigos
descritos e mencionados nas especificagdes, bem como o fornecimento de todo o material, mdo-de-obra,
equipamentos, ferramentas, EPI, EPC, andaimes, guinchos e etc. para execugao ou aplica¢do na obra;

Deve também:
v' Respeitar os projetos, especificacdes e determinac¢des da Fiscalizacdo, ndo sendo admitidas quaisquer

alteracdes ou modificacGes do que estiver determinado pelas especificacbes e projetos;

v' Retirar imediatamente da obra qualquer material que for rejeitado, desfazer ou corrigir as obras e
servigos rejeitados pela Fiscalizagdo, dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com as
despesas de material e mao-de-obra envolvidas;

v' Acatar prontamente as exigéncias e observacbes da Fiscalizagdo, baseadas nas especificacdes e regras

técnicas;
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v" 0 que também estiver mencionado como de sua competéncia e responsabilidade e adiante neste
Caderno, Edital e Contrato;

v'  Execucdo de placas indicativas de responsabilidade técnica (projeto, fiscalizacio e execucdo). Os
modelos da placa serdo fornecidos pela fiscalizagdo apds a contratagdo, a serem disponibilizadas junto
ao alinhamento do terreno, antes do inicio dos servigos;

v' Fornecimento de ART de execugcdo de todos os servicos;

v' Despesas com taxas, licencas e regularizacdes nas reparticdes municipais, concessionarias e demais
orgaos;

v Preenchimento didrio do Livro Diario de Obra, fornecendo cdpias para a Fiscalizagdo.

7. RESPONSABILIDADES DA FISCALIZACAO

v' Exercer todos os atos necessarios a verificacido do cumprimento do Contrato, dos projetos e das
especificagbes;

v' Sustar qualquer servico que ndo esteja sendo executado na conformidade das Normas da ABNT e dos
termos do projeto e especificagbes, ou que atentem contra a seguranca;

v" N3o permitir nenhuma alterac3o nos projetos e especificacdes, sem prévia justificativa técnica por parte
da CONTRATADA a Fiscalizagdo, cuja autorizagdo ou ndo, serd feita também por escrito através da
Fiscalizagdo;

v" Decidir os casos omissos nas especificacdes ou projetos;

v" Registrar no Livro Didrio da Obra, as irregularidades ou falhas que encontrar na execucdo das obras e
Servigos;

v' Controlar o andamento dos trabalhos em rela¢do aos cronogramas;

v 0 que também estiver mencionado como de sua competéncia e responsabilidade, adiante neste

Caderno, Edital e Contrato;

8. MAO DE OBRA

A mao-de-obra a empregar sera, obrigatoriamente, de qualidade comprovada, de acabamento esmerado e de
inteiro acordo com as especificagdes constantes no memorial descritivo. A empresa executante da obra se obriga
a executar rigorosamente os servicos, obedecendo fielmente aos projetos, especificacdes e documentos, bem
como os padrdes de qualidade, resisténcia e seguranga estabelecidos nas normas recomendadas ou aprovadas
pela ABNT, ou, na sua falta, pelas normas usuais indicadas pela boa técnica.

A m3o-de-obra deve ser uniformizada, identificada por meio de crachas. E OBRIGATORIO o uso de EPI durante a
execugdo dos servicos, sempre de acordo com as atividades que estiverem sendo desenvolvidas. O ndo
cumprimento dessa exigéncia podera acarretar em penalizacdes a CONTRATADA.

Equipamentos de Protegdo Individual. A empresa executora devera providenciar equipamentos de prote¢do
individual, EPI, necessarios e adequados ao desenvolvimento de cada etapa dos servigos, conforme normas na
NR-06, NR-10 e NR-18 portaria 3214 do MT, bem como os demais dispositivos de seguranca.

As obras e suas instalagGes deverdo ser entregues completas e em condi¢des de funcionar plenamente. Deverao
estar devidamente limpas e livres de entulhos de obra.

A Construtora planejara e manterd as construcoes e instalagdes provisorias que se fizerem necessarias para o
bom andamento da obra, devendo antes da entrega da mesma, retira-las e recompor as areas usadas.

Correrdo por conta exclusiva da CONTRATADA, todas as despesas com as instalagdes da obra, compreendendo
todos os aparelhos, ferramentas, tapumes, andaimes, suporte para placas e outros.
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Servigos técnicos sO serdo permitidos a sua execugao por profissional habilitado e os mesmos deverao estar
identificados dentro do canteiro junto aos equipamentos e junto a documentagdo da obra, conforme Normas
Reguladoras do MT, por exemplo: soldadores, operadores de guinchos, etc...

E. HIPOTESES BASICAS

A primeira hipdtese a ser considerada é o equilibrio da estrutura, que deve ser mantido em qualquer situagdo.
Em geral, as equagGes de equilibrio de uma estrutura podem ser escritas considerando se a sua geometria
indeformada (teoria de primeira ordem). A segunda hipdtese a ser considerada é a hipotese da compatibilidade.

9. TIPOS DE ANALISE ESTRUTURAL: ANALISE LINEAR E NAO-LINEAR

Na andlise linear, admite-se comportamento eldstico-linear para os materiais. A andlise é aplicavel quando se
tem um nivel de solicitagdo que produz baixas tensGes e os elementos estruturais ndo apresentem fissuras
significativas.

Na analise global as caracteristicas geométricas podem ser determinadas pela se¢do bruta de concreto dos
elementos estruturais. Em analises locais para calculo dos deslocamentos, deve ser considerada a fissuragao.

Os resultados da analise linear sdo empregados para a verificagdo do estado limite Gltimo, mesmo com tensdes
elevadas, desde que se garanta a ductilidade dos elementos estruturais

9.1. Parametros Adotados

a) Materiais:
v’ Concreto: C30 (f« = 30 MPa) (demais elementos estruturais)

v" Médulo de elasticidade inicial do concreto:

Ecs 5600 Vfck = 5600 V30 = 30.672,5MPa =3.067.250.000kgf / m?

v Peso especifico do concreto armado = 2500 kgf/m?

vx, = 1,4 (coeficiente de majoragdo do concreto)

v Ago: CA-50A (fvk = 500 MPa)

vo = 1,15 (coeficiente de majoragdo do ago)

b) Fundagdo:

Prédio:

Fundacgado utilizada: Fundagdo direta através de Sapatas Flexiveis, em concreto armado fck > 30
MPa, com as se¢Oes indicadas em projeto.

c) Deslocamentos:

Flecha imediata (ai): considerar mddulo de elasticidade inicial do Concreto
Flecha diferida (adif): considerar efeito da fluéncia (ar)

Flecha Total (at): at = ai. (1+af)

Flecha limite (alim): alim= (onde L é o menor vao)

Contraflecha (ao): em casos que a flecha obtida é maior que a flecha Limite.

d) Cobrimentos:

Adotar cobrimento para as armaduras iguais a 4,0cm para as fundacgdes, cobrimento igual a 2,5
cm para vigas e pilares e igual a 1,5cm para lajes.
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e) Fissuragdo:

A abertura nominal de fissuras (w) é dado pelo menor valor obtido através das seguintes
expressoes:

1 0 oS5 o5
>
wa = —_— —

10 2xnb — 0,75 es  fctk

¢ =didmetro das barras da armadura (em mm).
nb = coeficiente de conformagdo superficial das barras da armadura.
osi = tensdo na armadura calculada para combinacgdo freqliente de agGes para vigas e lajes
Nd,freq = forga normal calculada para combinagdo freqliente de ag¢oes.
Md,freq = momento fletor calculado para combinacgdo freqiiente de agGes.
Z = bracgo de alavanca calculado no estadio Il
As = drea da armadura tracionada.
Es = mddulo de elasticidade do aco.
fck = resisténcia caracteristica do concreto a tragdo.
pr = taxa geométrica da armadura na segdo transversal de concreto Acr
interessada pela fissuragdo (pr = As/ Acr), onde

v para os tirantes: Acr = drea da sec¢do transversal do tirante;

v para as pecas de secdo retangular ou T, submetidas a flexdao simples:

Acr =0,25.bw.h;

v para as pecas de secdo retangular ou T, submetidas a flexdo composta:

Acr =0,40.bw.(h - x);

Considera-se que a fissuragdo é nociva quando a abertura das fissuras na superficie do concreto
ultrapassa os seguintes valores:

v 0,15 mm para pecas ndo protegidas, em meio agressivo (em contato com a agua e o
solo);
v 0,30 mm para pegas protegidas, em meio ndo agressivo (demais elementos

estruturais).

9.2. Esquema Estrutural
O esquema estrutural de todo o edificio foi langado no TQS de acordo com a arquitetura.
9.3. Acgoes e Esforgos Solicitantes Adotados

a) Ponderagdo das agdes:

O coeficiente de ponderacgdo das acBes foi adotado 1,4 para a verificagdo dos estados limites ultimos (ELU) e 1,0
para a verificagdo dos estados limites de servigo (ELS).

9.4. Agles consideradas
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Alvenaria de tijolos cerdmicos furados ¢/ revestimento: 1300 kgf/m3
v Piso + Contrapiso + Forro: 150 kgf/m?
v Telhado: 100 kgf/m?

v Sobrecargas acidentais (agdo variavel):

A — Corredores (com acesso ao publico): 300 kgf/m?
B — Escadas (com acesso ao publico): 300 kgf/m?

C — Forro: 50 kgf/m?

D — Utilizag3o das salas: 200 kgf/m?

9.5. Efeito do vento: de acordo com a NBR 6123

a) Acdo do Vento nos Painéis Portantes (vento na horizontal)

vo =30,0 m/s, S1=1,1; S2 = 0,92 (categoria lll, Classe B,Z< 10 m); S3=1,0
vk =30,36 m/s

q=57,6 kgf/cm?

F =Cr.q.A (muros e placas retangulares)

F/A = 120kgf/cm?
10. ANALISES E RESULTADOS

Para realizar a analise da edificagdo foram utilizados os sistemas TQS da TQS Informdtica. As entradas de dados
e os critérios adotados no CAD/TQS sdo através de menus e entradas graficas.

Os elementos da estrutura foram analisados através de discretizagdo de grelha de vigas para as vigas, apoiadas
sobre o conjunto e pilares. As lajes pré-moldadas ndo foram discretizadas como grelhas (método das diferengas
finitas). As lajes macigas foram discretizadas por grelhas e dimensionadas pelo método numérico de Czerny. Os
pilares foram discretizados como elementos de podrticos espaciais e dimensionados conforme prescrigdo
normativa vigente.

Além da discretizagdo pavimento por pavimento, conforme descrito acima, também foi gerado um modelo
reticulado de toda estrutura como portico espacial, para a verificagcdo da estabilidade global da estrutura.

As fundacGes foram verificadas e dimensionadas pelo método dos elementos finitos pelo sistema SISES do
software TQS.

11. DIMENSIONAMENTINTO

Todos os elementos estruturais foram dimensionados com o auxilio do programa TQS V15.9. foram utilizados os
preceitos normativos abaixo citados:

NBR 6118 — Projeto de estruturas de concreto. Rio de Janeiro, 2014.
NBR 6120 — Cargas para o calculo de estruturas de edificagGes. Rio de Janeiro, 2000.
NBR 6122 — Projeto e execuc¢ao de fundacgdes. Rio de Janeiro, 2010.

NBR 6123 — Forgas devidas ao vento em edificagBes. Rio de Janeiro, 2013.

AN N N NN

NBR 8681 — Ag¢des e segurancga nas estruturas. Rio de Janeiro, 2004.

Instituto Brasileiro de Concreto — IBRACON. PRATICA RECOMENDADA IBRACON PARA ESTRUTURAS DE EDIFIOS
DE NIVEL | — Estruturas de Pequeno Porte, S3o Paulo, 2010.
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F. DO PROJETO DA SUPERESTRUTURA

O projeto da superestrutura segue rigorosamente as recomendagdes da NBR 6118:2014.

G. MEMORIA DE CALCULO

Dados do Edificio

Dados gerais

Titulo da edificacao

Cliente ...ooovvvvvreeeieeeeeieeeeee e,

Norma em uso

REITORIA
GPS/ICA
NBR-6118-2014

Pavimentos

Altura total do edificio (m) ......... 16

Nldmero de Pavimentos ............... 5
Pavimentos | Piso a Piso (m) | Cota (m) | Area (m2)
TECNICA 0,70 16,00 21,56
FORRO 3,45 15,30 811,10
PAVI 3 3,45 11,85 811,10
PAVI 2 3,45 8,40 557,17
PAVI 1 3,45 4,95 557,17
TERREO 1,50 1,50 557,17
Fundacao 0,00 0,00 0,00
TOTAL -- - 10,6

Parametros de durabilidade

Classe de agressividade

Classe de agressividade ambiental

Concreto

fck minimo (kgf/cm2)

Elemento Classe
Pilares c30
Vigas e lajes C30
Fundagdes C30

..... 300.0
Situagdo
OK
OK
OK

IIT - Forte
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Cobrimentos

Elemento Cobrimento (cm) Eﬁgﬁc minimo (cm) Situagido
Pilares 4.0 4.00K
Vigas 4.0 4.0 0K
Lajes convencionais 3.5 / 3.5 3.5 0K
Lajes protendidas 4.5 / 4.5 4.5 0K

Nas lajes, cobrimento inferior / superior.

Modelo estrutural

Modelo global do edificio

Modelo espacial global ...ttt annaas IV - Modklo integrado de
pértico espacial

Flexibilizagdo das ligacgdes viga/pilar .......cveuunn Sim

Modelo enrijecido para wviga de transicdo ........... Sim

Método para analise de Z2a. ordem global ............ GamaZz

Modelo dos pavimentos

Pavimento Modelo estrutural
FORRO Grelha de lajes nervuradas
TERREO Grelha de lajes planas
Fundacao Grelha somente de vigas

Madulo de elasticidade longitudinal
Pértico espacial (tf/mZ): 3067000.

Pavimento Médulo(s) adotado(s) (tf/m2)

FORRO 2607000.
TERREO 2607000.
Fundacao, 2607000.

Os mbédulos de elasticidade apresentados s3o os valores adotados na analise estrutural do edificio.

Acoes
Carga vertical

Separacgdo de carga permanente e variavel ..... Sim
Reducgdo de sobrecargasS ....eeeeennnenneaesenns Néo

Combinacgdes

Tipo Titulo Numero de casos
ELUL Verificagdes de estado limite Ultimo - Vigas e lajes 4
ELU2 Verificagdes de estado limite Ultimo - Pilares e fundagdes 4
FOGO Verificagdes em situacgdo de incéndio 2
ELS Verificagdes de estado limite de servigo 4
COMBFLU Calculo de fluéncia (método geral) 2

TOTAL = 16
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Estabilidade global
Parametros de instabilidade

Parametro Valor maximo

GamaZz .00
ERVE -00
Alfa .00

- Nessa tabela, sdo apresentados somente os valores maximos dos coeficientes. Para uma
avaliacdo mais detalhada, consulte o relatorio de pardmetros de estabilidade global.

- GamaZ & o pardmetro de estabilidade que NAO considera os deslocamentos horizontais
provocados pelas cargas verticais (calculado p/ casos de vento).

- FAVt é o fator de amplificagdo de esforgos horizontais que pode considerar os
deslocamentos horizontais gerados pelas cargas verticais (calculado p/ combinagées ELU com
a mesma formulagdo do GamaZ).

Avaliagdo e classificagdo da estrutura

Parametro adotado na andlise do edificio ..... .00 (OK)
Valor limite de referéncia ................... 1.20
Tipo da estrutura .......coeeveuiiennnnnenennnn Nés fixos

Analise do ELS

Deslocamentos Horizontais

Altura total do Edificio —H (M) .....ccuuee....e.. 4.4
Altura entre pisos — Hi (M) ...ccoceeveveviveennnn. 1.5
Deslocamento Valor maximo (cm) Caso Referéncia (cm) Situagao
Topo do edificio (8/ 0) .00 0 (H/ 1700) .26 0K
(cm)
Entre pisos (cm) (Hi/ 0) .00 0 (Hi/ 850) .000K

Conforto perante a acédo do vento

Na tabela acima, sdo expressas as acelerag¢des maximas nas direcdes globais (X e ¥Y) para
cada caso de vento.
Escala de conforto: Imperceptivel - Perceptivel - Incémoda - Muito Incémoda - Intoleravel.
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Flechas nos Pavimentos

Pavimento Anilise Caso Laje Flecha Flecha Situagao
Maxima (cm) | Maxima (cm)

TECNICA Linear 6 3 -2.0 2.5 OK
FORRO Linear 12 14 -2.0 2.5 OK
PAVI 3 Linear 12 14 -2.0 2.5 OK
PAVI 2 Linear 12 14 -2.0 2.5 OK
PAVI 1 Linear 10 16 -2.0 2.5 OK
TERREO Linear 10 18 -2.0 2.5 OK
Fundacao N3o .0 OK
Vibragées nos pavimentos

Numero total de modos de vibracdo ......... 10

Carregamento para definicdo da massa

1.0*VAR

Frequéncia critica de referéncia

12, CONSIDERAGOES FINAIS

(Hz)

O projeto mostra uma estrutura estavel, segura e de facil execucgéo.

Todas as Normas Técnicas vigentes foram atendidas.

As pranchas dos projetos sdo documentos complementares a esse relatério:

1.0*PP + 1.0*PERM +
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H. RELAGAO DE PRANCHAS QUE COMPOEM O PROJETO

O projeto basico de Calculo Estrutural do EDIFICACAO DE REITORIA DA UFSB é composto por este documento e
pegas graficas, em via impressa, conforme tabela abaixo mais via digital (CD-ROM ou DVD).

DISCIPLINA N2 PRANCHA ARQUIVO DESCRICAO

EST 01/10 UFSB-REIT-EST-PB-001- Estrutura do Estacionamento
R3_ESTACIONAMENTO

EST 02/10 UFSB-REIT-EST-PB-002- Estrutura e detalhe do Elevador
R3_ELEVADOR

EST 03/10 UFSB-REIT-EST-PB-003- Estrutura e detalhe da Laje da Coberta
R3_LAJE COBERTA

EST 04/10 UFSB-REIT-EST-PB-004- Estrutura e detalhe do Montacarga
R3_MONTA CARGA

EST 05/10 UFSB-REIT-EST-PB-005- Estrutura e detalhe das Escadas
R3_ESCADAS

EST 06/10 UFSB-REIT-EST-PB-006- Estrutura e detalhe das Lajes das Escadas
R3_LAIJES

EST 07/10 UFSB-REIT-EST-PB-007- Estrutura e detalhe da Contenc¢do do Gerador
R3_CONTENCAO
GERADOR

EST 08/10 UFSB-REIT-EST-PB-008- Detalhes da Estrutura da Coberta
R3_DETALHES

EST 09/10 UFSB-REIT-EST-PB-009- Locagdo das Trelicas da Coberta
R3_TRELIGAS

EST 10/10 UFSB-REIT-EST-PB-010- Locagdo das Tergas da Coberta
R3_TERCAS

l. NOTAS

. Observa-se que quaisquer alteracdes feitas no projeto e/ou execugdo sem prévio aviso e
consentimento dos autores efou coautores do presente, isentar-se-d0 o0s mesmos das
responsabilidades legais e técnicas do referido empreendimento;
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J. DOCUMENTO

DATA | DESCRIGAO REV.
Setembro/ 2019  Emiss3o inicial 00

ARQUIVO: UFSB-REIT-EST-MDS-RO

Responsavel Técnico pelo desenvolvimento do MEMORIAL DESCRITIVO E CALCULO do projeto bésico de Calculo
Estrutural da EDIFICACAO DE REITORIA DA UFSB. Em caso de falta de qualquer folha, ou corre¢do deste
documento, o fato deve ser comunicado ao AUTOR, pelo menos 48 (quarenta e oito) horas antes de nova

avaliagdo.

Fortaleza, 10 de setembro de 2019.

iAo (. ol FA

ishington 1o
Eng® Civil CREA- CE 41.982/D
RNP 060531428 - 4

Eng. Civil Washington Luiz dos Santos Pinheiro
RNP 060531428-4
Responsavel Técnico da Area Civil
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