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LAJE PAVIMENTO 4

ESCALA: 1/100

ARGAMASSA DE
REVESTIMENTO DO ASSENTAMENTO
PISO INTERNO
CONTRAPISO
[}
[ S
L *=— ARMAGAO DUPLA EM TELA DE AGO SOLDADA
| < NERVURADA Q-196, AGO CA—60,
1 5,0MM, MALHA 10X10CM.

LASTRO DE CONCRETO
REGULARIZADO

\ ATERRO INTERNO

NOTA: TODO O PISO INTERNO SERA ASSENTADO SOBRE CONTRAPISO E LASTRO DE CONCRETO.

TELA (DUPLA) Q-196 - ACO CA-60 - -
5,0 MM - MALHA 10X10CM |

LFG

TELA SOLDADA

ACO BIT(mm)

0S PISOS POSSUIRAO TELA DE AGO SOLDADA
NERVURADA, TIPO Q-196, CONFORME ESPECIFICADO

AREA (m2)

60 5,0

2 X 66,00

VOLUME DE LASTRO DE 7.82m3

DETALHE PISO ARMADO PAVIMENTO 1

()

AREA=HIHHRM-

+7.20

LAJE METALICA 01

1 N O 0 B A N I I I AR
N A A A O O I

Oy O o ooy O
LAJE METALICA 02 BN

$ +7.20

ESCALA: 115

LAJE METALICAS PAVIMENTO 4

@

ESCALA: 1/25

CARACTERISTICA MECANICA DO CONECTOR STUD BOLT
e Limite de resisténcia 450MPa (45,87Kgf/mm*)min;
e Limite de escoamento (0,2%) : 350MPa (35,67Kgf/mm?*)min;
e Alogamento (% em 27): 20%min;
e Redugdo de Area: 50% min;

Nota: Conforme AWS D1.1 Tipo B;

MALHA
CORTE B CORTE A 642 C/150m
305 ——
CERAMICA TIPO MB
] - SOLDAGEM DIRETA CONECTOR MSAEEI’.__O%E'\;:KMT s
P 4 A VIGA(METAL =
. M SOBRE_A VIGA(METAL BASE) STUD BOLT 80x19 e=125mm
O . JWE, T & R LAJE o
T - ° — E 2 iy ©
m SR \ 7 ;
o - [ [l \ / X /18
LU n
zA L ) L
]
8 \\_CHAPA I
- 6mm FERRO 4|4 4|4
2963 -
PR
VISTA SUPERIOR
STEEL DECK A
! CONECTOR
STUD BOLT
VIGA W360x9]
| [VIGA WI60x9] ] 4o I P 4o I | ]
A+ U1 N % | S -
’\ ! !
| 305 |
| |
A
\
B _
PROPRIEDADES FISICAS DO STEEL DECK MF—50
ESP. NOMINAL PESO MODULO DE MOMENTO DE AREA DE AGO | CENTRO DE
(mm) (Kg/m?) RESISTENCIA | INERCIA(mm4)* | (mm?)* GRAVIDADE
(mm?2)* (mm)**
1,25 13,11 27.791 786.502 1.587 26,36
* — Os vdlores indicados das propriedades sdo por metro de largura do perfil;
** — Distancia medida em relagdo & extremidade inferior do perfil;

DETALHE STEEL DECK

(o)

ESCALA:

1) DIAGONAIS E MONTANTES TERAO SEUS COMPRIMENTOS AJUSTADOS NA ARMACAO;

PESOS E DIMENSOES;
3) ELETRODO E7018G - SOLDAS EM TODO CONTORNO, USANDO FILETES DE SOLDA COM ESPESSURA DA
MENOR DAS CHAPAS A SEREM UNIDAS;
4) NAO RETIRAR COTAS EM ESCALA;
5) COTAS E DIMENSOES BASEADOS NO PROJETO DE ARQUITETURA E CONCRETO;
6) O FABRICANTE DEVERA CONFERIR EIXO A EIXO DE PILAR DE CONCRETO;
7)ACO: CHAPAS: CSN COR420 / USI SAC300, OU SIMILAR (fy=30 KN/cm2).
PILARES: ASTM A572 GRAU 50 OU SIMILAR (fy=34,5 KN/cm2).

8) SISTEMA DE PINTURA;
- EFETUAR JATEAMENTO AO METAL QUASE BRANCO, PADRAO VISUAL Sa 2,5 CONFORME NORMA SIS 05 500-69 7;
- UMA DEMAO DE SUMASTIC 228 150 MICROMETROS;
- UMA DEMAO DE SUMATANE HB POLIURETANO SEMI BRILHANTE CORES 120 MICROMETROS;
- ESPESSURA TOTAL DO FILME SECO DE 270 MICROMETROS;
- RECOMENDAMOS QUE A PINTURA SEJA EXECUTADA EM AREA TOTALMENTE ABRIGADA;

2) O FABRICANTE DESTE PROJETO, DEVERA ANTES DE INICIAR A FABRICACAO, CONFERIR QUANTITATIVOS,

Fck.:

> 30 MPa
Cobrimentos:
LAJES -2,5cm
VIGAS -3,0cm
PILARES -3,0cm

FUNDACOES - 4,5 cm

Faixa de Agressividade Ambiental:

MODERADO
(CONTROLE RIGIDO)

DAS NORMAS PERTINENTES DA ABNT, ESPECIALMENTE A NBR-6118.
* NAO TIRAR MEDIDAS EM ESCALA, CONFERIR COTAS "IN LOCO".
* REALIZAR CURA E CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO.

PREVISAO EM PROJETO.

ENGENHEIRO ESTRUTURAL.

TECNOLOGICO DO CONCRETO.

COBRIMENTO NOMINAL.
* CARGA DE SUPORTE DO TERRENO CONSIDERADA DE 1,5 KGF/M2.

INFORMAGCOES DA SONDAGEM APRESENTADA.

* A EXECUCAO DA ESTRUTURA DEVERA SEGUIR CRITERIOSAMENTE AS RECOMENDACOES

* NAO DEIXAR EM CONCRETO APARENTE ELEMENTOS NAO PREVISTOS COMO TAL.
* NAO DEIXAR FUROS E PASSAGENS DE TUBULAGCOES SUPERIORES A 10cm SEM

* NAO PROMOVER ALTERACOES NA ARQUITETURA SEM PREVIA AUTORIZACAO DO

*  MODIFICAGOES NESTE PROJETO E SUA UTILIZACAO EM OBRA DIVERSA DA
ESPECIFICADA SUJEITARA OS RESPONSAVEIS AS PENAS DA LEGISLAGAO VIGENTE.

* E OBRIGATORIA EXECUGCAO DE LASTRO CONFORME ANEXO A DA ABNT NBR 6122:2010
E DEMAIS PROCEDIMENTOS DO ANEXO A, COMO E OBRIGATORIO CONTROLE

* E OBRIGATORIA UTILIZAGAO DE ESPACADORES (SUGERE-SE PLASTICO) CONFORME

* SOBRECARGA CONSIDERADA DE 300 KGF/M2 EM TODAS AS LAJES DE PISO.

* CARGA DE SUPORTE DO SOLO CONSIDERADA DE 1,5 KGF/CM2, CONFORME SONDAGEM
APRESENTADA NO CONJUNTO DESSE PROJETO. TODAVIA RECOMENDAMOS QUE SEJA
FEITA NOVA SONDAGEM ANTES DA EXECUCAO DA OBRA PARA RATIFICAR AS

DETALHE ENCONTRO
CONCRETO/STEEL DECK
COM MISULA

LAJE STEEL DECK
o et

o 41 )
. —p )<
GEB MISULA
pal .
\

DETALHE DA MISULA

4

CONCRETO

CHAPA
L 483" 6mMm N
150 48648, 79 48§48 50 Y/l/is 14
'1 il il 17 il il 41 1
s i+ ++ S5
e+ ++ I =
crapa /A f % AT
6mm - —
UMA PEGCA EM CADA BORDA DA LAJE 01
gHAPA
L 600 / mm 7 T
1 100 48648 196/ 48648, 100 L 114
= £ e —
s| o+ ++ B= VAN
|+ 4+ B=p —
A o .
CHaPs / R ‘g”l/;" s
mm —

UMA PECA EM CADA BORDA DA LAJE 02

REVISAO DATA RESPONSAVEL

TIPO E LOCAL DA ALTERACAO

DETALHE MISULAS APOIO LAJE STEEL DECK

(o)

ESCALA: 110

Rua Felino Barroso, 582
Bairro de Fatima
Fortaleza / Cearé

GPS

Rua Alceu Amoroso Lima

No. 276—A, sdla 910
Caminho das Arvores

Tel. (85) 3217-3275
gps@gpsengenharia.com.br

GRID POWER SOLUTIONS
ENGENHARIA

Salvador / Bahia
Tel. (71) 3503-0000

Jjeca®@jcaengenharia.com.br

=1 C/\—

Y ENGENHARIA € ARQUITETURA WSS

DIRETORA DE INFRAESTRUTURA: -
COORDENADOR DE PROJETOS E OBRAS: —
AUTOR DO PROJETO: -

PROPA Pro-Reitoria de Planejamento e Administragéo

<7 UFS

Universidade Federal
do Sul da Bahia

NOME DO PROJETO:

REITORIA

LOCAL: CIDADE:

RUA ADOLFO MARON, 200 - CENTRO ITABUNA/BA
NOME DA PRANCHA:

ESTRUTURA LAJES

ARQUIVO: AREA TECNICA: ETAPA:
UFSB-REIT-EST-PB-006-R3_LAJES.DWG ESTRUTURA PROJETO BASICO
DATA: ESCALA: VERSAO: FOLHA:

JUL/19 1:25 RO 006 | 010
RESPONSAVEL TECNICO: CAU/CREA DESENHO:

ENG. WASHINGTON L. S. PINHEIRO RNP 060531428-4 JCA/NATALIA
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