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MEMORIAL DE CALCULO DO SISTEMA SANITARIO

1. Dados Gerais

coédigo projeto cliente

UFSB REITORIA UFSB - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
enderego cidade uf

RUA ADOLFO MARON, 200 - CENTRO ITABUNA BA

2. Descri¢do do sistema

O presente trabalho tera como finalidade o desenvolvimento de um projeto para o sistema esgotos sanitarios da REITORIA.
Os efluentes sanitdrios serdo separados de acordo com sua origem, sendo elas; aguas cinzas (provenientes dos lavatérios e
chuveiros), amarelas (provenientes dos mictdrios) e marrons (provinientes dos vasos sanitarios) essas serdo conduzidas por
tubulagGes indicada em projeto, até chegar no pogo de visita referente a cada efluente, antes de ligar-se a rede existente
do local. Essa diferenciagdo entre cores é importante pois facilita a caracterizagdo e o tratamento dos efluentes para uma
solugdo mais eficiente no redso da agua futuramente. As instalagdes foram projetadas atendendo as recomendagoes
técnicas da NBR 8160/1999, compatibilizando-as com as solugdes arquitetdnicas e estruturais. O material empregado na
execugdo sera em pvc rigido para instalagdes prediais de esgoto sanitario.

3. Dimensionamento dos ramais de esgoto e descarga

3.1. Ramais de descarga

Os ramais de descarga foram dimensionados em conforformidade com o item 5.1.2 e a Tabela 3 da NBR 8160/1999
conforme descrig¢do abaixo:

Aparelho UHC @ minimo Aparelho UHC @ minimo

Bacia sanitaria 6,0 100 Mictério Valvula 6,0 75
Banheira de residéncia 2,0 40 Caixa de desc. 5,0 50
Bebedouro 0,5 40 Desc. Autom. 2,0 40
Bidé 1,0 40 De calha (p/m) 2,0 50
Chuveiro De residéncia 2,0 40 Pia de cozinha residencial 3,0 50

Coletivo 4,0 40 Pia de coz. ind. Preparagdo 3,0 50
Lavatério De residéncia 1,0 40 Lavagem 4,0 50

De uso geral 2,0 40 Maquina de lavar lougas 2,0 50
Tanque de lavar roupas 3,0 40 Magquina de lavar roupas 3,0 50

3.2. Ramais de esgoto / Ramais de ventilacdo

Os ramais de esgoto foram dimensionados em conformidade com o item 5.1.2 e a Tabela 5 da NBR 8160/1999 conforme
descrigdo abaixo:

Os ramais de ventilagdo foram dimensionados com base na metodologia apresentada no item 5.2.2, letra "a" da NBR
8160/1999 e conforme os dados da Tabela 8 da mesma NBR.

Detalhe DET.ESG.01-PAV.01 Trecho 01 Detalhe DET.ESG.01-PAV.01 Trecho 02
UHC @ adotado UHC @ adotado
peca quant. peca quant.
unit. parcial total RE RV unit. parcial total RE RV
Bacia sanitaria 5,0 6,0 30,0 30,0 100,0 75 |Micc/ desc. Autom 2,0 2,0 4,0 4,0 50 50
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Detalhe DET.ESG.01-PAV.01 Trecho 03 Detalhe DET.ESG.01-PAV.01 Trecho 04
UHC @ adotado UHC @ adotado
peca quant. peca quant.
unit. parcial  total RE RV unit. parcial  total RE RV
Lavatério / geral 7,0 20 14,0 Lavatério / geral 1,0 2,0 2,0
14,0 75 50 |Lavagem 1,0 30 30 13,0 75 50
Chuveiro coletivo 2,0 4,0 8,0
Detalhe DET.ESG.01-PAV.01 Trecho 05 Detalhe DET.ESG.01-PAV.01 Trecho 06
UHC @ adotado UHC @ adotado
peca quant. peca quant.
unit. parcial  total RE RV unit. parcial  total RE RV
Lavatério / geral 1,0 2,0 2,0 Pia coz. ind. lav. 2,0 4,0 8,0
Lavagem 1,0 3,0 3,0 13,0 75 50 8,0 75 50
Chuveiro coletivo 2,0 4,0 8,0
Detalhe DET.ESG.01-PAV.01 Trecho 07 Detalhe 00 Trecho 00
UHC @ adotado UHC @ adotado
peca quant. peca quant.
unit. parcial  total RE RV unit. parcial  total RE RV
Tanque 2,0 3,0 6,0 6,0 50 50 40 50
4. Dimensionamento das caixas de gordura

As caixas de gordura (CG) foram dimensionadas conforme as recomendagdes do item 5.1.5.1. da NBR 8160/1999. Para o
presente projeto foram definidas as seguintes Caixas de Gorduras:

4.1. Para edificios convencionais (ndo especiais)

numero de dimensdes minimas
bloco / edificio / local X tipo de caixa
cozinhas @ interno parte submersa cap. retengdo tubo de saida
PAV.01 1,0 Pequena (CGP) 0,3m 0,2m 181 DN75
5. Dimensionamento dos tubos de queda
Tubo de queda TQ.01 - Tubo de queda TQ.02 -
UHC DN até 3 mais de UHC DN até 3 mais de
peca quant. peca quant.
unit.  parcial  total pavto 3 pavto unit.  parcial  total pavto 3 pavto
Bacia sanitaria 18,0 6,0 108,0 108,0 100,0 100,0 [Micc/ desc. Autom 7,0 2,0 14,0 14,0 75,0 50,0
Tubo de queda TQ.03 - Tubo de queda TQ.04 -
UHC DN até 3 mais de UHC DN até 3 mais de
peca quant. peca quant.
unit.  parcial  total pavto 3 pavto unit.  parcial  total pavto 3 pavto
Lavatério / geral 25,0 2,0 50,0 50,0 100,0 75,0 |Lavatério / geral 1,0 2,0 2,0 2,0 40,0 40,0
Tubo de queda TQ.05 - Tubo de queda TQ.06 -
UHC DN até 3 mais de UHC DN até 3 mais de
peca quant. peca quant.
unit.  parcial  total pavto 3 pavto unit.  parcial  total pavto 3 pavto
Bacia sanitaria 1,0 6,0 6,0 6,0 50,0 40,0 |Lavatério / geral 1,0 2,0 2,0 2,0 40,0 40,0
Tubo de queda TQ.07 - Tubo de queda TG.01 -
UHC DN até 3 mais de UHC DN até 3 mais de
peca quant. peca quant.
unit.  parcial total  Pavto 3pavto unit.  parcial  total  Pavto 3pavto
Bacia sanitaria 1,0 6,0 6,0 6,0 50,0 40,0 |Pia cozinha resid. 1,0 3,0 3,0 3,0 40,0 40,0
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6. Dimensionamento do sistema de ventilagdo

5.1 Coluna de ventilagdo

As colunas de ventilagdo foram dimensionadas com base na metodologia apresentada no item 5.2.2, letra "d" da NBR
8160/1999 e conforme os dados da Tabela 2 da mesma NBR.

Diametro nominal minimo do tubo de ventilagdo

Coluna de ventilagdo Cv.01 DN Tq 100,00
DNTQ No.UHC 40 50 75 100 150 = 200 250 = 300
peca quant UHC comp. DN CV comprimento permitido (m)-hCV
unit.  parcial  total v 40 8 46 - - - - - - -
40 10 30 - - - - - - -
Lavatdrio / geral 34,0 2,0 68,0 =0 12 23 61 _ B B B B B
Chuveiro coletivo 6,0 4,0 24,0 50 20 15 46 - - - - - -
107,0 15,0 75
Tanque 2,0 3,0 6,0 75 10 13 46 317 - - - - -
75 21 10 33 247 - - - - -
Pia cozinha resid. 3,0 30 90 75 o3 8 20 | 207 B B B B B
75 102 8 26 189 - - - - -
Coluna de ventilagdo CVv.02 DN Tq 50,00
100 43 - 1 76 299 - - - -
UHC comp. 100 140 - 8 61 229 - B B B
peca quant. DN CV
unit.  parcial  total v 100 = 320 - 7 52 195 - - - -
— 100 530 - 6 46 177 - - - -
Lavatério / geral 1,0 2,0 2,0 2,0 4,0 50
150 500 - - 10 40 305 - - -
Coluna de ventilagdo Cv.03 DN Tq 50,00 150 | seo . . 8 31 | 238 . . .
150 1100 - - 7 26 201 - - -
peca quant ure MR- pNev 150 2900 - - 6 23 183 - - -
unit.  parcial  total v 200 1800 - - - 10 73 286 - -
Lavatério / geral 1,0 20 2,0 2,0 4,0 50 200 | 3400 - - - 7 57 219 - -
6. Dimensionamento dos coletores prediais

Os coletores prediais foram dimensionados com base na metodologia apresentada na Tabela 7 da NBR 8160/1999.

trecho  PV-BS trecho  PV-MIC
UHC UHC
decliv. DN decliv. DN
peca quant. unit. parcial total peca quant. unit. parcial total
144 1,0 100 18 1,0 100
trecho  PV-LV trecho CG.01
UHC UHC
decliv. DN decliv. DN
pega quant. unit. parcial total peca quant. unit. parcial total
92 1,0 100 11 1,0 100
trecho  CS.01 trecho  PV-BS/PV-MIC/PV-LV/CG.01/CS.01 A PV GERAL
UHC UHC
decliv. DN decliv. DN
pega quant. unit. parcial total peca quant. unit. parcial total
Tanque 2 3 6 6 1,0 100 271 1,0 150
trecho  CI.01/ C1.02 trecho  CI.02 / REDE EXISTENTE
UHC UHC
decliv. DN decliv. DN
peca quant. unit. parcial total peca quant. unit. parcial total
Bacia sanitaria 1 6 6
8 1,0 100 8 1,0 100
Lavatério / geral 1 2 2
RESPONSAVEL TECNICO
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