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MAPA DE CABOS |RACKO3
Cabo Infcio |Final | (m) |Tipo
UTP4P—-RACK 3—CEO1 RACK 3| CEO01(48.24|Cabo UTP =~ z
UTP4P—-RACK 3—CEO2 RACK 3| CEO02[{44.65|Cabo UTP LE@ENDA DE TELE@@MUN”@A@@ES E L@@H@A
UTP4P—-RACK 3—CEO3 RACK 3| CEQ3(46.42|Cabo UTP
UTP4P—-RACK 3—CEQ4 RACK 3| CE04({42.91|Cabo UTP -
UTP4P—RACK 3—CEObS RACK 3| CEO05|54.35|Cabo UTP
— — CAMERA IP TIPO BULLET COM RESOLUGAO FULL HD 2 MEGAPIXELS (1920 x 1080),
UTP4P—RACK 5—CEO6 [RACK 3] CE06)54.35)Cabo UTP B LENTE DE 2,7 A 12 MM MOTORIZADO AJUSTE AUTOMATICO DE FOCO, DISTANCIA
UTP4P—RACK 3—CEO7 [RACK 3| CE07[49.58|Cabo UTP W T MAXIMA DO INFRAVERMELHO 50M, INDICE DE PROTEGAO IP66, ALIMENTAGAO POR
— — R4 PADRAO POE (POWER OVER ETHERNET) CONSUMO DE ENERGIA 11,5W, INSTALADA
UTP4P—-RACK 3—CEOS8 RACK 3| CEO8[49.68|Cabo UTP NO TETO A 2,40m DO PISO PRONTO:
UTP4P—-RACK 3—CEO9 RACK 3| CE09(49.68|Cabo UTP T /
UTP4P—-RACK 3—CE10 RACK 3| CE10(29.97|Cabo UTP N
UTP4P—RACK 3—CE11 RACK 3| CE11(37.24|Cabo UTP ﬁ
UTP4P—RACK 3—CE12 RACK 3| CE12(37.24|Cabo UTP
UTP4P—RACK 3—CE13 [RACK 3| CE13|33.46|Cabo UTP TOMADA DUPLA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO INSTALADA A 0,40M DO PISO
ACABADO, TIPO JACK RJ—45, CATEGORIA 6, SENDO PARA DADOS E/OU VOZ, EM
UTP4P—RACK 3—-CE14 |RACK 3| CE14]32.83|Cabo UTP @ CONDULETE DE PVC, ACABAMENTO NA COR CINZA, COM TAMPA PARA 2 MODULOS
UTP4P—RACK 3—CE15 [RACK 3| CE15[32.65|Cabo UTP RJ11/45. FAB.:TIGRE, LINHA CONDULETE TOP OU EQUIVALENTE TECNICO;
UTP4P—RACK 5—CET6 |RACK 3| CE16]39.36|Cabo UTP TOMADA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, TIPO JACK RJ—45, CATEGORIA 6, SENDO
UTP4P—RACK 3—CE17 [RACK 3| CE17[39.54|Cabo UTP @ PARA DADOS OU VOZ , INSTALADA EM CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO A 0,40M
DO PISO ACABADO;
UTP4P—RACK 3—CE18 RACK 3| CE18|33.78|Cabo UTP
UTP4P—RACK 3—-CETS |RACK 3| CE19]35.41|Cabo UTP TOMADA DUPLA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO INSTALADA A 1,20M DO PISO
UTP4P—RACK 3—CEZ20 RACK 3| CE20|31.41|Cabo UTP M ACABADO, TIPO JACK RJ—45, CATEGORIA 6, SENDO PARA DADOS E/OU VOZ, EM
CONDULETE DE PVC, ACABAMENTO NA COR CINZA, COM TAMPA PARA 2 MODULOS
UTP4P—RACK 35—CE21 |RACK 3| CEZ2T1]31.25|Cabo UTP RJ11/45. FAB.TIGRE, LINHA CONDULETE TOP OU EQUIVALENTE TECNICO;
UTP4P—-RACK 3—CE22 RACK 3| CE22(38.47|Cabo UTP
TOMADA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, TIPO JACK RJ—45, CATEGORIA 6, SENDO
UTP4P—-RACK 3—-CE23 |RACK 3| CE23|34.57|Cabo UTP LY PARA DADOS OU VOZ , INSTALADA EM CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO A 1,20M
UTP4P—RACK 3—CE24 |RACK 3| CE24[33.83[Cabo UTP DO PISO ACABADD;
UTP4P—RACK 3—CE25 |RACK 3| CE25|32.72|Cabo UTP v TOMADA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, TIPO JACK RJ—45, CATEGORIA 6, SENDO
PARA DADOS OU VOZ , INSTALADA EM CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO A 2,40M
UTP4P—RACK 3-CE26 |RACK 3| CE26(60.41|Cabo UTP PO PISO ACABADO:
UTP4P—-RACK 3—-CE27 RACK 3| CE27(37.97|Cabo UTP
UTP4P—RACK 5—CE28 |[RACK 5| CE28]37.97|Cabo UTP TOMADA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, TIPO JACK RJ—45, CATEGORIA 6, SENDO
UTP4P—RACK 3—CE29 |RACK 3| CE29[42.40[Cabo UTP W PARA DADOS OU VOZ, INSTALADA EM CONDULETE ACIMA DO FORRO. FAB.: TIGRE,
JTP2P—RACK 3-CE30 IRAck 31 ce30l21 73lcans UTe LINHA CONDULETE TOP OU EQUIVALENTE TECNICO;
UTP4P—RACK 35—CE31 |RACK 3| CE31)39.62|Cabo UTP ELETRODUTO EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, ANTICHAMA, COM BITOLA MINIMA DE 3/4”,
UTP4P—RACK 3—CE32 [RACK 3| CE32[39.90|Cabo UTP EXCETO QUANDO INDICADO EM PROJETO, COM CONEXOES (CURVAS E LUVAS)
— — APROPRIADAS E PRE—FABRICADAS, INSTALAGAO APARENTE ACIMA DO FORRO FALSO,
UTP4P—RACK 5—-CE33 |RACK 3| CE33]27.77]Cabo UTP FIXADO ATRAVES DE ABRAGADEIRA TIPO ”D”, TIRANTE ROSCAVEL. FAB.: TIGRE OU
UTP4P—RACK 3—CE34 |RACK 3| CE34(27.60|Cabo UTP EQUIVALENTE TECNICO. QUANDO EM PAREDE, USAR LINHA CONDULETE TOP;
UTP4P—RACK 3—CE35 RACK 3| CE35[25.82|Ccabo UTP ELETRODUTO EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, ANTI-CHAMA, COM BITOLA MINIMA DE 3/4”,
EXCETO QUANDO INDICADO EM PROJETO, COM CONEXOES (CURVAS E LUVAS)
UTP4P—RACK 3—-CE36 [RACK 3| CE36|23.72|Cabo UTP APROPRIADAS E PRE—FABRICADAS, INSTALADO EM CONDULETE APARENTE EM
UTP4P—RACK 3—CE37 RACK 3 CE37131.51 |Cabo UTP ALVENARIA, FIXADO ATRAVES DE ABRAGADEIRA TIPO "D”, TIRANTE ROSCAVEL. FAB.:
: TIGRE, LINHA CONDULETETOP OU EQUIVALENTE TECNICO;
UTP4P—RACK 3—CE38 RACK 3| CE38[28.39|Cabo UTP
UTP4P—RACK 3—CE39 [RACK 3| CE39(28.57|Cabo UTP ELETRODUTO EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, ANTICHAMA, COM BITOLA MINIMA DE 3/4”,
EXCETO QUANDO INDICADO EM PROJETO, COM CONEXOES (CURVAS E LUVAS)
UTP4P—RACK 3—-CE40 |RACK 3| CE40]20.62|Cabo UTP ||| === =—m——=— APROPRIADAS E PRE—FABRICADAS, INSTALACAO EMBUTIDO NO PISO. FAB.: TIGRE OU
UTP4P—-RACK 3—CE41 RACK 3| CE41({19.01|Cabo UTP EQUIVALENTE TECNICO;
UTP4P—-RACK 3—CE42 RACK 3| CE42[{20.48|Cabo UTP
UTP4P—-RACK 3—CE43 RACK 3| CE43(25.18|Cabo UTP 5
ELETROCALHA METALICA PERFURADA TIPO ”U”, GALVANIZADA A FOGO, PINTURA
UTP4P—RACK 3—CE44 |RACK 3| CE44]25.01|Cabo UTP J| |1 ' ELETROSTATICA A PO, COM DIMENSOES 100x50x3000mm, COM DIVISAO INTERNA;
UTP4P—RACK 3—CE45 RACK 3| CE45(18.50|Cabo UTP
JTPAPZRACK 5-CE46 |RACK S| CE46)50.75|Cabo UTF CONEXOES PARA ELETROCALHA METALICA PERFURADA TIPO "U”, GALVANIZADA A
UTP4P—RACK 3—CE47 |RACK 3| CE4/]29.99 |Cabo UTP FOGO, PINTURA ELETROSTATICA A PG, COM DIMENSOES 100x50x3000mm:;
UTP4P—RACK 3—CE48 RACK 3| CE48|28.20|Cabo UTP I?@E TIPOS: CONEXAO EM X, CONEXAO EM T, CURVA DE 90° ABERTA E CURVA DE
INVERSAO, RESPECTIVAMENTE;
UTP4P—-RACK 3—CEA49 RACK 3| CE49(28.20|Cabo UTP
UTP4P—-RACK 3—CE5O0 RACK 3| CE50(28.08|Cabo UTP
UTPAP—RACK 3—CEST |RACK 3| CEST|?8.08|Cabo UTP CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM MEDIDAS 40X40X12CM, ALTURA
UTP4P—-RACK 3—CE52 RACK 3| CE52[33.02|Cabo UTP — INDICADA EM PROJETO.
UTP4P—RACK 3—CE53 RACK 3| CE53(21.38|Cabo UTP
UTP4P—-RACK 3—-CES54 RACK 3| CE54(19.40|Cabo UTP
UTP4P—RACK 5—CES5 |RACK 3| CES5]28.02|Cabo UTP CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM MEDIDAS 10X10X8CM, ALTURA
UTP4P—-RACK 3—CE56 RACK 3| CELS6(28.02|Cabo UTP =] INDICADA EM PROJETO;
UTP4P—-RACK 3—CE57 RACK 3| CE57(24.82|Cabo UTP
UTP4P—RACK 3—CE5SS8 RACK 3| CE58(26.49|Cabo UTP
UTP4P—RACK 3—CE59 |RACK 3| CE59]19.28[Cabo UTP i D O CONDULETES PVC, DESMONTAVEIS COM 5 OU 6 ENTRADAS PARA ELETRODUTOS,
= ACABAMENTO NA COR CINZA, COM TAMPA CEGA. FAB.: TIGRE, LINHA CONDULETE TOP
UTP4P—-RACK 3—CE60 [RACK 3| CE60(19.99|Cabo UTP & o g gy B OU EQUIVALENTE TECNICO;
UTP4P—-RACK 3—CEB1 RACK 3| CE®B1(26.93|Cabo UTP
UTP4P—RACK S—CE62 |RACK 5] CEB2]26.75]Cabo UTP SAIDA LATERAL DE ELETROCALHA METALICA COM DIMENSOES PARA ELETRODUTO
UTP4P—RACK 3—CEB3 RACK 3| CE63[22.67|Cabo UTP ' RIGIDO;
UTP4P—-RACK 3—CE64 RACK 3| CE64[14.49|Cabo UTP
UTP4P—RACK 3—CE6B5 RACK 3| CEB5[14.39|Cabo UTP
— — CABO UTP, PAR TRANGCADO, 4 PARES, CATEGORIA 6. ONDE: AA = NUMERO DE
JTRAP-RACK 3-CEEE RACK 3| CEB6T3.68|Cabo UTH ARUTESP CABOS; CE= INDICAGAO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO; (BB—CC)= NUMERAGAO DE
UTP4P—-RACK 3—-CE6B7 RACK 3| CE67[8.82 |Cabo UTP a PONTOS, EM SEQUENCIA;
UTP4P—-RACK 3—CEB8 RACK 3| CEB8[25.45|Cabo UTP
UTP4P—-RACK 3—CEB9 RACK 3| CEB9[25.28|Cabo UTP
UTP4P—RACK 3—CE7O RACK 3| CE70[16.92|Cabo UTP /
UTP4P—-RACK 3—CE71 RACK 3| CE71({14.14|Cabo UTP / // INDICAGAO DE TUBO QUE SOBE, DESCE E PASSA;
UTP4P—RACK 3—CE72 RACK 3| CE72[{12.13|Cabo UTP
UTP4P—-RACK 3—CE73 RACK 3| CE73[11.96|Cabo UTP
UTP4P—RACK 3—-CE/4 |RACK 3| CE/4|17.95|Cabo UTP||| - — — — — — RAIO DE ATUAGAO DO EQUIPAMENTO DE ACCESS POINT;
UTP4P—-RACK 3—CE75 RACK 3| CE/5[17.76|Cabo UTP
UTP4P—RACK 3—CE76 RACK 3| CE76[17.93|Cabo UTP
UTP4P—RACK 3—CE/7 |RACK 3| CE//]|18.11|Cabo UTP RACK PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, TIPO CAIXA, MODELO DE PISO PARA USO
UTP4P—RACK 3—CE78 RACK 3| cE78l17.64|Cabo UTP ABRIGADO, VISOR DE ACRILICO, PADRAO 19” (VER DETALHE ILUSTRATIVO EM
PLANTA).
UTP4P—-RACK 3—CE79 RACK 3| CE79(17.64|Cabo UTP —— )
UTP4P—-RACK 3—CE8Q RACK 3| CEB0[14.01|Cabo UTP
UTP4P—-RACK 3—CE81 RACK 3| CEB1[13.18|Cabo UTP
UTP4P—RACK 3—CE82 RACK 3| CE82[13.00|Cabo UTP
UTP4P—RACK 3—CE83 RACK 3| CE83|5.96 |Cabo UTP
UTP4P—-RACK 3—-CE84 RACK 3| CE8B4(5.79 |Cabo UTP
UTP4P—-RACK 3—CE85 RACK 3| CEB5[13.59|Cabo UTP
UTP4P—-RACK 3—CE86 RACK 3| CEB6[10.10|Cabo UTP
UTP4P—-RACK 3—CE87 RACK 3| CE8B7|7.75 |Cabo UTP
UTP4P—-RACK 3—CVO1 RACK 3| CVO0O1[{44.53|Cabo UTP
UTP4P—RACK 3—-CV02 RACK 3| CV02(25.25|Cabo UTP
UTP4P—-RACK 3—CV03 RACK 3| CV03[23.33|Cabo UTP
UTP4P—-RACK 3—-CV04 RACK 3| CV04[19.54|Cabo UTP
UTP4P—-RACK 3—CVO05 RACK 3| CVO05[19.54|Cabo UTP
UTP4P—-RACK 3—-CVO6 RACK 3| CVO06[13.83|Cabo UTP
UTP4P—-RACK 3—-CVO7/ RACK 3| CVO7[13.83|Cabo UTP
UTP4P—-RACK 3—-CV08 RACK 3| CV0O8|13.83|Cabo UTP
UTP4P—-RACK 3—-CV09 RACK 3| CV09|3.89 |Cabo UTP
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ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ANTICHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE 3/4",  EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ANTICHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE 3/4", EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ANTICHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE 3/4",  PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ANTICHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE 3/4", PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ANTICHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE 3/4",  RÍGIDO ROSCÁVEL, ANTICHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE 3/4", RÍGIDO ROSCÁVEL, ANTICHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE 3/4",  ROSCÁVEL, ANTICHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE 3/4", ROSCÁVEL, ANTICHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE 3/4",  ANTICHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE 3/4", ANTICHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE 3/4",  COM BITOLA MÍNIMA DE 3/4", COM BITOLA MÍNIMA DE 3/4",  BITOLA MÍNIMA DE 3/4", BITOLA MÍNIMA DE 3/4",  MÍNIMA DE 3/4", MÍNIMA DE 3/4",  DE 3/4", DE 3/4",  3/4", 3/4", EXCETO QUANDO INDICADO EM PROJETO, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS)  QUANDO INDICADO EM PROJETO, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS) QUANDO INDICADO EM PROJETO, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS)  INDICADO EM PROJETO, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS) INDICADO EM PROJETO, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS)  EM PROJETO, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS) EM PROJETO, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS)  PROJETO, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS) PROJETO, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS)  COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS) COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS)  CONEXÕES (CURVAS E LUVAS) CONEXÕES (CURVAS E LUVAS)  (CURVAS E LUVAS) (CURVAS E LUVAS)  E LUVAS) E LUVAS)  LUVAS) LUVAS) APROPRIADAS E PRÉ-FABRICADAS, INSTALAÇÃO APARENTE ACIMA DO FORRO FALSO,  E PRÉ-FABRICADAS, INSTALAÇÃO APARENTE ACIMA DO FORRO FALSO, E PRÉ-FABRICADAS, INSTALAÇÃO APARENTE ACIMA DO FORRO FALSO,  PRÉ-FABRICADAS, INSTALAÇÃO APARENTE ACIMA DO FORRO FALSO, PRÉ-FABRICADAS, INSTALAÇÃO APARENTE ACIMA DO FORRO FALSO,  INSTALAÇÃO APARENTE ACIMA DO FORRO FALSO, INSTALAÇÃO APARENTE ACIMA DO FORRO FALSO,  APARENTE ACIMA DO FORRO FALSO, APARENTE ACIMA DO FORRO FALSO,  ACIMA DO FORRO FALSO, ACIMA DO FORRO FALSO,  DO FORRO FALSO, DO FORRO FALSO,  FORRO FALSO, FORRO FALSO,  FALSO, FALSO, FIXADO ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRA TIPO "D", TIRANTE ROSCÁVEL. FAB.: TIGRE OU  ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRA TIPO "D", TIRANTE ROSCÁVEL. FAB.: TIGRE OU ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRA TIPO "D", TIRANTE ROSCÁVEL. FAB.: TIGRE OU  DE ABRAÇADEIRA TIPO "D", TIRANTE ROSCÁVEL. FAB.: TIGRE OU DE ABRAÇADEIRA TIPO "D", TIRANTE ROSCÁVEL. FAB.: TIGRE OU  ABRAÇADEIRA TIPO "D", TIRANTE ROSCÁVEL. FAB.: TIGRE OU ABRAÇADEIRA TIPO "D", TIRANTE ROSCÁVEL. FAB.: TIGRE OU  TIPO "D", TIRANTE ROSCÁVEL. FAB.: TIGRE OU TIPO "D", TIRANTE ROSCÁVEL. FAB.: TIGRE OU  "D", TIRANTE ROSCÁVEL. FAB.: TIGRE OU "D", TIRANTE ROSCÁVEL. FAB.: TIGRE OU  TIRANTE ROSCÁVEL. FAB.: TIGRE OU TIRANTE ROSCÁVEL. FAB.: TIGRE OU  ROSCÁVEL. FAB.: TIGRE OU ROSCÁVEL. FAB.: TIGRE OU  FAB.: TIGRE OU FAB.: TIGRE OU  TIGRE OU TIGRE OU  OU OU EQUIVALENTE TÉCNICO. QUANDO EM PAREDE, USAR LINHA CONDULETE TOP;
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TOMADA DUPLA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO INSTALADA A 0,40M DO PISO  DUPLA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO INSTALADA A 0,40M DO PISO DUPLA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO INSTALADA A 0,40M DO PISO  PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO INSTALADA A 0,40M DO PISO PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO INSTALADA A 0,40M DO PISO  CABEAMENTO ESTRUTURADO INSTALADA A 0,40M DO PISO CABEAMENTO ESTRUTURADO INSTALADA A 0,40M DO PISO  ESTRUTURADO INSTALADA A 0,40M DO PISO ESTRUTURADO INSTALADA A 0,40M DO PISO  INSTALADA A 0,40M DO PISO INSTALADA A 0,40M DO PISO  A 0,40M DO PISO A 0,40M DO PISO  0,40M DO PISO 0,40M DO PISO  DO PISO DO PISO  PISO PISO ACABADO, TIPO JACK RJ-45, CATEGORIA 6, SENDO PARA DADOS E/OU VOZ, EM  TIPO JACK RJ-45, CATEGORIA 6, SENDO PARA DADOS E/OU VOZ, EM TIPO JACK RJ-45, CATEGORIA 6, SENDO PARA DADOS E/OU VOZ, EM  JACK RJ-45, CATEGORIA 6, SENDO PARA DADOS E/OU VOZ, EM JACK RJ-45, CATEGORIA 6, SENDO PARA DADOS E/OU VOZ, EM  RJ-45, CATEGORIA 6, SENDO PARA DADOS E/OU VOZ, EM RJ-45, CATEGORIA 6, SENDO PARA DADOS E/OU VOZ, EM  CATEGORIA 6, SENDO PARA DADOS E/OU VOZ, EM CATEGORIA 6, SENDO PARA DADOS E/OU VOZ, EM  6, SENDO PARA DADOS E/OU VOZ, EM 6, SENDO PARA DADOS E/OU VOZ, EM  SENDO PARA DADOS E/OU VOZ, EM SENDO PARA DADOS E/OU VOZ, EM  PARA DADOS E/OU VOZ, EM PARA DADOS E/OU VOZ, EM  DADOS E/OU VOZ, EM DADOS E/OU VOZ, EM  E/OU VOZ, EM E/OU VOZ, EM  VOZ, EM VOZ, EM  EM EM CONDULETE DE PVC, ACABAMENTO NA COR CINZA, COM TAMPA PARA 2 MÓDULOS  DE PVC, ACABAMENTO NA COR CINZA, COM TAMPA PARA 2 MÓDULOS DE PVC, ACABAMENTO NA COR CINZA, COM TAMPA PARA 2 MÓDULOS  PVC, ACABAMENTO NA COR CINZA, COM TAMPA PARA 2 MÓDULOS PVC, ACABAMENTO NA COR CINZA, COM TAMPA PARA 2 MÓDULOS  ACABAMENTO NA COR CINZA, COM TAMPA PARA 2 MÓDULOS ACABAMENTO NA COR CINZA, COM TAMPA PARA 2 MÓDULOS  NA COR CINZA, COM TAMPA PARA 2 MÓDULOS NA COR CINZA, COM TAMPA PARA 2 MÓDULOS  COR CINZA, COM TAMPA PARA 2 MÓDULOS COR CINZA, COM TAMPA PARA 2 MÓDULOS  CINZA, COM TAMPA PARA 2 MÓDULOS CINZA, COM TAMPA PARA 2 MÓDULOS  COM TAMPA PARA 2 MÓDULOS COM TAMPA PARA 2 MÓDULOS  TAMPA PARA 2 MÓDULOS TAMPA PARA 2 MÓDULOS  PARA 2 MÓDULOS PARA 2 MÓDULOS  2 MÓDULOS 2 MÓDULOS  MÓDULOS MÓDULOS RJ11/45. FAB.:TIGRE, LINHA CONDULETE TOP OU EQUIVALENTE TÉCNICO;
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SAÍDA LATERAL DE ELETROCALHA METÁLICA COM DIMENSÕES PARA ELETRODUTO ELETROCALHA METÁLICA COM DIMENSÕES PARA ELETRODUTO  COM DIMENSÕES PARA ELETRODUTO RÍGIDO;
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TOMADA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, TIPO JACK RJ-45, CATEGORIA 6, SENDO  PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, TIPO JACK RJ-45, CATEGORIA 6, SENDO PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, TIPO JACK RJ-45, CATEGORIA 6, SENDO  CABEAMENTO ESTRUTURADO, TIPO JACK RJ-45, CATEGORIA 6, SENDO CABEAMENTO ESTRUTURADO, TIPO JACK RJ-45, CATEGORIA 6, SENDO  ESTRUTURADO, TIPO JACK RJ-45, CATEGORIA 6, SENDO ESTRUTURADO, TIPO JACK RJ-45, CATEGORIA 6, SENDO  TIPO JACK RJ-45, CATEGORIA 6, SENDO TIPO JACK RJ-45, CATEGORIA 6, SENDO  JACK RJ-45, CATEGORIA 6, SENDO JACK RJ-45, CATEGORIA 6, SENDO  RJ-45, CATEGORIA 6, SENDO RJ-45, CATEGORIA 6, SENDO  CATEGORIA 6, SENDO CATEGORIA 6, SENDO  6, SENDO 6, SENDO  SENDO SENDO PARA DADOS OU VOZ, INSTALADA EM CONDULETE ACIMA DO FORRO. FAB.: TIGRE,  DADOS OU VOZ, INSTALADA EM CONDULETE ACIMA DO FORRO. FAB.: TIGRE, DADOS OU VOZ, INSTALADA EM CONDULETE ACIMA DO FORRO. FAB.: TIGRE,  OU VOZ, INSTALADA EM CONDULETE ACIMA DO FORRO. FAB.: TIGRE, OU VOZ, INSTALADA EM CONDULETE ACIMA DO FORRO. FAB.: TIGRE,  VOZ, INSTALADA EM CONDULETE ACIMA DO FORRO. FAB.: TIGRE, VOZ, INSTALADA EM CONDULETE ACIMA DO FORRO. FAB.: TIGRE,  INSTALADA EM CONDULETE ACIMA DO FORRO. FAB.: TIGRE, INSTALADA EM CONDULETE ACIMA DO FORRO. FAB.: TIGRE,  EM CONDULETE ACIMA DO FORRO. FAB.: TIGRE, EM CONDULETE ACIMA DO FORRO. FAB.: TIGRE,  CONDULETE ACIMA DO FORRO. FAB.: TIGRE, CONDULETE ACIMA DO FORRO. FAB.: TIGRE,  ACIMA DO FORRO. FAB.: TIGRE, ACIMA DO FORRO. FAB.: TIGRE,  DO FORRO. FAB.: TIGRE, DO FORRO. FAB.: TIGRE,  FORRO. FAB.: TIGRE, FORRO. FAB.: TIGRE,  FAB.: TIGRE, FAB.: TIGRE,  TIGRE, TIGRE, LINHA CONDULETE TOP OU EQUIVALENTE TÉCNICO;
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CONEXÕES PARA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA TIPO "U", GALVANIZADA A  PARA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA TIPO "U", GALVANIZADA A PARA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA TIPO "U", GALVANIZADA A  ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA TIPO "U", GALVANIZADA A ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA TIPO "U", GALVANIZADA A  METÁLICA PERFURADA TIPO "U", GALVANIZADA A METÁLICA PERFURADA TIPO "U", GALVANIZADA A  PERFURADA TIPO "U", GALVANIZADA A PERFURADA TIPO "U", GALVANIZADA A  TIPO "U", GALVANIZADA A TIPO "U", GALVANIZADA A  "U", GALVANIZADA A "U", GALVANIZADA A  GALVANIZADA A GALVANIZADA A  A A FOGO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM DIMENSÕES 100x50x3000mm; TIPOS: CONEXÃO EM X, CONEXÃO EM T, CURVA DE 90° ABERTA E CURVA DE  CONEXÃO EM X, CONEXÃO EM T, CURVA DE 90° ABERTA E CURVA DE CONEXÃO EM X, CONEXÃO EM T, CURVA DE 90° ABERTA E CURVA DE  EM X, CONEXÃO EM T, CURVA DE 90° ABERTA E CURVA DE EM X, CONEXÃO EM T, CURVA DE 90° ABERTA E CURVA DE  X, CONEXÃO EM T, CURVA DE 90° ABERTA E CURVA DE X, CONEXÃO EM T, CURVA DE 90° ABERTA E CURVA DE  CONEXÃO EM T, CURVA DE 90° ABERTA E CURVA DE CONEXÃO EM T, CURVA DE 90° ABERTA E CURVA DE  EM T, CURVA DE 90° ABERTA E CURVA DE EM T, CURVA DE 90° ABERTA E CURVA DE  T, CURVA DE 90° ABERTA E CURVA DE T, CURVA DE 90° ABERTA E CURVA DE  CURVA DE 90° ABERTA E CURVA DE CURVA DE 90° ABERTA E CURVA DE  DE 90° ABERTA E CURVA DE DE 90° ABERTA E CURVA DE  90° ABERTA E CURVA DE 90° ABERTA E CURVA DE  ABERTA E CURVA DE ABERTA E CURVA DE  E CURVA DE E CURVA DE  CURVA DE CURVA DE  DE DE INVERSÃO, RESPECTIVAMENTE;
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CABO UTP, PAR TRANÇADO, 4 PARES, CATEGORIA 6. ONDE: AA = NÚMERO DE  UTP, PAR TRANÇADO, 4 PARES, CATEGORIA 6. ONDE: AA = NÚMERO DE UTP, PAR TRANÇADO, 4 PARES, CATEGORIA 6. ONDE: AA = NÚMERO DE  PAR TRANÇADO, 4 PARES, CATEGORIA 6. ONDE: AA = NÚMERO DE PAR TRANÇADO, 4 PARES, CATEGORIA 6. ONDE: AA = NÚMERO DE  TRANÇADO, 4 PARES, CATEGORIA 6. ONDE: AA = NÚMERO DE TRANÇADO, 4 PARES, CATEGORIA 6. ONDE: AA = NÚMERO DE  4 PARES, CATEGORIA 6. ONDE: AA = NÚMERO DE 4 PARES, CATEGORIA 6. ONDE: AA = NÚMERO DE  PARES, CATEGORIA 6. ONDE: AA = NÚMERO DE PARES, CATEGORIA 6. ONDE: AA = NÚMERO DE  CATEGORIA 6. ONDE: AA = NÚMERO DE CATEGORIA 6. ONDE: AA = NÚMERO DE  6. ONDE: AA = NÚMERO DE 6. ONDE: AA = NÚMERO DE  ONDE: AA = NÚMERO DE ONDE: AA = NÚMERO DE  AA = NÚMERO DE AA = NÚMERO DE  = NÚMERO DE = NÚMERO DE  NÚMERO DE NÚMERO DE  DE DE CABOS; CE= INDICAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO; (BB-CC)= NUMERAÇÃO DE  CE= INDICAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO; (BB-CC)= NUMERAÇÃO DE CE= INDICAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO; (BB-CC)= NUMERAÇÃO DE  INDICAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO; (BB-CC)= NUMERAÇÃO DE INDICAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO; (BB-CC)= NUMERAÇÃO DE  DE CABEAMENTO ESTRUTURADO; (BB-CC)= NUMERAÇÃO DE DE CABEAMENTO ESTRUTURADO; (BB-CC)= NUMERAÇÃO DE  CABEAMENTO ESTRUTURADO; (BB-CC)= NUMERAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO; (BB-CC)= NUMERAÇÃO DE  ESTRUTURADO; (BB-CC)= NUMERAÇÃO DE ESTRUTURADO; (BB-CC)= NUMERAÇÃO DE  (BB-CC)= NUMERAÇÃO DE (BB-CC)= NUMERAÇÃO DE  NUMERAÇÃO DE NUMERAÇÃO DE  DE DE PONTOS, EM SEQUÊNCIA;
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RACK PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, TIPO CAIXA, MODELO DE PISO PARA USO  PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, TIPO CAIXA, MODELO DE PISO PARA USO PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, TIPO CAIXA, MODELO DE PISO PARA USO  CABEAMENTO ESTRUTURADO, TIPO CAIXA, MODELO DE PISO PARA USO CABEAMENTO ESTRUTURADO, TIPO CAIXA, MODELO DE PISO PARA USO  ESTRUTURADO, TIPO CAIXA, MODELO DE PISO PARA USO ESTRUTURADO, TIPO CAIXA, MODELO DE PISO PARA USO  TIPO CAIXA, MODELO DE PISO PARA USO TIPO CAIXA, MODELO DE PISO PARA USO  CAIXA, MODELO DE PISO PARA USO CAIXA, MODELO DE PISO PARA USO  MODELO DE PISO PARA USO MODELO DE PISO PARA USO  DE PISO PARA USO DE PISO PARA USO  PISO PARA USO PISO PARA USO  PARA USO PARA USO  USO USO ABRIGADO, VISOR DE ACRÍLICO, PADRÃO 19" (VER DETALHE ILUSTRATIVO EM  VISOR DE ACRÍLICO, PADRÃO 19" (VER DETALHE ILUSTRATIVO EM VISOR DE ACRÍLICO, PADRÃO 19" (VER DETALHE ILUSTRATIVO EM  DE ACRÍLICO, PADRÃO 19" (VER DETALHE ILUSTRATIVO EM DE ACRÍLICO, PADRÃO 19" (VER DETALHE ILUSTRATIVO EM  ACRÍLICO, PADRÃO 19" (VER DETALHE ILUSTRATIVO EM ACRÍLICO, PADRÃO 19" (VER DETALHE ILUSTRATIVO EM  PADRÃO 19" (VER DETALHE ILUSTRATIVO EM PADRÃO 19" (VER DETALHE ILUSTRATIVO EM  19" (VER DETALHE ILUSTRATIVO EM 19" (VER DETALHE ILUSTRATIVO EM  (VER DETALHE ILUSTRATIVO EM (VER DETALHE ILUSTRATIVO EM  DETALHE ILUSTRATIVO EM DETALHE ILUSTRATIVO EM  ILUSTRATIVO EM ILUSTRATIVO EM  EM EM PLANTA).
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TOMADA DUPLA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO INSTALADA A 1,20M DO PISO  DUPLA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO INSTALADA A 1,20M DO PISO DUPLA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO INSTALADA A 1,20M DO PISO  PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO INSTALADA A 1,20M DO PISO PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO INSTALADA A 1,20M DO PISO  CABEAMENTO ESTRUTURADO INSTALADA A 1,20M DO PISO CABEAMENTO ESTRUTURADO INSTALADA A 1,20M DO PISO  ESTRUTURADO INSTALADA A 1,20M DO PISO ESTRUTURADO INSTALADA A 1,20M DO PISO  INSTALADA A 1,20M DO PISO INSTALADA A 1,20M DO PISO  A 1,20M DO PISO A 1,20M DO PISO  1,20M DO PISO 1,20M DO PISO  DO PISO DO PISO  PISO PISO ACABADO, TIPO JACK RJ-45, CATEGORIA 6, SENDO PARA DADOS E/OU VOZ, EM  TIPO JACK RJ-45, CATEGORIA 6, SENDO PARA DADOS E/OU VOZ, EM TIPO JACK RJ-45, CATEGORIA 6, SENDO PARA DADOS E/OU VOZ, EM  JACK RJ-45, CATEGORIA 6, SENDO PARA DADOS E/OU VOZ, EM JACK RJ-45, CATEGORIA 6, SENDO PARA DADOS E/OU VOZ, EM  RJ-45, CATEGORIA 6, SENDO PARA DADOS E/OU VOZ, EM RJ-45, CATEGORIA 6, SENDO PARA DADOS E/OU VOZ, EM  CATEGORIA 6, SENDO PARA DADOS E/OU VOZ, EM CATEGORIA 6, SENDO PARA DADOS E/OU VOZ, EM  6, SENDO PARA DADOS E/OU VOZ, EM 6, SENDO PARA DADOS E/OU VOZ, EM  SENDO PARA DADOS E/OU VOZ, EM SENDO PARA DADOS E/OU VOZ, EM  PARA DADOS E/OU VOZ, EM PARA DADOS E/OU VOZ, EM  DADOS E/OU VOZ, EM DADOS E/OU VOZ, EM  E/OU VOZ, EM E/OU VOZ, EM  VOZ, EM VOZ, EM  EM EM CONDULETE DE PVC, ACABAMENTO NA COR CINZA, COM TAMPA PARA 2 MÓDULOS  DE PVC, ACABAMENTO NA COR CINZA, COM TAMPA PARA 2 MÓDULOS DE PVC, ACABAMENTO NA COR CINZA, COM TAMPA PARA 2 MÓDULOS  PVC, ACABAMENTO NA COR CINZA, COM TAMPA PARA 2 MÓDULOS PVC, ACABAMENTO NA COR CINZA, COM TAMPA PARA 2 MÓDULOS  ACABAMENTO NA COR CINZA, COM TAMPA PARA 2 MÓDULOS ACABAMENTO NA COR CINZA, COM TAMPA PARA 2 MÓDULOS  NA COR CINZA, COM TAMPA PARA 2 MÓDULOS NA COR CINZA, COM TAMPA PARA 2 MÓDULOS  COR CINZA, COM TAMPA PARA 2 MÓDULOS COR CINZA, COM TAMPA PARA 2 MÓDULOS  CINZA, COM TAMPA PARA 2 MÓDULOS CINZA, COM TAMPA PARA 2 MÓDULOS  COM TAMPA PARA 2 MÓDULOS COM TAMPA PARA 2 MÓDULOS  TAMPA PARA 2 MÓDULOS TAMPA PARA 2 MÓDULOS  PARA 2 MÓDULOS PARA 2 MÓDULOS  2 MÓDULOS 2 MÓDULOS  MÓDULOS MÓDULOS RJ11/45. FAB.:TIGRE, LINHA CONDULETE TOP OU EQUIVALENTE TÉCNICO;
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CÂMERA IP TIPO BULLET COM RESOLUÇÃO FULL HD 2 MEGAPIXELS (1920 × 1080), 1080), LENTE DE 2,7 A 12 MM MOTORIZADO AJUSTE AUTOMÁTICO DE FOCO,  DISTÂNCIA MÁXIMA DO INFRAVERMELHO 50M, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP66, ALIMENTAÇÃO POR ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP66, ALIMENTAÇÃO POR PADRÃO POE (POWER OVER ETHERNET) CONSUMO DE ENERGIA 11,5W, INSTALADA INSTALADA NO TETO À 2,40m DO PISO PRONTO;
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ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA TIPO "U", GALVANIZADA A FOGO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM DIMENSÕES 100x50x3000mm, COM DIVISÃO INTERNA;
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ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ANTICHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE 3/4",  EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ANTICHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE 3/4", EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ANTICHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE 3/4",  PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ANTICHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE 3/4", PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ANTICHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE 3/4",  RÍGIDO ROSCÁVEL, ANTICHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE 3/4", RÍGIDO ROSCÁVEL, ANTICHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE 3/4",  ROSCÁVEL, ANTICHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE 3/4", ROSCÁVEL, ANTICHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE 3/4",  ANTICHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE 3/4", ANTICHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE 3/4",  COM BITOLA MÍNIMA DE 3/4", COM BITOLA MÍNIMA DE 3/4",  BITOLA MÍNIMA DE 3/4", BITOLA MÍNIMA DE 3/4",  MÍNIMA DE 3/4", MÍNIMA DE 3/4",  DE 3/4", DE 3/4",  3/4", 3/4", EXCETO QUANDO INDICADO EM PROJETO, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS)  QUANDO INDICADO EM PROJETO, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS) QUANDO INDICADO EM PROJETO, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS)  INDICADO EM PROJETO, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS) INDICADO EM PROJETO, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS)  EM PROJETO, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS) EM PROJETO, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS)  PROJETO, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS) PROJETO, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS)  COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS) COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS)  CONEXÕES (CURVAS E LUVAS) CONEXÕES (CURVAS E LUVAS)  (CURVAS E LUVAS) (CURVAS E LUVAS)  E LUVAS) E LUVAS)  LUVAS) LUVAS) APROPRIADAS E PRÉ-FABRICADAS, INSTALAÇÃO EMBUTIDO NO PISO. FAB.: TIGRE OU  E PRÉ-FABRICADAS, INSTALAÇÃO EMBUTIDO NO PISO. FAB.: TIGRE OU E PRÉ-FABRICADAS, INSTALAÇÃO EMBUTIDO NO PISO. FAB.: TIGRE OU  PRÉ-FABRICADAS, INSTALAÇÃO EMBUTIDO NO PISO. FAB.: TIGRE OU PRÉ-FABRICADAS, INSTALAÇÃO EMBUTIDO NO PISO. FAB.: TIGRE OU  INSTALAÇÃO EMBUTIDO NO PISO. FAB.: TIGRE OU INSTALAÇÃO EMBUTIDO NO PISO. FAB.: TIGRE OU  EMBUTIDO NO PISO. FAB.: TIGRE OU EMBUTIDO NO PISO. FAB.: TIGRE OU  NO PISO. FAB.: TIGRE OU NO PISO. FAB.: TIGRE OU  PISO. FAB.: TIGRE OU PISO. FAB.: TIGRE OU  FAB.: TIGRE OU FAB.: TIGRE OU  TIGRE OU TIGRE OU  OU OU EQUIVALENTE TÉCNICO;
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