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ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ANTICHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE 3/4",  EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ANTICHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE 3/4", EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ANTICHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE 3/4",  PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ANTICHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE 3/4", PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ANTICHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE 3/4",  RÍGIDO ROSCÁVEL, ANTICHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE 3/4", RÍGIDO ROSCÁVEL, ANTICHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE 3/4",  ROSCÁVEL, ANTICHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE 3/4", ROSCÁVEL, ANTICHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE 3/4",  ANTICHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE 3/4", ANTICHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE 3/4",  COM BITOLA MÍNIMA DE 3/4", COM BITOLA MÍNIMA DE 3/4",  BITOLA MÍNIMA DE 3/4", BITOLA MÍNIMA DE 3/4",  MÍNIMA DE 3/4", MÍNIMA DE 3/4",  DE 3/4", DE 3/4",  3/4", 3/4", EXCETO QUANDO INDICADO EM PROJETO, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS)  QUANDO INDICADO EM PROJETO, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS) QUANDO INDICADO EM PROJETO, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS)  INDICADO EM PROJETO, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS) INDICADO EM PROJETO, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS)  EM PROJETO, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS) EM PROJETO, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS)  PROJETO, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS) PROJETO, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS)  COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS) COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS)  CONEXÕES (CURVAS E LUVAS) CONEXÕES (CURVAS E LUVAS)  (CURVAS E LUVAS) (CURVAS E LUVAS)  E LUVAS) E LUVAS)  LUVAS) LUVAS) APROPRIADAS E PRÉ-FABRICADAS, INSTALAÇÃO APARENTE ACIMA DO FORRO FALSO,  E PRÉ-FABRICADAS, INSTALAÇÃO APARENTE ACIMA DO FORRO FALSO, E PRÉ-FABRICADAS, INSTALAÇÃO APARENTE ACIMA DO FORRO FALSO,  PRÉ-FABRICADAS, INSTALAÇÃO APARENTE ACIMA DO FORRO FALSO, PRÉ-FABRICADAS, INSTALAÇÃO APARENTE ACIMA DO FORRO FALSO,  INSTALAÇÃO APARENTE ACIMA DO FORRO FALSO, INSTALAÇÃO APARENTE ACIMA DO FORRO FALSO,  APARENTE ACIMA DO FORRO FALSO, APARENTE ACIMA DO FORRO FALSO,  ACIMA DO FORRO FALSO, ACIMA DO FORRO FALSO,  DO FORRO FALSO, DO FORRO FALSO,  FORRO FALSO, FORRO FALSO,  FALSO, FALSO, FIXADO ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRA TIPO "D", TIRANTE ROSCÁVEL. FAB.: TIGRE OU  ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRA TIPO "D", TIRANTE ROSCÁVEL. FAB.: TIGRE OU ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRA TIPO "D", TIRANTE ROSCÁVEL. FAB.: TIGRE OU  DE ABRAÇADEIRA TIPO "D", TIRANTE ROSCÁVEL. FAB.: TIGRE OU DE ABRAÇADEIRA TIPO "D", TIRANTE ROSCÁVEL. FAB.: TIGRE OU  ABRAÇADEIRA TIPO "D", TIRANTE ROSCÁVEL. FAB.: TIGRE OU ABRAÇADEIRA TIPO "D", TIRANTE ROSCÁVEL. FAB.: TIGRE OU  TIPO "D", TIRANTE ROSCÁVEL. FAB.: TIGRE OU TIPO "D", TIRANTE ROSCÁVEL. FAB.: TIGRE OU  "D", TIRANTE ROSCÁVEL. FAB.: TIGRE OU "D", TIRANTE ROSCÁVEL. FAB.: TIGRE OU  TIRANTE ROSCÁVEL. FAB.: TIGRE OU TIRANTE ROSCÁVEL. FAB.: TIGRE OU  ROSCÁVEL. FAB.: TIGRE OU ROSCÁVEL. FAB.: TIGRE OU  FAB.: TIGRE OU FAB.: TIGRE OU  TIGRE OU TIGRE OU  OU OU EQUIVALENTE TÉCNICO. QUANDO EM PAREDE, USAR LINHA CONDULETE TOP.

AutoCAD SHX Text
TOMADA DUPLA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO INSTALADA A 0,40M DO PISO  DUPLA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO INSTALADA A 0,40M DO PISO DUPLA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO INSTALADA A 0,40M DO PISO  PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO INSTALADA A 0,40M DO PISO PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO INSTALADA A 0,40M DO PISO  CABEAMENTO ESTRUTURADO INSTALADA A 0,40M DO PISO CABEAMENTO ESTRUTURADO INSTALADA A 0,40M DO PISO  ESTRUTURADO INSTALADA A 0,40M DO PISO ESTRUTURADO INSTALADA A 0,40M DO PISO  INSTALADA A 0,40M DO PISO INSTALADA A 0,40M DO PISO  A 0,40M DO PISO A 0,40M DO PISO  0,40M DO PISO 0,40M DO PISO  DO PISO DO PISO  PISO PISO ACABADO, TIPO JACK RJ-45, CATEGORIA 6, SENDO PARA DADOS E/OU VOZ, EM  TIPO JACK RJ-45, CATEGORIA 6, SENDO PARA DADOS E/OU VOZ, EM TIPO JACK RJ-45, CATEGORIA 6, SENDO PARA DADOS E/OU VOZ, EM  JACK RJ-45, CATEGORIA 6, SENDO PARA DADOS E/OU VOZ, EM JACK RJ-45, CATEGORIA 6, SENDO PARA DADOS E/OU VOZ, EM  RJ-45, CATEGORIA 6, SENDO PARA DADOS E/OU VOZ, EM RJ-45, CATEGORIA 6, SENDO PARA DADOS E/OU VOZ, EM  CATEGORIA 6, SENDO PARA DADOS E/OU VOZ, EM CATEGORIA 6, SENDO PARA DADOS E/OU VOZ, EM  6, SENDO PARA DADOS E/OU VOZ, EM 6, SENDO PARA DADOS E/OU VOZ, EM  SENDO PARA DADOS E/OU VOZ, EM SENDO PARA DADOS E/OU VOZ, EM  PARA DADOS E/OU VOZ, EM PARA DADOS E/OU VOZ, EM  DADOS E/OU VOZ, EM DADOS E/OU VOZ, EM  E/OU VOZ, EM E/OU VOZ, EM  VOZ, EM VOZ, EM  EM EM CONDULETE DE PVC, ACABAMENTO NA COR CINZA, COM TAMPA PARA 2 MÓDULOS  DE PVC, ACABAMENTO NA COR CINZA, COM TAMPA PARA 2 MÓDULOS DE PVC, ACABAMENTO NA COR CINZA, COM TAMPA PARA 2 MÓDULOS  PVC, ACABAMENTO NA COR CINZA, COM TAMPA PARA 2 MÓDULOS PVC, ACABAMENTO NA COR CINZA, COM TAMPA PARA 2 MÓDULOS  ACABAMENTO NA COR CINZA, COM TAMPA PARA 2 MÓDULOS ACABAMENTO NA COR CINZA, COM TAMPA PARA 2 MÓDULOS  NA COR CINZA, COM TAMPA PARA 2 MÓDULOS NA COR CINZA, COM TAMPA PARA 2 MÓDULOS  COR CINZA, COM TAMPA PARA 2 MÓDULOS COR CINZA, COM TAMPA PARA 2 MÓDULOS  CINZA, COM TAMPA PARA 2 MÓDULOS CINZA, COM TAMPA PARA 2 MÓDULOS  COM TAMPA PARA 2 MÓDULOS COM TAMPA PARA 2 MÓDULOS  TAMPA PARA 2 MÓDULOS TAMPA PARA 2 MÓDULOS  PARA 2 MÓDULOS PARA 2 MÓDULOS  2 MÓDULOS 2 MÓDULOS  MÓDULOS MÓDULOS RJ11/45. FAB.:TIGRE, LINHA CONDULETE TOP OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

AutoCAD SHX Text
SAÍDA LATERAL DE ELETROCALHA METÁLICA COM DIMENSÕES PARA ELETRODUTO ELETROCALHA METÁLICA COM DIMENSÕES PARA ELETRODUTO  COM DIMENSÕES PARA ELETRODUTO RÍGIDO.

AutoCAD SHX Text
TOMADA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, TIPO JACK RJ-45, CATEGORIA 6, SENDO  PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, TIPO JACK RJ-45, CATEGORIA 6, SENDO PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, TIPO JACK RJ-45, CATEGORIA 6, SENDO  CABEAMENTO ESTRUTURADO, TIPO JACK RJ-45, CATEGORIA 6, SENDO CABEAMENTO ESTRUTURADO, TIPO JACK RJ-45, CATEGORIA 6, SENDO  ESTRUTURADO, TIPO JACK RJ-45, CATEGORIA 6, SENDO ESTRUTURADO, TIPO JACK RJ-45, CATEGORIA 6, SENDO  TIPO JACK RJ-45, CATEGORIA 6, SENDO TIPO JACK RJ-45, CATEGORIA 6, SENDO  JACK RJ-45, CATEGORIA 6, SENDO JACK RJ-45, CATEGORIA 6, SENDO  RJ-45, CATEGORIA 6, SENDO RJ-45, CATEGORIA 6, SENDO  CATEGORIA 6, SENDO CATEGORIA 6, SENDO  6, SENDO 6, SENDO  SENDO SENDO PARA DADOS OU VOZ, INSTALADA EM CONDULETE ACIMA DO FORRO. FAB.: TIGRE,  DADOS OU VOZ, INSTALADA EM CONDULETE ACIMA DO FORRO. FAB.: TIGRE, DADOS OU VOZ, INSTALADA EM CONDULETE ACIMA DO FORRO. FAB.: TIGRE,  OU VOZ, INSTALADA EM CONDULETE ACIMA DO FORRO. FAB.: TIGRE, OU VOZ, INSTALADA EM CONDULETE ACIMA DO FORRO. FAB.: TIGRE,  VOZ, INSTALADA EM CONDULETE ACIMA DO FORRO. FAB.: TIGRE, VOZ, INSTALADA EM CONDULETE ACIMA DO FORRO. FAB.: TIGRE,  INSTALADA EM CONDULETE ACIMA DO FORRO. FAB.: TIGRE, INSTALADA EM CONDULETE ACIMA DO FORRO. FAB.: TIGRE,  EM CONDULETE ACIMA DO FORRO. FAB.: TIGRE, EM CONDULETE ACIMA DO FORRO. FAB.: TIGRE,  CONDULETE ACIMA DO FORRO. FAB.: TIGRE, CONDULETE ACIMA DO FORRO. FAB.: TIGRE,  ACIMA DO FORRO. FAB.: TIGRE, ACIMA DO FORRO. FAB.: TIGRE,  DO FORRO. FAB.: TIGRE, DO FORRO. FAB.: TIGRE,  FORRO. FAB.: TIGRE, FORRO. FAB.: TIGRE,  FAB.: TIGRE, FAB.: TIGRE,  TIGRE, TIGRE, LINHA CONDULETE TOP OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

AutoCAD SHX Text
CABO UTP, PAR TRANÇADO, 4 PARES, CATEGORIA 6. ONDE: AA = NÚMERO DE  UTP, PAR TRANÇADO, 4 PARES, CATEGORIA 6. ONDE: AA = NÚMERO DE UTP, PAR TRANÇADO, 4 PARES, CATEGORIA 6. ONDE: AA = NÚMERO DE  PAR TRANÇADO, 4 PARES, CATEGORIA 6. ONDE: AA = NÚMERO DE PAR TRANÇADO, 4 PARES, CATEGORIA 6. ONDE: AA = NÚMERO DE  TRANÇADO, 4 PARES, CATEGORIA 6. ONDE: AA = NÚMERO DE TRANÇADO, 4 PARES, CATEGORIA 6. ONDE: AA = NÚMERO DE  4 PARES, CATEGORIA 6. ONDE: AA = NÚMERO DE 4 PARES, CATEGORIA 6. ONDE: AA = NÚMERO DE  PARES, CATEGORIA 6. ONDE: AA = NÚMERO DE PARES, CATEGORIA 6. ONDE: AA = NÚMERO DE  CATEGORIA 6. ONDE: AA = NÚMERO DE CATEGORIA 6. ONDE: AA = NÚMERO DE  6. ONDE: AA = NÚMERO DE 6. ONDE: AA = NÚMERO DE  ONDE: AA = NÚMERO DE ONDE: AA = NÚMERO DE  AA = NÚMERO DE AA = NÚMERO DE  = NÚMERO DE = NÚMERO DE  NÚMERO DE NÚMERO DE  DE DE CABOS; CE= INDICAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO; (BB-CC)= NUMERAÇÃO DE  CE= INDICAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO; (BB-CC)= NUMERAÇÃO DE CE= INDICAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO; (BB-CC)= NUMERAÇÃO DE  INDICAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO; (BB-CC)= NUMERAÇÃO DE INDICAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO; (BB-CC)= NUMERAÇÃO DE  DE CABEAMENTO ESTRUTURADO; (BB-CC)= NUMERAÇÃO DE DE CABEAMENTO ESTRUTURADO; (BB-CC)= NUMERAÇÃO DE  CABEAMENTO ESTRUTURADO; (BB-CC)= NUMERAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO; (BB-CC)= NUMERAÇÃO DE  ESTRUTURADO; (BB-CC)= NUMERAÇÃO DE ESTRUTURADO; (BB-CC)= NUMERAÇÃO DE  (BB-CC)= NUMERAÇÃO DE (BB-CC)= NUMERAÇÃO DE  NUMERAÇÃO DE NUMERAÇÃO DE  DE DE PONTOS, EM SEQUÊNCIA. 

AutoCAD SHX Text
RACK PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, TIPO CAIXA, MODELO DE PISO PARA USO  PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, TIPO CAIXA, MODELO DE PISO PARA USO PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, TIPO CAIXA, MODELO DE PISO PARA USO  CABEAMENTO ESTRUTURADO, TIPO CAIXA, MODELO DE PISO PARA USO CABEAMENTO ESTRUTURADO, TIPO CAIXA, MODELO DE PISO PARA USO  ESTRUTURADO, TIPO CAIXA, MODELO DE PISO PARA USO ESTRUTURADO, TIPO CAIXA, MODELO DE PISO PARA USO  TIPO CAIXA, MODELO DE PISO PARA USO TIPO CAIXA, MODELO DE PISO PARA USO  CAIXA, MODELO DE PISO PARA USO CAIXA, MODELO DE PISO PARA USO  MODELO DE PISO PARA USO MODELO DE PISO PARA USO  DE PISO PARA USO DE PISO PARA USO  PISO PARA USO PISO PARA USO  PARA USO PARA USO  USO USO ABRIGADO, VISOR DE ACRÍLICO, PADRÃO 19" (VER DETALHE ILUSTRATIVO EM  VISOR DE ACRÍLICO, PADRÃO 19" (VER DETALHE ILUSTRATIVO EM VISOR DE ACRÍLICO, PADRÃO 19" (VER DETALHE ILUSTRATIVO EM  DE ACRÍLICO, PADRÃO 19" (VER DETALHE ILUSTRATIVO EM DE ACRÍLICO, PADRÃO 19" (VER DETALHE ILUSTRATIVO EM  ACRÍLICO, PADRÃO 19" (VER DETALHE ILUSTRATIVO EM ACRÍLICO, PADRÃO 19" (VER DETALHE ILUSTRATIVO EM  PADRÃO 19" (VER DETALHE ILUSTRATIVO EM PADRÃO 19" (VER DETALHE ILUSTRATIVO EM  19" (VER DETALHE ILUSTRATIVO EM 19" (VER DETALHE ILUSTRATIVO EM  (VER DETALHE ILUSTRATIVO EM (VER DETALHE ILUSTRATIVO EM  DETALHE ILUSTRATIVO EM DETALHE ILUSTRATIVO EM  ILUSTRATIVO EM ILUSTRATIVO EM  EM EM PLANTA).

AutoCAD SHX Text
BBaCC

AutoCAD SHX Text
AAxUTP4P

AutoCAD SHX Text
TOMADA DUPLA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO INSTALADA A 1,20M DO PISO  DUPLA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO INSTALADA A 1,20M DO PISO DUPLA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO INSTALADA A 1,20M DO PISO  PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO INSTALADA A 1,20M DO PISO PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO INSTALADA A 1,20M DO PISO  CABEAMENTO ESTRUTURADO INSTALADA A 1,20M DO PISO CABEAMENTO ESTRUTURADO INSTALADA A 1,20M DO PISO  ESTRUTURADO INSTALADA A 1,20M DO PISO ESTRUTURADO INSTALADA A 1,20M DO PISO  INSTALADA A 1,20M DO PISO INSTALADA A 1,20M DO PISO  A 1,20M DO PISO A 1,20M DO PISO  1,20M DO PISO 1,20M DO PISO  DO PISO DO PISO  PISO PISO ACABADO, TIPO JACK RJ-45, CATEGORIA 6, SENDO PARA DADOS E/OU VOZ, EM  TIPO JACK RJ-45, CATEGORIA 6, SENDO PARA DADOS E/OU VOZ, EM TIPO JACK RJ-45, CATEGORIA 6, SENDO PARA DADOS E/OU VOZ, EM  JACK RJ-45, CATEGORIA 6, SENDO PARA DADOS E/OU VOZ, EM JACK RJ-45, CATEGORIA 6, SENDO PARA DADOS E/OU VOZ, EM  RJ-45, CATEGORIA 6, SENDO PARA DADOS E/OU VOZ, EM RJ-45, CATEGORIA 6, SENDO PARA DADOS E/OU VOZ, EM  CATEGORIA 6, SENDO PARA DADOS E/OU VOZ, EM CATEGORIA 6, SENDO PARA DADOS E/OU VOZ, EM  6, SENDO PARA DADOS E/OU VOZ, EM 6, SENDO PARA DADOS E/OU VOZ, EM  SENDO PARA DADOS E/OU VOZ, EM SENDO PARA DADOS E/OU VOZ, EM  PARA DADOS E/OU VOZ, EM PARA DADOS E/OU VOZ, EM  DADOS E/OU VOZ, EM DADOS E/OU VOZ, EM  E/OU VOZ, EM E/OU VOZ, EM  VOZ, EM VOZ, EM  EM EM CONDULETE DE PVC, ACABAMENTO NA COR CINZA, COM TAMPA PARA 2 MÓDULOS  DE PVC, ACABAMENTO NA COR CINZA, COM TAMPA PARA 2 MÓDULOS DE PVC, ACABAMENTO NA COR CINZA, COM TAMPA PARA 2 MÓDULOS  PVC, ACABAMENTO NA COR CINZA, COM TAMPA PARA 2 MÓDULOS PVC, ACABAMENTO NA COR CINZA, COM TAMPA PARA 2 MÓDULOS  ACABAMENTO NA COR CINZA, COM TAMPA PARA 2 MÓDULOS ACABAMENTO NA COR CINZA, COM TAMPA PARA 2 MÓDULOS  NA COR CINZA, COM TAMPA PARA 2 MÓDULOS NA COR CINZA, COM TAMPA PARA 2 MÓDULOS  COR CINZA, COM TAMPA PARA 2 MÓDULOS COR CINZA, COM TAMPA PARA 2 MÓDULOS  CINZA, COM TAMPA PARA 2 MÓDULOS CINZA, COM TAMPA PARA 2 MÓDULOS  COM TAMPA PARA 2 MÓDULOS COM TAMPA PARA 2 MÓDULOS  TAMPA PARA 2 MÓDULOS TAMPA PARA 2 MÓDULOS  PARA 2 MÓDULOS PARA 2 MÓDULOS  2 MÓDULOS 2 MÓDULOS  MÓDULOS MÓDULOS RJ11/45. FAB.:TIGRE, LINHA CONDULETE TOP OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

AutoCAD SHX Text
CÂMERA IP TIPO BULLET COM RESOLUÇÃO FULL HD 2 MEGAPIXELS (1920 × 1080), 1080), LENTE DE 2,7 A 12 MM MOTORIZADO AJUSTE AUTOMÁTICO DE FOCO,  DISTÂNCIA MÁXIMA DO INFRAVERMELHO 50M, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP66, ALIMENTAÇÃO POR ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP66, ALIMENTAÇÃO POR PADRÃO POE (POWER OVER ETHERNET) CONSUMO DE ENERGIA 11,5W, INSTALADA INSTALADA NO TETO À 2,40m DO PISO PRONTO.

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ANTICHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE 1",  EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ANTICHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE 1", EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ANTICHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE 1",  PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ANTICHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE 1", PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ANTICHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE 1",  RÍGIDO ROSCÁVEL, ANTICHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE 1", RÍGIDO ROSCÁVEL, ANTICHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE 1",  ROSCÁVEL, ANTICHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE 1", ROSCÁVEL, ANTICHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE 1",  ANTICHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE 1", ANTICHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE 1",  COM BITOLA MÍNIMA DE 1", COM BITOLA MÍNIMA DE 1",  BITOLA MÍNIMA DE 1", BITOLA MÍNIMA DE 1",  MÍNIMA DE 1", MÍNIMA DE 1",  DE 1", DE 1",  1", 1", EXCETO QUANDO INDICADO EM PROJETO, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS)  QUANDO INDICADO EM PROJETO, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS) QUANDO INDICADO EM PROJETO, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS)  INDICADO EM PROJETO, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS) INDICADO EM PROJETO, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS)  EM PROJETO, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS) EM PROJETO, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS)  PROJETO, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS) PROJETO, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS)  COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS) COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS)  CONEXÕES (CURVAS E LUVAS) CONEXÕES (CURVAS E LUVAS)  (CURVAS E LUVAS) (CURVAS E LUVAS)  E LUVAS) E LUVAS)  LUVAS) LUVAS) APROPRIADAS E PRÉ-FABRICADAS, INSTALAÇÃO EMBUTIDO NO PISO. FAB.: TIGRE OU  E PRÉ-FABRICADAS, INSTALAÇÃO EMBUTIDO NO PISO. FAB.: TIGRE OU E PRÉ-FABRICADAS, INSTALAÇÃO EMBUTIDO NO PISO. FAB.: TIGRE OU  PRÉ-FABRICADAS, INSTALAÇÃO EMBUTIDO NO PISO. FAB.: TIGRE OU PRÉ-FABRICADAS, INSTALAÇÃO EMBUTIDO NO PISO. FAB.: TIGRE OU  INSTALAÇÃO EMBUTIDO NO PISO. FAB.: TIGRE OU INSTALAÇÃO EMBUTIDO NO PISO. FAB.: TIGRE OU  EMBUTIDO NO PISO. FAB.: TIGRE OU EMBUTIDO NO PISO. FAB.: TIGRE OU  NO PISO. FAB.: TIGRE OU NO PISO. FAB.: TIGRE OU  PISO. FAB.: TIGRE OU PISO. FAB.: TIGRE OU  FAB.: TIGRE OU FAB.: TIGRE OU  TIGRE OU TIGRE OU  OU OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

AutoCAD SHX Text
CONDUÍTE FLEXÍVEL, FABRICADO EM ESPIRAL COM FITA DE AÇO ZINCADO PELO PROCESSO DE IMERSÃO A QUENTE E REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ESPESSA CAMADA DE PVC EXTRUDADO EM TODA A ALTURA DAS ESPIRAIS DO CONDUÍTE E REVESTIDO EXTERNAMENTE COM POLIVINIL CLORÍDRICO (PVC) EXTRUDADO. FAB.: TIGRE OU EQUIVALENTE TÉCNICO;

AutoCAD SHX Text
RAIO DE ATUAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE ACCESS POINT. 

AutoCAD SHX Text
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