MAPA DE CABOS [RACKO2
[ EWJ =y 7 S AN " TE ¢ ICabo Infcio |Final | (m) [Tipo S .
UTP4P—RACKO2—-CEQO1 |RACKOZ|[CEQQ1|38.77|Cabo UTP

b IUTPAP*RACKOZ*CEOOZ RACKOZ|CEQOZ2 [36.77|Cabo UTP LE@ENDA DE TELE@@MUNH@A@@ES E L@@”@A
IUTF’AP—RACKOZ—CEOO:S RACKO0Z2 [CEQ03|32.84|Cabo UTP
IUTPAP*RACKOZ*CEOOAf RACKOZ |CEQO4 [48.40|Cabo UTP
IUTF’AP*RACKOZ*CEOOS RACKOZ|CEQOS [43.38|Cabo UTP
IUTF’AP*RACKOZ*CEOOB RACKOZ[CEQ0B | 42.10|Cabo UTP
IUTF‘AP—RACKOZ—CEOO7 RACKOZ2|CEQO7 |39.28|Cabo UTP CAMERA IP TIPO BULLET COM RESOLUGAO FULL HD 2 MEGAPIXELS (1920 x 1080),
IUTF’AP*RACKOZ*CEOOS RACKO02|CE008 |38.6%|Cabo UTP ) LENTE DE 2,7 A 12 MM MOTORIZADO AJUSTE AUTOMATICO DE FOCO, DISTANCIA
JUTP4P—RACK0Z—CF0D9 [RACKOZ[CE00S [ 45.04[Cabo UTP N Tl S MAXIMA DO INFRAVERMELHO 50M, INDICE DE PROTEGAQO IP66, ALIMENTAGAO POR
SWITCH 48 (LOGICA) | TP P—RACK0Z-CE010 |[RACK02|CEO10 | 41.72|Cobo UTP T PADRAO POE (POWER OVER ETHERNET) CONSUMO DE ENERGIA 11,5W, INSTALADA

— foTP2P RACKOZ CEOT1 [RACK0Z|CEO11|41.72]Cabo UTP N e NO TETO A 2,40m DO PISO PRONTO.

(ESPAGO VAZIO) -
IUTF’AP*RACKOZ*CEO RACKOZ [CEQ12|44.13|Cabo UTP
GUIA DE CABOS FECHADOS IUTPAP*RACKOZ*CEO

SWITCH 48 (LOGICA) JUTPAP—RACKO2—CED

(ESPAGO VAZIO) JuTP4P—RACKOZ—CEQ
JuTraP—RACKDZ—CFO

D.L.O. para até 12 Fibras Oticas
GUIA DE CABOS FECHADOS
(ESPAGO VAZIO)

SWITCH 48 (CFTV)
(ESPACO VAZIO)

GUIA DE CABOS FECHADOS

< TN N L'i = / -
= h 5

r————-—

2 N .
3 |RACK0Z|CE013[40.21|Cabo UTP N
4 |[RACKOZ2 [CEO14 [45.19|Cabo UTP

5 |[RACKO2 [CEO15 [ 44.39|Cabo UTP

6

7
8

RACKOZ|CEQ15[41.35]Cabo UTF
GUIA DE CABOS FECHADOS | TP AP —RACKOZ—CED17 [RACKOZ |CEO17 |36.18|Cabo UTP
SWITCH 48 (LGGICA) JUTP4F—RACKO2—CE018 [RACKOZ[CE018(36.18]Cako UTF
(ESPACO VAZIO) JUTP4P—RACK02—CF019 [RACKOZ|CFO19(32.80(Cabo UTFP R
foTPaP—RACK0Z—CED20 [RACK02|CE020|51.92]Cabo UTP CAMERA IP TIPO BULLET COM RESOLUGAO FULL HD 1 MEGAPIXELS 720p
GUIA DE CABOS FECHADOS borrsp—rackoz—cro21 [rRackoz|cE021[28.99]Cabo UTP (1280 x720), LENTE DE 3,6 MM CONTROLE DO FOCOFIXO, DISTANCIA
SWITCH 48 (LOGICA) JUTPAP—RACKO2—CE022 [RACK02|CE022[26.07|Cabo UTP - MAXIMA DO INFRAVERMELHO 20M, INDICE DE PROTEGAO IP66, ALIMENTAGCAQO
(ESPAGO VAZIO) IUTPAP*RACKOZ*CEOU RACKOZ|CEUZ23)26.07|Cabo VTP AN POR PADRAOC POE (POWER OVER ETHERNET) 12V CONSUMO DE ENERGIA
UTF 4P —RACK02—-CE024 |RACK02|CE024 [33.99[Cabo UTP N
GUIA DE CABOS FECHADOS TR CErE FR TR 4W, INSTALADO NA PAREDE A 2,40m DO PISO PRONTO.
SWITCH 48 (LOGICA) JoTF4P—RACKC2-CE026 [RACK0Z|CE026 [31.28|Cabo UTP
(ESPACO VAZIO) IUTPAP—RACKoz—CEOﬂ RACK02|CE027 [34.55]Cabo UTP
UTF4P—RACKO2—CE028 |RACK0Z |CE028 |32.66|Cabo UTP
CGUIA DE CABOS FECHADOS foTr4r RaCK0Z CP0239 [RACKO2|CE02928.75]Caboe UTP TOMADA DUPLA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO INSTALADA A 0,40M DO PISO
PATCH—PANEL 48 PORTAS 44U JUTP4P—RACKE2—CE030 [RACKO2[CE030[27.51[Cebo UTP Wi ACABADO, TIPO JACK RJ—45, CATEGORIA 6, SENDO PARA DADOS E/OU VOZ, EM
PATCH—PANEL 48 PORTAS [ JUTPAP—RACKO2—CE031 |[RACKO2|CE031[29.35]Cabo UTP CONDULETE DE PVC, ACABAMENTO NA COR CINZA, COM TAMPA PARA 2 MODULOS
GUA DE CABOS FECHADOS IUTPAP—RACKozchOBZ RACKO2|CE032]28.94]Cabo UTP RJ11/45. FAB.:TIGRE, LINHA CONDULETE TOP OU EQUIVALENTE TECNICO.
JoTP4P—RACK02—CE033 [RACKO2|CE033|28.15[Cako UTF
PATCH—PANEL 48 PORTAS [o77 77 —RACK02-CE034 |RACK0Z2|CE034[28.56]Cabo UTR TOMADA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, TIPO JACK RJ—45, CATEGORIA 6, SENDO
PATCH—PANEL 48 PORTAS IUTPAP—RACKOZ—CE035 RACKOZ|CE035 [ 24.03|cabe UTP Y PARA DADOS QU VOZ , INSTALADA EM CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO A 0,40M

GUIA DE CABOS FECHADOS fTF4PRACK0Z CE036 [RACK02|CE03622.20]Cabo UTP DO PISO ACABADO.
[Pz —RACK02—CF037 [RACK02[CE037[24.60[Cabo UTP
PATCH—PANEL 48 PORTAS IUTPAP*RACKOZ*CEOBS RACKOZ |CE038|25.91 [Cabo UTP TOMADA DUPLA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO INSTALADA A 1,20M DO PISO
PATCH—PANEL 48 PORTAS JOTP4F—RACK02 CE039 [RACK0Z|CE039 [32.87|Cabo UTP M ACABADO, TIPO JACK RJ—45, CATEGORIA 6, SENDO PARA DADOS E/OU VOZ, EM
s e e HEEESST ComiEe 0 1 (s G o o T ks o
[oTP2P—RACKO2—CE041 [RACKO2[CE041[26.51 [Cabo UTP - PAB-TIGRE, :

ESPAGO VAZIO

(ESPAG ) JoTP4P—RACK02-CE042 [RACKO2|CE042 |29.25|Cabo UTP TOMADA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, TIPO JACK RJ—45, CATEGORIA 6, SENDO
(ESPAGO VvAZIO) JTP4P—RACK02-CE043 [RACK02]|CE043]30.13[Cabo UTP L PARA DADOS OU VOZ , INSTALADA EM CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO A 1,2M
(ESPACO VAZIO) IUTPAP*RACKOZ*CEOAA RACKOZ |CEO44 | 57.45|Cabo UTP DO PISO ACABADO.

IUTP4P*RACKOZ*CEO45 RACKOZ2|CE045|36.06|Cabo UTP
REGUA DE TOMADAS 77727 —RacKo2 Cro4s [RACK02 |CE046 |30.76]Cabo UTF TOMADA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, TIPO JACK RJ—45, CATEGORIA 6, SENDO
REGUA DE TOMADAS IUTPAPfRACK027CE047 RACKOZ2 |[CE047 | 322.32]Cabe UTP M PARA DADOS OU VOZ , INSTALADA EM CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO A 2,40M

REGUA DE TOMADAS [ Trzr—RACK02—Cro4s [RACK02[Cr048 | 35.25]Cabo UTP DO PISO ACABADO.
(ESPAGO vAZIO) [oTPar—RACKO2—CF049 |[RACK02[CE049 [30.88|Cabo UTP

IUTP4P7RACKOZ*CEOSO RACK0OZ [CEQS50|30.88|Cabo UTF
(ESPAGO VAZIO) f57F s =ackoz crost Rackoz[cros1[29.86[Cabo UTP TOMADA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, TIPO JACK RJ—45, CATEGORIA 6, SENDO

- - W PARA DADOS OU VOZ, INSTALADA EM CONDULETE ACIMA DO FORRO. FAB.: TIGRE,
(ESPACO VAZIO) JTP 4P —RACK02~CE052 [RACKD2[CE05228.50[Cabo UTP LINHA CONDULETE TOP OU EQUIVALENTE TECNICO.
(ESPAQO VAZlO) IUTPAP*RACKOZ*CEOSZ) RACKOZ|CE053|25.72|Cabo UTP

IUTPAP*RACKOZ*CEOSAfl RACKOZ|CEQS4 | 31.24|Cabo UTP
(ESPAGO VAZIO) | TF2P—RACKOZ—CE055 [RACK0Z2|CE055 [32.20]Cabo UTP ELETRODUTO EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, ANTICHAMA, COM BITOLA MINIMA DE 3/4",
(ESPAGO VAZIO) foTr2P—RACK02—CF056 [RACK02[CE056 |22.68|Cabo UTP EXCETO QUANDO INDICADO EM PROJETO, COM CONEXOES (CURVAS E LUVAS)
CoPACO VAZIO [oTrF RaCK02-CE057 [RACK02|CEO57 | 17.82|Cabo UTP APROPRIADAS E PRE—FABRICADAS, INSTALAGAO APARENTE ACIMA DO FORRO FALSO,
(ESPAC ) [P 2r—Racko2—cro57 [RACKD2[CE057 [22.56]Caba UTP FIXADO ATRAVES DE ABRAGADEIRA TIPO "D”, TIRANTE ROSCAVEL. FAB.: TIGRE OU
(ESPAGO VAZIO) |27 =ackoz cross [Rackoz|cros8 [20.95]0aba UTP EQUIVALENTE TECNICO. QUANDO EM PAREDE, USAR LINHA CONDULETE TOP.

] ] NgB;(EV':‘K [oTrzr—RACK02—CF058 [RACK02[CE058[21.60]Cabo UTP ELETRODUTO EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, ANTI-CHAMA, COM BITOLA MINIMA DE 3/4”,
' — —c S ACKO = EXCETO QUANDO INDICADO EM PROJETO, COM CONEXOES (CURVAS E LUVAS)
IUTPAP RALKOZCEORS RALAOZ|CE09 122,70/ Cobe TR APROPRIADAS E PRE—FABRICADAS, INSTALADO EM CONDULETE APARENTE EM

1 0\ VISTA FRONTAL DO RACK 02 JUTP4P—RACK02-CE059 |RACK02]|CEO59]27.37[Cabo UTP ALVENARIA, FIXADO ATRAVES DE ABRAGADEIRA TIPO "D”, TIRANTE ROSCAVEL. FAB.:

IUTPAP—R/—\CKOZ—CEOGO RACKO0Z2 [CE060|20.50|Cabo UTP .
ESCALA: SEM ESCALA f5772F =ackoz croso [Rackoz|cecso]26.55]Caba UTP TIGRE, LINHA CONDULETETOP OU EQUIVALENTE TECNICO;

nggigigigiigggg; D I ET ELETRODUTO EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, ANTICHAMA, COM BITOLA MINIMA DE 17,
‘ 27]Cobo EXCETO QUANDO INDICADO EM PROJETO, COM CONEXOES (CURVAS E LUVAS)

[oTr4rF—RACKO2-CE063 [RACK02[CE063 15-0f Caboe VTP - APROPRIADAS E PRE—FABRICADAS, INSTALAGAO EMBUTIDO NO PISO. FAB.: TIGRE OU
IUTPAP*RACKOZ*CEOBA RACKOZ [CEOB4 | 14.05|Caboe UTP EQUIVALENTE TECNICO.

IUTPAP*RACKOZ*CEOBS RACKOZ [CE0B5|22.03|Cabo UTP
IUTF‘AP—R‘/—\CKOZ—CEOGB RACKOZ [CE066|19.32|Cabo UTP
|5 -7 —=ackoz—cros7 Trackoa|ceos7 [26.65]Cam0 UTF CONDUITE FLEXIVEL, FABRICADO EM ESPIRAL COM FITA DE AGO ZINCADO PELO
|5 —Rackos—cross Rackos[crosa]16.95]Cano UTF PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE E REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ESPESSA

= : 0 - CAMADA DE PVC EXTRUDADO EM TODA A ALTURA DAS ESPIRAIS DO CONDUITE E
OBSERVACOES CABEAMENTO JIP 4P —RACK02-CE0B9 [RACKD2[CEOBY | 14.05[Cabo UTP REVESTIDO EXTERNAMENTE COM POLIVINIL CLORIDRICO (PVC) EXTRUDADO. FAB.:

. IUTPAP*R‘ACKOZ*CEO7O RACKOZ [CEQ70|18.97|Cabo UTP .
ESTRUTURAD@ W@Z E DAD@S)D ILJIPAP*HA()K(J?*(IH)H RACKOZ [CEQ7118.97|Cabo UTP TIGRE OU_ EQUIVALENTE TECNICO;

IUIPAP*RA(IK()?*()HJ/? RACKOZ [CEQ72|13.87 |Cabao UTP
NOTA 01 — O SISTEMA DE REDE ESTRUTURADA (DADOS E VOZ) FISICAMENTE SERA . - .
COMPOSTA POR REDE MULTI-PONTO COM CABOS EM PAR TRANGADO, TIPO UTP, CATEGORIA JoTP4P—RACKO2-CEO73 [RACK02|CEO73 | 11.69[Cabo UTP ELETROCALHA METALICA PERFURADA TIPO "U”, GALVANIZADA A FOGO, PINTURA

6 OU 6E, 4 PARES 24 AWG 350 MBPS, INTERLIGANDO CADA ESTAGAO AO PATCH PANEL NO IUTPAP*RACKOZ*CEO74 RACKOZ |CEO74|13.73|Cabo UTP L ] ELETROSTATICA A PO, COM DIMENSOES 100x50x3000mm, COM DIVISAO INTERNA;
RACK DO AMBIENTE; JUTPAP—RACKO2—CE075 [RACKO2|CE075[12.42]Cabo UTP
NOTA 02 — NAO COMPARTILHAR CABOS DE LOGICA COM CONDUTORES DE ENERGIA ELERICA IUIPAP%%A(IK(Wf(?HJ/B RACKOZ|CEQ76 | B.54|Cabo UTP
NO MESMO ELERODUTO E/OU CANALETA E ELETROCALHAS; JUTP4P—RACKO2—CE077 |[RACKOZ|CE077 [11.96]Cabo UTP

CONEXOES PARA ELETROCALHA METALICA PERFURADA TIPO "U”, GALVANIZADA A

N O cAa Rk CURVAS E LUVAS APROPRIADAS E SOMENTE DO TIPO Jutr4P—RACKO2-CEO78 [RACKO2|CEO78[22.17|Cabo UTP FOGO, PINTURA ELETROSTATICA A PG, COM DIMENSOES 100x50x3000mm:;

4 IUIPAP*RA(IK(J?*()HJ/?B RACKOZ|CEQ79]20.79|Cabo UTP @@E TIPOS: CONEXAO EM X, CONEXAO EM T, CURVA DE 90° ABERTA E CURVA DE
NOTA 04 — TODAS AS ESTAGOES DE TRABALHO DA REDE ESTRUTURADA SERAO ATENDIDAS POR [oTr2P—RACK02-Cr080 [RACK02|CE080|18.05]Cabo UTP INVERSAO. RESPECTIVAMENTE: ’
TOMADAS MODULARES DE 8 (OITO) PINOS, PADRAO RJ45 CATEGORIA 6; fo7r2r—=ackos —crost [rackez|cecsi[15.40]com0 UTP , ;
NOTA 05 — APGS O LANGAMENTO DOS CABOS E A COLOCAGAO DOS CONECTORES RU45, [P 2r—rackoz—cross [Rackoz [cros2 [15.22]c
DEVERAO SER REALIZADOS ENSAIOS DE CONTINUIDADE, ISOLAGAO, CURTO—CIRCUITO, TROCAS - . k) 0. 24|Cabo UIP
DE CONDUTORES ENTRE PARES, INVERSAO DE CONDUTORES go PAR, NEXT, ATENUANDO, |UTP/1 P—RACK02—-CE083 |RACK0Z|CE083[15.08|Cabo UTP o CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM MEDIDAS 10X10X8CM, ALTURA
NIVEL DE RUIDOS E CAPACITANCIA MUTUA PARA OPERAGAO DA REDE EM 350 MBPS; JUTP4P—RACKO02—CEO84 |RACK02|CE084[15.24]Cabo UTP INDICADA EM PROJETO.

NOTA 06 — APGS A CONCLUSAO DE TODO O SISTEMA DE REDE ESTRUTURADA, DEVERA SER JoTP4P—RACK02-CE085 [RACKOZ[CE0E5[19.61][Cabo UTP
EXECUTADO O SCANNER DE TODA A REDE DEVENDO SER FORNECIDO RELATORIO IMPRESSO DOS JUTP4P—RACKO2—CE086 |[RACKOZ|CE086|21.75]Caba UTP
RESULTADOS OBTIDOS PONTO A PONTO (CERTIFICAGAO DA REDE). OS REFERIDOS TESTES [oTr P —RACKoZ—Cr087 |RACK0Z|CE087 |20.99|Cabo UTP

DEVERAO COMPROVAR O ATENDIMENTO DO PADRAO EIA/TIA-568 CAT. 6; JUTP 4P —RACK02—CF088 |RACK0Z |CEO88 | 20.93|Cabo UTP DSy O CONDULETES PVC, DESMONTAVEIS COM 5 OU 6 ENTRADAS PARA ELETRODUTOS,
NOTA 07 — PARA CADA ESTAQAO DE TRABALHO DEVERA SER DEIXADA UMA EXTENSAO (PATCH IUIPAF*HA()KU?*(IH)H?) rAaCkoz|cEog9 [15.71 cabe UTP fom Liken ] @ ACABAMENTO NA COR CINZA, COM TAMPA CEGA. FAB.: TIGRE, LINHA CONDULETE TOP
CORD TIPO EXTRAFLEX) COM 2,50m DE COMPRIMENTO COM UM CONECTOR MACHQ DO TIPO IUTPAP*R/\C.KOZ*CEO?JO RACKOZ|CEO90 115.00]Cabo UTP oy & OU EQUIVALENTE TECNICO.

PRE—FABRICADA PADRAO DE PINAGEM 568-A;

NOTA 08 — DEVERA SER INSTALADO UMA EXTENSAO (PATCH CORD TIPO EXTRAFLEX) COM 1,00m Jir/roRACKOZZCEOST RACKO2|CE091]11.50|Cabo UTP
DE COMPRIMENTO COM UM CONECTOR MACHO RJ—45 CAT.6 EM CADA EXTREMIDADE NA COR JoTP4P—RACKO2-CE0S2 [RACK02[CE092[14.15[Cabo UTP
VERDE UTILIZADO PARA VOZ, E DE 1,50m PARA DADOS NA COR AZUL, USAR CABO NA COR JUIP4P—RACKO2—CE093 |[RACKOZ|CE093|17.03|Caba UTP SAIDA LATERAL DE ELETROCALHA METALICA COM DIMENSOES PARA ELETRODUTO
AMARELA PARA ESPELHAMENTO DO SWITCH E VERMELHO PARA ALIMENTAGAO DOS SERVIDORES, 0OS IUTPIT P_RACKOZ—CE094 |RACKOZ|CF094 |40.71 |Cabo UTP RIGIDO.

PATCH CORD SERAO DO TIPO PRE—FABRICADO COM PADRAO DE PINAGEM 568-A; fUTr2r Rackoz ceoss [RACKD2|CE095 [40.71|Cabo UTP

7

7
NOTA 09 — OS CABOS UTP SERAO LIGADOS AO PAINEL DE LIGAGAO (BLOCO DE CONEXAO, IuwmdfwA()K()yf(:mgﬁ RACKO? |CEO96 | 37.64]Cabo UTP
PATCH—PANEL) COM FERRAMENTA APROPRIADA TIPO PUNCH DOWN TOOL; IUTP/W P _RACKOZ—CE097 |RACKOZ|CE097 |41.90|Cabo UTP

0 -
NOTA 10 — OS CABOS UTP SERAO LIGADOS AOS CONECTORES MACHO RJ—45 COM ALICATE UTFAP—RACKOZ—CE098 |RACKOZ |CE098 |41.30(Cabe UTP CABO UTP, PAR TRANGADO, 4 PARES, CATEGORIA 6. ONDE: AA = NOMERO DE
APROPRIADO PARA CRIMPAGEM COM PADRAO DE PINAGEM 568-A; IUTPAP RACKUZ_CE099 |RACKOZICE099 41 f)5 Citz 0T A%gép CABOS; CE= INDICAGAO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO; (BB—CC)= NUMERAGAO DE

NOTA 11 — TODOS OS CABOS DAS INSTALAGOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DEVERAO SER fUP2F—racko2—cE100 [RACKO2 [CE 100 [57.50]Cabo UTP PONTOS, EM SEQUENCIA.
IDENTIFICADOS EM SUAS EXTREMIDADES ATRAVES DE ANILHAS; Far—rackaz=ceTo1 [Racko2]ceTo1] 38 25Cabo UTF

NOTA 12 — NAO SERA ADMITIDA QUALQUER EMENDA NOS CABOS DO SISTEMA DE CABEAMENTO fo727 ~ackoz ce107 [RACKGZ|CET0238.247|Cabo UTP
ESTRUTURADO; [oTP2r—RACKOZ—CF 103 [RACK02[CF103|39.46]Cabo UTP

NOTA 13 — AS CRIMPAGENS DOS CONECTORES (FEMEA) DEVERAO SER EFETIVADAS OBEDECENDO OS TP 2P —=AcKoz—cE104 [RACKDZ|CET 04 102t UTP
CRITERIOS PARA REDES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO NOS RESPECTIVOS CONECTORES E PATCH PANEL - = = koalce 054382 coba UTP INDICAGAO DE TUBO QUE SOBE, DESCE E PASSA.
06| 44.20[Cabo UTP

£
COM PADRAO DE PINAGEM 568—A: IUTPAP—R/\CKOZ—CE 05 |[RACKOZ |CE
NOTA 14 — O COMPRIMENTO TOTAL DO ENLACE DOS CABOS UTP'S NAO PODERA ULTRAPASSAR 90m; IUTPAP RACKOZCETOB [RACKOZICE 071 26.55/Cabo UTP
/ C.od LADo
08]39.01|Cabo UTP

[}
IUIPAP*HA()K(J?*(IF 07 |[RACKOZ |CE
IUTPAP—R/\C.KOZ—CE 08 |RACKOZ[CE
0 09 |40.00{Cabo UTP - RAIO DE ATUAGAO DO EQUIPAMENTO DE ACCESS POINT.
10[41.57|Cabo UTP
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PROPRIETARIO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

PLANTA BAIXA - 2° PAVIMENTO i ART
ESCALA: 1:50
ELETRODUTO PARA CE201 90542393

DISTRIBUIGAO DE CONSTRUGAO

01

CABEAMENTO DE F.O.

[Err i ]

GANCHO CURTO 04

ENG. ELETRICISTA CARLOS GUSTAVO CASTELO BRANCO
RNP: 060849600—-6

PORCA SEXTAVADA

S PARA PERFILADO 08
NC 1/4 02

REVISAO DATA RESPONSAVEL TIPO E LOCAL DA ALTERACAO

ARRUELA PINO_C/ROSCA

[nmm]
0oog

05
06

ooovooToToToy 07
CovrooTorTrog I

LISA 1/4” 4 \‘1/4" MG 3020

ELETROCALHA PERFURADA

ELETROPUTO PARA - .
ENTRADA DE 01 SET/19 GUSTAVO ADEQUAGCAO CONFORME SOLICITAGAO

PORCA SEXTAVADA
E ARRUELA LISA 09 10 —A\—=

r’ )
i\

VERGALHAO ROSCA

CABEAMENTO PRIMAI‘?\I‘O\ ESPAGAMENTO MIN.

GALVANIZADA
DE DADOS. SLARG. RACK ,60m PARA ACESSAR A

[ ]

T a ST 00 JUL/19 GUSTAVO EMISSAO INICIAL

ELETRODUTO

A CADA 1,50m

ATERAL

MARROM (0

SAIDA HORIZONTAL
PARA ELETRODUTO

O

LARANJA O

05
02 06 02 03 0204 02 03 02 01
11 12 02 // —F AN Q

07 08
09
PATCH PANEL (PAINEL DADOS); . CAMERA DE CFTV IP;
SWITCH; CONECTOR RJ—45 MACHO RIGIDO;
CONECTOR RJ—45 MACHO RIGIDO; CABO UTP 4 PARES CAT 6;

DISTANCIADOR »
~ MG 2535 ] PORCA SEXTAVADA 1/4 ELETRODUTO

COM ARRUELA LISA 1/4”
ELETRODUTO N

VERDE N NN

-
=)
N
<

Rua Alceu Am Li
S GRID

Fortaleza / Ceard & POWER g:;\'/:z:? ;°SBO¢‘Z°"°3 [ )

Tel. (85) 3217-3275 ) SOLUTIONS Tel. (71) 3503-0000

gps@gpsengenharia.com.br ENGENHARIA jca®jcaengenharia.com.br I ENGENHARIA € ARQUITETURA WS

BRANCO/AZUL

PATCH CORD; PATCH PANEL;
SOwADA R TR/ENQADO; 08 EXVTIE?-IH c%%% UTP 4 PARES CAT 6;
JOVPER GORD, 10 NVR STORAGE;
PLACA DE REDE LOCAL PARA CABO UTP; CONECTOR OPTICO;
PATCH CORD GPTICO . PATCH CORD OPTICO;
. D.LO; 0. D..O;

BRANCO/VERDE —

BRANCO/LARANJA (N
BRANCO/MARROM

E\ TIRANTE ROSQUEADO TOTAL SAIDA HORIZONTAL

MG 2513 MEGA/SIMILAR @1/8" PARA ELETRODUTO PROPA Pré-Reitoria de Planejamento e Administragédo

DIRETORA DE INFRAESTRUTURA: LIVIA BERTI SANJUAN FARIAS U Fs Universidade Federal
COORDENADOR DE PROJETOS E OBRAS: DANIEL GONGALVES NETO do Sul da Bahia
AUTOR DO PROJETO: CARLOS GUSTAVO C BRANCO

ONOORWNDS

CENOOILN

_

- =
-0

. CABO DE FIBRA OTICA DE CONEXAO,
CONEXAOQ LC, MONOMODO, PROVENIENTE
DO D.1.O. DA REDE CENTRAL DO CAMPUS;

NOME DO PROJETO:

)
PARAFUSO AUTO TRAVANTE T ELETRODUTO “\._ABRAGADEIRA TIPO "D”
REITORIA

CABEGA LENTILHA 1/47x5/8”

—_
N

. CABO DE FIBRA GTICA DE CONEXRO,
SAIDA VERTICAL CONEXAO LC, MONOMODO, SEGUE PARA

NOME DA PRANCHA:

/ LOCAL: CIDADE:
// RUA ADOLFO MARON, 200 - CENTRO ITABUNA - BA
. PLANTA BAIXA - 2° PAVIMENTO

PARA ELETRODUTO D..O. DO 1° PAVIMENTO DA EDIFICAGAO; i

FOLHA PADRAO AD — NBR-8.403/10.068/13.142

ARQUIVO: AREA TECNICA: ETAPA:

SAIDA DA ELETROCALHA DO RACK DE PISO UFSB-REIT-TEL-PE-002-R1.dwg TEL PE

SAIDA LATERAL PARA ELETRODUTO FIXACAO DE ELETRODUTO

02 ESCALA: SEM ESCALA 03 ESCALA: SEM ESCALA

FIXACAO DE ELETROCALHA DIAGRAMA DO CAB. ESTRUTURADO DIAGRAMA DO CFTV C. RJ45 - PADRAO DE CONEXAO DOS CABOS 05

06 07 08 ESCALA: SEM ESCALA oATA EscAx VeRSAO: rou
ESCALA: SEM ESCALA ESCALA: SEM ESCALA ESCALA: SEM ESCALA

ESCALA: SEM ESCALA JUL/ 2019 INDICADA R1 002 ‘ 005

04

RESPONSAVEL TECNICO: CAU/CREA DESENHO:
ENG. ELETRICISTA CARLOS GUSTAVO CASTELO BRANCO 060849600-6 RFONSECA
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