MAPA DE CABOS [RACKO2

ICobo Infcio |Final | (m) |Tipo - -
- ~ AC — |
] e ] ~~ | e e LEGENDA DE TELECOMUNICAGOES E LOGICA

D..O. para até 12 Fibras Oticas JUTP4P—RACKO2—CE003 |[RACKC2|CE003[32.84[Cabo UTP

GUIA DE CABOS FECHADOS IUTPAP*RACQZ*CEOOA RACKOZ2|CEOO4 | 48.40|Cabo UTP
(ESPAQO VAZ|O) IUTPAP—RA:<DZ—CEOOB RACKOZ [CEQOQS |43.39|Cabo UTP

IUTPAP*F{AC(OZ*CEOOG RACKOZ|CEQO06 |42.10|Cabo UTP

SWITCH 48 (CFTV) JoTP4F—RACK02—CE007 [RACKEDZ [CEO07[39.28|Cabo UTP CAMERA IP TIPO BULLET COM RESOLUGAO FULL HD 2 MEGAPIXELS (1920 x 1080),

(ESPACO VAZIO) IUTPAP—RAQ<32_CEQQS RACKO2 |CE008 [38.639|Cabo UTP - LENTE DE 2,7 A 12 MM MOTORIZADO AJUSTE AUTOMATICO DE FOCO, DISTANCIA

SOnr oreos TEoroos |77 =Ac<02 crous [RAckoz[cE00s [ 45.04]Cabo UTF ||| MAXIMA DO INFRAVERMELHO 50M,INDICE DE PROTEGAO IP66, ALIMENTAGAO POR

Firer =accor croio [rackoa|Croio (2172 cabo UTF < D PADRAO POE (POWER OVER ETHERNET) CONSUMO DE ENERGIA 11,5W, INSTALADA
SWITCH 48 (LOGICA) JUTP4F RACKOZ CEO11 |[RACKOZ[CEQT! [41.72|Cabo UTP NS NO TETO A 2,40m DO PISO PRONTO.

(ESPAGO VAZIO) JUTP2P—RACKO2—CEO12 [RACKO2|CEO12[44.13]Cabo UTP o
GUIA DE CABOS FECHADOS JUTP4P —RACKO2—CEO13 [RACKG2|CED1340.21[Cabo UTP N

i
12
13 .
JUTP4P RACKO2 CFO14 |RACKOZ|CFO14]45.19|Cabo UTP
SWITCH 48 (LGOGICA) JoTP4P—RACKD2—CF015 |[RACKO2|CEO15|44.39|Cabo UTP
16 |41.35 Cabo UTP
17
8

- ~ —
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(ESPACO VAZIO) JUTP4P—RACKO2—CEO16 |RACKD2[CED
GUIA DE CABOS FECHADOS IUTPAF‘*RAC(OZ*CEO17 RACKOZ2 [CEQ 36.18|Cabo UTP
SWITCH 48 (LOGICA) JUTP4P—RACKO2—CEO18 |RACKO2[CEQ18[36.18|Cabo UTP
JUTPAP—RACK02—CE019 [RACKO2|CE019]32.80[Cabo UTP R
(ESPAGO VAZIO) IUTPAP—RAC(QZ—CEozo raCKOZ2|cEo20 [ 31.92[Cabo UTP R CAMERA [P TIPO BULLET COM RESOLUQAO FULL HD 1 MEGAPIXELS 720p
GUIA DE CABOS FECHADOS JUTP4P—RACKO2—CEO021 |RACKO2[CE021 [28.99[Cabo UTP ) (1280 = 720), LENTE DE 3,6 MM CONTROLE DO FOCOFIXO, DISTANCIA
SWITCH 48 (LGGICA) JUTP4P—RACK02—-CE022 |RACKDZ2 [CE022[26.07|Cabo UTP MAXIMA DO INFRAVERMELHO 20M, INDICE DE PROTEGAO IP66, ALIMENTAGAO
Jorr4r—RACKO2-CE023 [RACKO2[CE023[26.07|Cabo UTP N POR PADRAO POE (POWER OVER ETHERNET) 12V CONSUMO DE ENERGIA

ESPAGO VAZIO TRACKO 2= < )
(ESPAG ) JuTP4P—RACKO2 CE024 [RACKD2CE024[33.99[Cabo UTP N 4W, INSTALADO NA PAREDE A 2,40m DO PISO PRONTO.
GUIA DE CABOS FECHADOS JUTP4P—RACKD2-CE025 |[RACK02 [CE025[31.44]Cabo UTP 7

| —RACKO2— 2
SWITCH 48 (LOGICA) JUTP£P—RACKO2—CE026 [RACKD2|CE026[31.28]Cabo UTP
JOTP4P—RACK02—CE027 |[RACKD2 [CE027 [34.55|Cabo UTP
(ESPAGO VAZIO) JUTP 4P —RACKO2—CE028 |RACKC2|CE02832.66/Cabo UTP

GUIA DE CABOS FECHADOS Jorr4r—RACKO2-CE029 [RACKO2[CE029 [28.75]Cabo UTP TOMADA DUPLA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO INSTALADA A 0,40M DO PISO
PATCH—PANEL 48 PORTAS JUTP4P—RACKD2—CE030 [RACK02[CF030[27.51 Cabo UTP ACABADO, TIPO JACK RJ—45, CATEGORIA 6, SENDO PARA DADOS E/QU VOZ, EM
L_44U IUTP4P*RAD<027CE031 RACKO2 [CEQ31 |29.35|Cabo UTP @ CONDULETE DE PVC, ACABAMENTO NA COR CINZA, COM TAMPA PARA 2 MODULOS
PATCH—PANEL 48 PORTAS JUTP 47 —RACKO2-CE032 |[RACKC2|CE032 | 28.94[Cabo UTF RJ11/45. FAB.:TIGRE, LINHA CONDULETE TOP OU EQUIVALENTE TECNICO.
GUIA DE CABOS FECHADOS IUTPAP—RAS<DZ—CEO33 RACKOZ2 |CEQ33|28.15|Cabo UTP
PATCH—PANEL 48 PORTAS JUTP4P—RACKO2—CEO44 |RACKD2 [CE034 [28.56]Cabo UTP TOMADA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, TIPO JACK RJ—45, CATEGORIA 6, SENDO
JoTP4P—RACKDZ—CE035 |RACKOZ [CE035[24.03|Cabo UTP Y PARA DADOS OU VOZ , INSTALADA EM CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO A 0,40M
PATCH—PANEL 48 PORTAS JoTF 4P —RACK02-CE036 |RACKC2|CE036[22.20|Cabo UTP DO PISO ACABADO.
GUIA DE CABOS FECHADOS IUTPAP—RA:XOZ—CEOZ)? RACKOZ2 |CEQ37 | 24.60|Cabo UTP
PATCH—PANEL 48 PORTAS IUTPAP—RAC<02—CEO38 RACKOZ|CEQ38|25.91|Cabo UTP TOMADA DUPLA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO INSTALADA A 1,20M DO PISO
JuTP4P—RACKDZ—CE039 |RACK02 |CE039[32.87|Cabo UTP ACABADO, TIPO JACK RJ—45, CATEGORIA 6, SENDO PARA DADOS E/OU VOZ, EM
PATCH—PANEL 48 PORTAS [oTr#F—RACK02-Cro40 [RACK0Z [CE040 [ 31.04]Cabo UTF M CONDULETE DE PVC, ACABAMENTO NA COR CINZA, COM TAMPA PARA 2 MODULOS
GUIA DE CABOS FECHADOS IUTP4P7RAC<027CE041 RACKO?2 [CEQ471 [26.571 Cabe UTP RJ11/45. FAB.:TIGRE, LINHA CONDULETE TOP OU EQUIVALENTE TECNICO.

(ESPACO VAZIO) JUTPAP—RACKO2—CEQ4Z |RACKO2|CE042 [29.25]Cabo UTP
( ) 57777 =ackoz cross [Rackoa|croas [30.13[cabo UTP V] TOMADA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, TIPO JACK RJ—45, CATEGORIA 6, SENDO
ESPAGO VAZIO e ‘

N7 2F—rackos—cross [RACKo2|CE044 |37 45 Cabo TP PARA DADOS OU VOZ , INSTALADA EM CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO A 1,20M
(ESPAGO VAZIO) JoTP4F—RACKD2—CE045 [RACKDZ2 [CEOAS [36.06|Cabo UTP DO PISO ACABADO.

REGUA DE TOMADAS JuTP4P—RACKOZ CEO46 |RACKO2|CE046 | 30.76]Cabo UTP TOMADA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, TIPO JACK RJ—45, CATEGORIA 6, SENDO
REGUA DE TOMADAS JUTP4F—RACK02-CEQ47 [RACKO02[CE047[32.32]Cabo UTP b4 PARA DADOS OU VOZ , INSTALADA EM CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO A 2,40M
IUTP4F’7RAC<027CE048 RACKOZ|CEQ48 | 35.25|Cabo UTP DO PISO ACABADO.

REGUA DE TOMADAS [ Tr2F RACKOZ Cio49 [RACKOZ|CE049 | 30.88|Cabo UTF
(ESPAGO VAZIO) forr4r —RacKo2croso [RACKO2 [CEO50 |30.88|Cabo UTP
(ESPACO VAZIO) [0TF 2 —RACK02 CEo51 |RACKCZ |CEOBT [29.86]Cabo UTP _ TOMADA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, TIPO JACK RJ—45, CATEGORIA 6, SENDO

JUTP4P—RACKO2—CE052 |[RACKD2 [CE052 [28.50|Cabo UTP \ / PARA DADOS OU VOZ, INSTALADA EM CONDULETE ACIMA DO FORRO. FAB.: TIGRE,

(ESPAGO VAZIO) JUTP 47 —RACKO2-CE054 |[RACKC2[CE054 [31.24[Cabo UTF

(ESPAGO VAZIO) |UTP4P*RAE<02*CEO55 RACKDZ2 |CEOSS | 52.20/Cabo TP ELETRODUTO EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, ANTICHAMA, COM BITOLA MINIMA DE 3/4”,
(ESPAGO VAZIO) o4 RACKO2 CEO56 [RACKD2|CEO56 |22.68]Cabo UTP EXCETO QUANDO INDICADO EM PROJETO, COM CONEXOES (CURVAS E LUVAS)
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3xUTP4R | |
l CE087a08

— 7XUTPAP

CE009a015 forr4r—RACK02-CEOS7 [RACKO2[CEOS7 [17.682]Cabo UTP APROPRIADAS E PRE—FABRICADAS, INSTALAGAO APARENTE ACIMA DO FORRO FALSO,

< 5xUTP4P N N \
cvooz - ). ‘ CEOD4a008 J Voo A\ (ESPAGO VAZIO) [oTP4F —RACK02—CE057 |RACKDZ [CE057 |22.56|Cabo UTF FIXADO ATRAVES DE ABRACADEIRA TIPO "D”, TIRANTE ROSCAVEL. FAB.: TIGRE OU
| bewtrap \/ - - - ‘ (ESPAGO VAZIO) foTP4r—RACK02-Cr058 [RACKO2 [CEO58 [ 20.95|Cabo UTP EQUIVALENTE TECNICO. QUANDO EM PAREDE, USAR LINHA CONDULETE TOP.
\,\,\ /| TcE001a008 e LM ] ] NgB;?kEvc\K JoTP4P—RACKO2-CE0S8 [RACKO2[CEO58[21.60]Cabo UTP ELETRODUTO EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, ANTI-CHAMA, COM BITOLA MINIMA DE 3/4”,
; ’ V003 V00T \ : ] ' [oTP4F —RACK02—CE059 [RACKDZ [CEO59 [22.70|Cabo UTF EXCETO QUANDO INDICADO EM PROJETO, COM CONEXOES (CURVAS E LUVAS)
\_ % a Sl TDAD 1yl TDAD foTP4F —RACK02-CFO59 [RACKDZ [CFO5S | 27.57|Cabo UTP —_ APROPRIADAS E PRE—FABRICADAS, INSTALADO EM CONDULETE APARENTE EM
. — ssaam somnaras ] 1xUTh4p CV0O1 VISTA FRONTAL DO RACK 02 [oTr7r—rACK02—Cr060 [RACKOZ [CE060|20.50 Cabo UTP ALVENARIA, FIXADO ATRAVES DE ABRAGADEIRA TIPO D", TIRANTE ROSCAVEL. FAB.:

10 K |UTP4P—RA::<32—CEOBO RACK02 |CEQB0 [26.55|Cabo UTP TIGRE, LINHA CONDULETETOP OU EQUIVALENTE TECNICO;
ESCALA: SEM ESCALA JUTP4P—RACKO2—CEO61 |RACKO2|CE061 [21.90[Cabo UTP
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JUTP4P—RACKO2—CE062 |RACKDZ[CE062[19.27[Cabo UTP ELETRODUTO EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, ANTICHAMA, COM BITOLA MINIMA DE 3/4”,
\ IUTPAF‘—RA:<02—C.E063 RACKOZ2|CEO63 | 13.03|Cabo UTP EXCETO QUANDO INDICADO EM PROJETO, COM CONEXOES (CURVAS E LUVAS)

PAP

40015

IUTPAF’fRA:QZfCEOBA RACKCZ2 |CEOG4 | 14.05|Cabo UTP APROPRIADAS E PRE—FABRICADAS, INSTALAGAO EMBUTIDO NO PISO. FAB.: TIGRE OU

7 2xUTP4P CEOO1 \ ) JUTP 4P —RACK02—CE065 [RACKC2[CE085[22.03][Cabo UTP EQUIVALENTE TECNICO.
A "CE0010002 CE002 / JUTP4P—RACKD2-CE066 [RACKO2|CE066[15.32/Cabo UTP
) ) CEO } \ a Jorr4r—RACKO2-CE067 [RACKO2[CE067 [20.63[Cabo UTP CONDUITE FLEXIVEL, FABRICADO EM ESPIRAL COM FITA DE ACO ZINCADO PELO
q ’ N\ \ | — @gERVA@©ES @AEAMENT@ IUTPAP—RA:<32—CE068 RACKO2 |CEQB8B | 16.98|Cabo UTP PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE E REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ESPESSA
lUTF"W*MDQZ*CEO69 RACKOZ|CEO69 | 14.05|Cabo UTP CAMADA DE PVC EXTRUDADO EM TODA A ALTURA DAS ESPIRAIS DO CONDUITE E

ESTRUTU RAD@ W@Z E DAD@S»E . TP4P—RACK02-CF070 [RACKD2 [CEO70[18.97|Cabo UTP REVESTIDO EXTERNAMENTE COM POLIVINIL CLORIDRICO (PVC) EXTRUDADO. FAB.:

1
1
IUTPAP—RAC<DZ—CEO71 RACKC2 |CEQ71 |18.97|Cabo UTP TIGRE OU EQUIVALENTE TECNICO;
JUTP4P—RACKO2—CEO7/2 |RACKD2|CE072 [13.81|Cabo UTP
1
1
1
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/
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ol SE0210023 %n+sﬁo PRO-REITOR  ——. L
) : . -
3 ! CE022 PROPA ‘H ‘
|/

SECRETARIA { b = ‘ S =3

NOTA 01 — O SISTEMA DE REDE ESTRUTURADA (DADOS E VOZ) FISICAMENTE SERA

COMPOSTA POR REDE MULTI-PONTO COM CABOS EM PAR TRANGCADO, TIPO UTP, CATEGORIA |57 77 =ackoz ctova [Rackoa|cto74 [13.73[cabo UTP ELETROCALHA METALICA PERFURADA TIPO "U”, GALVANIZADA A FOGO, PINTURA

\ IUTPAF—RAC‘(DZ—CEO73 RACKOZ [CEQ73 | 11.68|Cabo UTP
\ 6 OU 6E, 4 PARES 24 AWG 350 MBPS, INTERLIGANDO CADA ESTAGAO AO PATCH PANEL NO N ar—racos—ceos [Rackoz [Gea75 13 43]Gabo UTF ) ELETROSTATICA A PG, COM DIMENSOES 100x50x3000mm, COM DIVISAO INTERNA;
l
|

COORD
PLANEJ. E
ORCAMENTO 3

AREA=15.59m?

%\ +3.60 =

1xUTP4P

CEO
COORD &7\
(JSESEN, . [roosssron)-9E0Ce

BXF.O. 2PARES % ., +3.60

saipe

~ CE065a067

%x +3.60

- [ RACK DO AMBIENTE; IUTPAP*F&AC(OZ*CEO?’G RACKOZ|CEQ76| 8.54|Cabo UTP

NOTA 02 — NAO COMPARTILHAR CABOS DE LOGICA COM CONDUTORES DE ENERGIA ELERICA JoTP4F—RACKO2-CE077 [RACKO2|CEO77[11.96|Cabo UTP

NO MESMO ELERODUTO E/OU CANALETA E ELETROCALHAS; Jutr4r—RaCKo2-CE078 [RACKO2[CEO78[22.17|Cabo UTP CONEXOES PARA ELETROCALHA METALICA PERFURADA TIPO "U”, GALVANIZADA A
[oTF4F—RACKDZ CE079 [RACKOZ|CEQ79 | 20.73|Cabo UTF FOGO, PINTURA ELETROSTATICA A PO, COM DIMENSOES 100x50x3000mm;

NOTA 03 — USAR CURVAS E LUVAS APROPRIADAS E SOMENTE DO TIPO JUTP4P—RACK02—CFO80 |[RACKODZ [CFO80 | 18.03|Cabo UTP O@@E TIPOS: CONEXAO EM X, CONEXAO EM T, CURVA DE 90" ABERTA E CURVA DE

PRE—FABRICADA; JoTP4r—RACKO2—CE081 |RACKC2[CEOBT [15.40[Cabo UTP I INVERSAO, RESPECTIVAMENTE;

1
- NOTA 04 — TODAS AS ESTAGOES DE TRABALHO DA REDE ESTRUTURADA SERAO ATENDIDAS POR f s racco2-cioe? e o
1

CJ

1xUTP4P

CE034 - IxUTP4P.
CE021 ‘ CE03,

26x1TP4P

CEOUTGUZ3
Cv001a003

| 7xuTP4P ‘
CE029 = CEO030 [ CE024a030 [ —

— VL Vgl

O a029
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CEQ87a003.

. IUTPAP*F%AQ(OZ*CEOBB RACKOZ|CEOB2 | 15.08|Cabo UTP
TOMADAS MODULARES DE & (OITO) PINOS, PADRAO RJ45 CATEGORIA 6; b oo oo oo T

NOTA 05 — APOS O LANGAMENTO DOS CABOS E A COLOCAGAO DOS CONECTORES RJ45, lorer—RAcK02-Cr085 [RACK02 [CE085 | 19.61 [Cabo UTP — o E'i”l*SF?QgEI!__"rOMETAL'CA' DE SOBREFOR, COM MEDIDAS 40X40X12CM, ALTURA
DEVERAO SER REALIZADOS ENSAIOS DE CONTINUIDADE, ISOLAGAO, CURTO-CIRCUITO, TROCAS JUTP4P—RACK02—CE086 |RACKO2[CE0BE [21.75]Cabo UTP ’
DE CONDUTORES ENTRE PARES, INVERSAO DE CONDUTORES DO PAR, NEXT, ATENUANDO, JUTP4P —RACK02-CE087 [RACKO2[CE087[20.99]Cabo UTP
NIVEL DE RUIDOS E CAPACITANCIA MUTUA PARA OPERAGAO DA REDE EM 350 MBPS; Jorr4r—RACK02-CEOBB [RACKD2[CEOBB [20.99]Cabo UTP
- NOTA 06 APOS A CONCLUSAO DE TODO O SISTEMA DE REDE ESTRUTURADA, DEVERA SER i or crom Racko7jcrone BT cobe O

N ’ Ju1P4P—RACKO2-CF030 [RACK02[CFOS015.00[Cabo UTP CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM MEDIDAS 10X10X8CM, ALTURA
EXECUTADO O SCANNER DE TODA A REDE DEVENDO SER FORNECIDO RELATORIO IMPRESSO DOS JUTP4P—RACKO2—CLEO91 |RACKO2[CE0S1 [11.50[Cabo UTP O INDICADA EM PROJETO. ’ ’ ’
RESULTADOS OBTIDOS PONTO A PONTO (CERTIFICAGAO DA REDE). OS REFERIDOS TESTES JUTP4P—RACKO2—CE092 |RACKO2|CE0S2 |14.15|Cabo UTP
DEVERAO COMPROVAR O ATENDIMENTO DO PADRAO EIA/TIA—568 CAT. 6; JUTPAP—RACKD2—CE093 [RACKO2[CE0S3 ] 17.03]Cabo UTP
NOTA 07 PARA CADA ESTAGAO DE TRABALHO DEVERA SER DEIXADA UMA EXTENSAO (PATCH e O AN L

. [P 4P —RACK02-CE095 [RACKD2[CEQS5[40.71]Cabo UTP CONDULETES PVC, DESMONTAVEIS COM 5 OU 6 ENTRADAS PARA ELETRODUTOS

CORD TIPO EXTRAFLEX) COM 2,50m DE COMPRIMENTO COM UM CONECTOR MACHO DO TIPO [UTP 4P —rACK02_CE096 [RACKC2|CEOS6 [57.64]Cabo UTP DO ACABAMENTO NA COR CINZA. COM TAMPA CEGA. FAB.. TIORE. LINHA CONDULETE TOP
PRE—FABRICADA PADRAO DE PINAGEM 568—A; JUTP4P—RACKO2—CEQ97 |RACKDZ|CE0S7 [41.90[Cabo UTP o Leen Lo Lees o) OU EQUIVALENTE TECNICO.

NOTA 08 — DEVERA SER INSTALADO UMA EXTENSAO (PATCH CORD TIPO EXTRAFLEX) COM 1,00m |ﬂ$j§f?jgigggzg T
DE COMPRIMENTO COM UM CONECTOR MACHO RJ—45 CAT.6 EM CADA EXTREMIDADE NA COR IHPAP%T:Cufcmoo RACKDZICEOSS [41.15]Cabo UTF
VERDE UTILIZADO PARA VOZ, E DE 1,50m PARA DADOS NA COR AZUL, USAR CABO NA COR AT RAkoz : :50|Cobo \ SAIDA LATERAL DE ELETROCALHA METALICA COM DIMENSOES PARA ELETRODUTO
AMARELA PARA ESPELHAMENTO DO SWITCH E VERMELHO PARA ALIMENTAGAO DOS SERVIDORES, 0S freeeRAaccoa coior [RACKO2[CET01 (58,55 Cobo TP RIGIDO

- PATCH CORD SERAO DO TIPO PRE—FABRICADO COM PADRAO DE PINAGEM 568—A; {ﬂiiiﬁjiﬁi:i;gi e e T

NOTA 09 — OS CABOS UTP SERAQ LIGADOS AQ PAINEL DE LIGAGRO (BLOCO DE CONEXAO, Iﬁiij??:i;;gggg Eigigi EE 8; jégi EGEO BIE CABO UTP, PAR TRANGADO, 4 PARES, CATEGORIA 6. ONDE: AA = NOMERO DE
N —hA - - abo ) ) ) . . =
PATCH—PANEL) COM FERRAMENTA APROPRIADA TIPO PUNCH DOWN TOOL; [oTr4F—RACK0Z CE106 [RACKOZ|CE106 | 44.80|Cabo UTF AXUTP4P CABOS; CE= INDICAGAO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO; (BB—CC)= NUMERAGAO DE

NOTA 10 — OS CABOS UTP SERAO LIGADOS AOS CONECTORES MACHO RJ—45 COM ALICATE JUTP4P—RACKO2—CE107 |RACKD2[CE107 [46.55]Cabo UTP BBaCC PONTOS, EM SEQUENCIA.
APROPRIADO PARA CRIMPAGEM COM PADRAO DE PINAGEM 568-—A; JUTP4P—RACKO2—CET08 |RACKDZ |CE

395.01|Cabo UTP
IUTPAF*R’AI)(DZ*CHOS RACKOZ |CE 40.00|Cabo UTP
NOTA 11 — TODOS OS CABOS DAS INSTALAGOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DEVERAO SER o2 —rackos—cei1o [rackoz|ct

A41.57|Cabo UTP

— IDENTIFICADOS EM SUAS EXTREMIDADES ATRAVES DE ANILHAS; JUTP4P—RACKO2—CET11 [RACKOZ [CE 44.%36|Cabo UTP
NOTA 12 — NAO SERA ADMITIDA QUALQUER EMENDA NOS CABOS DO SISTEMA DE CABEAMENTO JuTP4P—RACKO2-CET12 [RACKD2[CET12[45.54]Cabo UTP J//i///:/// INDICAGAO DE TUBO QUE SOBE, DESCE E PASSA.
ESTRUTURADO: IUTPAP*RAC<32*CE113 RACKO2 |CE 47.09|Cabo UTP
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CABO UTP, PAR TRANÇADO, 4 PARES, CATEGORIA 6. ONDE: AA = NÚMERO DE  UTP, PAR TRANÇADO, 4 PARES, CATEGORIA 6. ONDE: AA = NÚMERO DE UTP, PAR TRANÇADO, 4 PARES, CATEGORIA 6. ONDE: AA = NÚMERO DE  PAR TRANÇADO, 4 PARES, CATEGORIA 6. ONDE: AA = NÚMERO DE PAR TRANÇADO, 4 PARES, CATEGORIA 6. ONDE: AA = NÚMERO DE  TRANÇADO, 4 PARES, CATEGORIA 6. ONDE: AA = NÚMERO DE TRANÇADO, 4 PARES, CATEGORIA 6. ONDE: AA = NÚMERO DE  4 PARES, CATEGORIA 6. ONDE: AA = NÚMERO DE 4 PARES, CATEGORIA 6. ONDE: AA = NÚMERO DE  PARES, CATEGORIA 6. ONDE: AA = NÚMERO DE PARES, CATEGORIA 6. ONDE: AA = NÚMERO DE  CATEGORIA 6. ONDE: AA = NÚMERO DE CATEGORIA 6. ONDE: AA = NÚMERO DE  6. ONDE: AA = NÚMERO DE 6. ONDE: AA = NÚMERO DE  ONDE: AA = NÚMERO DE ONDE: AA = NÚMERO DE  AA = NÚMERO DE AA = NÚMERO DE  = NÚMERO DE = NÚMERO DE  NÚMERO DE NÚMERO DE  DE DE CABOS; CE= INDICAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO; (BB-CC)= NUMERAÇÃO DE  CE= INDICAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO; (BB-CC)= NUMERAÇÃO DE CE= INDICAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO; (BB-CC)= NUMERAÇÃO DE  INDICAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO; (BB-CC)= NUMERAÇÃO DE INDICAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO; (BB-CC)= NUMERAÇÃO DE  DE CABEAMENTO ESTRUTURADO; (BB-CC)= NUMERAÇÃO DE DE CABEAMENTO ESTRUTURADO; (BB-CC)= NUMERAÇÃO DE  CABEAMENTO ESTRUTURADO; (BB-CC)= NUMERAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO; (BB-CC)= NUMERAÇÃO DE  ESTRUTURADO; (BB-CC)= NUMERAÇÃO DE ESTRUTURADO; (BB-CC)= NUMERAÇÃO DE  (BB-CC)= NUMERAÇÃO DE (BB-CC)= NUMERAÇÃO DE  NUMERAÇÃO DE NUMERAÇÃO DE  DE DE PONTOS, EM SEQUÊNCIA. 
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RACK PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, TIPO CAIXA, MODELO DE PISO PARA USO  PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, TIPO CAIXA, MODELO DE PISO PARA USO PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, TIPO CAIXA, MODELO DE PISO PARA USO  CABEAMENTO ESTRUTURADO, TIPO CAIXA, MODELO DE PISO PARA USO CABEAMENTO ESTRUTURADO, TIPO CAIXA, MODELO DE PISO PARA USO  ESTRUTURADO, TIPO CAIXA, MODELO DE PISO PARA USO ESTRUTURADO, TIPO CAIXA, MODELO DE PISO PARA USO  TIPO CAIXA, MODELO DE PISO PARA USO TIPO CAIXA, MODELO DE PISO PARA USO  CAIXA, MODELO DE PISO PARA USO CAIXA, MODELO DE PISO PARA USO  MODELO DE PISO PARA USO MODELO DE PISO PARA USO  DE PISO PARA USO DE PISO PARA USO  PISO PARA USO PISO PARA USO  PARA USO PARA USO  USO USO ABRIGADO, VISOR DE ACRÍLICO, PADRÃO 19" (VER DETALHE ILUSTRATIVO EM  VISOR DE ACRÍLICO, PADRÃO 19" (VER DETALHE ILUSTRATIVO EM VISOR DE ACRÍLICO, PADRÃO 19" (VER DETALHE ILUSTRATIVO EM  DE ACRÍLICO, PADRÃO 19" (VER DETALHE ILUSTRATIVO EM DE ACRÍLICO, PADRÃO 19" (VER DETALHE ILUSTRATIVO EM  ACRÍLICO, PADRÃO 19" (VER DETALHE ILUSTRATIVO EM ACRÍLICO, PADRÃO 19" (VER DETALHE ILUSTRATIVO EM  PADRÃO 19" (VER DETALHE ILUSTRATIVO EM PADRÃO 19" (VER DETALHE ILUSTRATIVO EM  19" (VER DETALHE ILUSTRATIVO EM 19" (VER DETALHE ILUSTRATIVO EM  (VER DETALHE ILUSTRATIVO EM (VER DETALHE ILUSTRATIVO EM  DETALHE ILUSTRATIVO EM DETALHE ILUSTRATIVO EM  ILUSTRATIVO EM ILUSTRATIVO EM  EM EM PLANTA).
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TOMADA DUPLA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO INSTALADA A 1,20M DO PISO  DUPLA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO INSTALADA A 1,20M DO PISO DUPLA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO INSTALADA A 1,20M DO PISO  PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO INSTALADA A 1,20M DO PISO PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO INSTALADA A 1,20M DO PISO  CABEAMENTO ESTRUTURADO INSTALADA A 1,20M DO PISO CABEAMENTO ESTRUTURADO INSTALADA A 1,20M DO PISO  ESTRUTURADO INSTALADA A 1,20M DO PISO ESTRUTURADO INSTALADA A 1,20M DO PISO  INSTALADA A 1,20M DO PISO INSTALADA A 1,20M DO PISO  A 1,20M DO PISO A 1,20M DO PISO  1,20M DO PISO 1,20M DO PISO  DO PISO DO PISO  PISO PISO ACABADO, TIPO JACK RJ-45, CATEGORIA 6, SENDO PARA DADOS E/OU VOZ, EM  TIPO JACK RJ-45, CATEGORIA 6, SENDO PARA DADOS E/OU VOZ, EM TIPO JACK RJ-45, CATEGORIA 6, SENDO PARA DADOS E/OU VOZ, EM  JACK RJ-45, CATEGORIA 6, SENDO PARA DADOS E/OU VOZ, EM JACK RJ-45, CATEGORIA 6, SENDO PARA DADOS E/OU VOZ, EM  RJ-45, CATEGORIA 6, SENDO PARA DADOS E/OU VOZ, EM RJ-45, CATEGORIA 6, SENDO PARA DADOS E/OU VOZ, EM  CATEGORIA 6, SENDO PARA DADOS E/OU VOZ, EM CATEGORIA 6, SENDO PARA DADOS E/OU VOZ, EM  6, SENDO PARA DADOS E/OU VOZ, EM 6, SENDO PARA DADOS E/OU VOZ, EM  SENDO PARA DADOS E/OU VOZ, EM SENDO PARA DADOS E/OU VOZ, EM  PARA DADOS E/OU VOZ, EM PARA DADOS E/OU VOZ, EM  DADOS E/OU VOZ, EM DADOS E/OU VOZ, EM  E/OU VOZ, EM E/OU VOZ, EM  VOZ, EM VOZ, EM  EM EM CONDULETE DE PVC, ACABAMENTO NA COR CINZA, COM TAMPA PARA 2 MÓDULOS  DE PVC, ACABAMENTO NA COR CINZA, COM TAMPA PARA 2 MÓDULOS DE PVC, ACABAMENTO NA COR CINZA, COM TAMPA PARA 2 MÓDULOS  PVC, ACABAMENTO NA COR CINZA, COM TAMPA PARA 2 MÓDULOS PVC, ACABAMENTO NA COR CINZA, COM TAMPA PARA 2 MÓDULOS  ACABAMENTO NA COR CINZA, COM TAMPA PARA 2 MÓDULOS ACABAMENTO NA COR CINZA, COM TAMPA PARA 2 MÓDULOS  NA COR CINZA, COM TAMPA PARA 2 MÓDULOS NA COR CINZA, COM TAMPA PARA 2 MÓDULOS  COR CINZA, COM TAMPA PARA 2 MÓDULOS COR CINZA, COM TAMPA PARA 2 MÓDULOS  CINZA, COM TAMPA PARA 2 MÓDULOS CINZA, COM TAMPA PARA 2 MÓDULOS  COM TAMPA PARA 2 MÓDULOS COM TAMPA PARA 2 MÓDULOS  TAMPA PARA 2 MÓDULOS TAMPA PARA 2 MÓDULOS  PARA 2 MÓDULOS PARA 2 MÓDULOS  2 MÓDULOS 2 MÓDULOS  MÓDULOS MÓDULOS RJ11/45. FAB.:TIGRE, LINHA CONDULETE TOP OU EQUIVALENTE TÉCNICO.
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CÂMERA IP TIPO BULLET COM RESOLUÇÃO FULL HD 2 MEGAPIXELS (1920 × 1080), 1080), LENTE DE 2,7 A 12 MM MOTORIZADO AJUSTE AUTOMÁTICO DE FOCO,  DISTÂNCIA MÁXIMA DO INFRAVERMELHO 50M, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP66, ALIMENTAÇÃO POR ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP66, ALIMENTAÇÃO POR PADRÃO POE (POWER OVER ETHERNET) CONSUMO DE ENERGIA 11,5W, INSTALADA INSTALADA NO TETO À 2,40m DO PISO PRONTO.
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CONDUÍTE FLEXÍVEL, FABRICADO EM ESPIRAL COM FITA DE AÇO ZINCADO PELO PROCESSO DE IMERSÃO A QUENTE E REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ESPESSA CAMADA DE PVC EXTRUDADO EM TODA A ALTURA DAS ESPIRAIS DO CONDUÍTE E REVESTIDO EXTERNAMENTE COM POLIVINIL CLORÍDRICO (PVC) EXTRUDADO. FAB.: TIGRE OU EQUIVALENTE TÉCNICO;
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RAIO DE ATUAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE ACCESS POINT. 
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CONDULETES PVC, DESMONTÁVEIS COM 5 OU 6 ENTRADAS PARA ELETRODUTOS, ACABAMENTO NA COR CINZA, COM TAMPA CEGA. FAB.: TIGRE, LINHA CONDULETE TOP OU EQUIVALENTE TÉCNICO.
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INDICAÇÃO DE TUBO QUE SOBE, DESCE E PASSA.
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TOMADA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, TIPO JACK RJ-45, CATEGORIA 6, SENDO PARA DADOS OU VOZ , INSTALADA EM CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO A 0,40M DO PISO ACABADO.
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TOMADA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, TIPO JACK RJ-45, CATEGORIA 6, SENDO PARA DADOS OU VOZ , INSTALADA EM CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO A 1,20M DO PISO ACABADO. 
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TOMADA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, TIPO JACK RJ-45, CATEGORIA 6, SENDO PARA DADOS OU VOZ , INSTALADA EM CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO A 2,40M DO PISO ACABADO.
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CÂMERA IP TIPO BULLET COM RESOLUÇÃO FULL HD 1 MEGAPIXELS 720p (1280 × 720), LENTE DE 3,6 MM CONTROLE DO FOCOFIXO,  DISTÂNCIA 720), LENTE DE 3,6 MM CONTROLE DO FOCOFIXO,  DISTÂNCIA MÁXIMA DO INFRAVERMELHO 20M, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP66, ALIMENTAÇÃO ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP66, ALIMENTAÇÃO POR PADRÃO POE (POWER OVER ETHERNET) 12V CONSUMO DE ENERGIA 4W, INSTALADO NA PAREDE À 2,40m DO PISO PRONTO.INSTALADO NA PAREDE À 2,40m DO PISO PRONTO.
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ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA TIPO "U", GALVANIZADA A FOGO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM DIMENSÕES 100x50x3000mm, COM DIVISÃO INTERNA;
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CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, DE SOBREPOR, COM MEDIDAS 40X40X12CM, ALTURA INDICADA EM PROJETO.
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