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A. IDENTIFICACAO

1. TiTULO DO PROJETO

Projeto basico de arquitetura para o bloco de servigo com subestagdo no Campus Paulo Freire da UFSB.
2. EMPRESA

Razdo Social: Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB)

Enderego: Rua Itabuna, s/n, Rod. Ilhéus — Vitéria da Conquista, km 39, BR-415, Ferradas, Itabuna - BA, CEP
45613-204.

Enderego da obra: Campus Paulo Freire - Rua Isac de Azevedo, Sdo José, Teixeira de Freitas - Bahia.

Ramo de atividade: Ensino, pesquisa e extensdao em todas as areas do conhecimento humano.
3. RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: Arquiteta Layra Rocha Ribeiro

CAU: A43446-9
B. FINALIDADE DO PROJETO

Atender aos critérios necessarios para construcdo, reforma e ampliagdes e adequacgdes de diversas unidades da
UFSB em seus campi e Colégios Universitarios (CUNIS), cujas especificagcdes e quantitativos encontram-se tanto
no componente lll — Lista de Projetos, quanto nos outros documentos que integrardo o edital. RDC/SRP N°
04/2017 (23746.005575/2017-57).

Os procedimentos de elaboragdo da Especificagdo Técnica para ARQUITETURA do Bloco de servigo com
subestagdo (BSSE), integram os Projetos Basicos para a construgdo do Empreendimento nas areas abrangidas
pelo objeto do contrato.

Este documento tem por finalidade organizar e disciplinar a execugdo dos elementos componentes da
Arquitetura do Projeto Basico, de modo a apresentar os condicionantes de projeto e programa de necessidades
para o empreendimento para a referida disciplina de projeto a partir da solugdo aprovada na etapa de Estudos
Preliminares, e tendo como base as diretrizes para projeto.

C. ESPECIFICACAO TECNICA — ARQUITETURA
4. PAREDES E ELEMENTOS DE FECHAMENTO
4.1. ALVENARIA DE VEDAGAO EM BLOCOS CERAMICOS

4.1.1. Alvenaria em tijolos cerdmicos furados 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traco 1:4
(cimento e areia)

a) Especificacdo dos materiais

Paredes em alvenaria de vedag¢do em blocos cerdmicos furados, assentados com argamassa de cimento e areia,
no traco volumétrico 1:4.

Os tijolos de barro furados serdo de procedéncia conhecida e idénea, bem cozidos, textura homogénea,
compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de fragmentos calcarios ou qualquer
outro material estranho. Deverdo apresentar arestas vivas, faces planas, sem fendas, e dimensdes perfeitamente
regulares. Suas caracteristicas técnicas serdo enquadradas nas especificacGes da Norma NBR 7171 para tijolos
furados. Se necessario, os tijolos serdo ensaiados em conformidade com os métodos indicados nas normas.

O armazenamento e o transporte dos tijolos serdo realizados de modo a evitar quebras, trincas, umidade,
contato com substancias nocivas e outras condig¢Ges prejudiciais. Amostras deverdo ser submetidas a Fiscalizagcdo
para aprovagao.
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b) Execugido/ Controle

As alvenarias de tijolos de barro serdo executadas em obediéncia as dimensdes e alinhamentos indicados no
projeto. Serdo aprumadas e niveladas, com juntas uniformes cuja espessura ndo devera ultrapassar 10 mm. As
juntas serdo rebaixadas a ponta de colher e, no caso de alvenaria aparente, abauladas com ferramenta provida
de ferro redondo.

Os tijolos serdo umedecidos antes do assentamento e aplicagdo das camadas de argamassa. O assentamento dos
tijolos sera executado com argamassa de cimento, e areia, no trago volumétrico 1:4, quando nao especificado
pela Fiscalizagcdo. A critério da Fiscalizagdo, podera ser utilizada argamassa pré-misturada.

Para a perfeita aderéncia das alvenarias de tijolos as superficies de concreto, sera aplicado chapisco de
argamassa de cimento e areia, no trago volumétrico de 1:3, com adi¢do de adesivo, quando especificado pela
Fiscalizagdo. Neste caso, as superficies de concreto, aparente, ndo deverao apresentar manchas, borrifos ou
quaisquer vestigios de argamassa utilizada no chapisco. Devera ser prevista ferragem de amarragdo da alvenaria
nos pilares, em conformidade com as especificacGes de projeto.

As alvenarias ndo serdo arrematadas junto as faces inferiores das vigas ou lajes. Posteriormente, as alvenarias
serdo encunhadas com argamassa de cimento e areia, no trago volumétrico 1:6, e aditivo expansor, caso indicado
pela Fiscalizacdo.

Deverdo ser previstos todos os reforgos necessarios para travamento das paredes. Os vaos de esquadrias serdao
providos de vergas e contra-vergas. Sobre os parapeitos, guardacorpos, platibandas e paredes baixas de
alvenarias de tijolos ndo encunhadas na estrutura deverdo ser executadas cintas de concreto armado.

c) Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo a verificar a locagdo,
o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das paredes, bem como os arremates e a regularidade das
juntas, de conformidade com o projeto

d) Medigdo e Pagamento

O prego deverd compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais, ferramentas,
equipamentos e mao-de-obra necessaria a perfeita execucdo da alvenaria, inclusive argamassa de assentamento,
arremates, andaimes, limpeza, perdas e demais servigos auxiliares necessarios.

A medicdo serd efetuada por m? (metro quadrado) efetivamente executado, apurando-se a area conforme as
dimensdes indicadas no projeto, e descontando-se integralmente todos os vaos, areas de vazios ou de elementos
estruturais que interfiram nas alvenarias.

4.1.2. Alvenaria em tijolos macico, E=10cm, assentado com argamassa traco 1:2:8 (cimento/ cal/ areia)
5x10x20cm)

a) Especificagdo dos materiais

Paredes em alvenaria de vedagdo em tijolos macigos, assentados com argamassa de cimento, cal e areia, no trago
volumétrico 1:2:8.

Os tijolos serdo de procedéncia conhecida e idénea, bem cozidos, textura homogénea, compactos,
suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de fragmentos calcarios ou qualquer outro material
estranho. Deverdo apresentar arestas vivas, faces planas, sem fendas, e dimensdes perfeitamente regulares.
Suas caracteristicas técnicas serdao enquadradas nas especificagées da Norma NBR 7171 para tijolos macigos. Se
necessario, os tijolos serdo ensaiados em conformidade com os métodos indicados nas normas.

O armazenamento e o transporte dos tijolos serdo realizados de modo a evitar quebras, trincas, umidade,
contato com substancias nocivas e outras condi¢Ges prejudiciais. Amostras deverdo ser submetidas a Fiscalizacdo
para aprovacao.

b) Execugdo/ Controle

As alvenarias de tijolos macicos serdo executadas em obediéncia as dimensdes e alinhamentos indicados no
projeto. Serdo aprumadas e niveladas, com juntas uniformes cuja espessura ndo devera ultrapassar 10 mm. As
juntas serdo rebaixadas a ponta de colher e, no caso de alvenaria aparente, abauladas com ferramenta provida
de ferro redondo.
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Os tijolos serdo umedecidos antes do assentamento e aplicagdo das camadas de argamassa. O assentamento dos
tijolos serd executado com argamassa de cimento, cal e areia, no trago volumétrico 1:2:8, quando ndo
especificado pela Fiscalizagdo. A critério da Fiscalizagdo, podera ser utilizada argamassa pré-misturada.

As alvenarias ndo serdo arrematadas junto as faces inferiores das vigas ou lajes. Posteriormente, as alvenarias
serdo encunhadas com argamassa de cimento e areia, no trago volumétrico 1:6, e aditivo expansor, caso indicado
pela Fiscalizagdo.

Deverdo ser previstos todos os reforgos necessarios para travamento das paredes. Os vaos de esquadrias serdo
providos de vergas e contra-vergas. Sobre os parapeitos, guardacorpos, platibandas e paredes baixas de
alvenarias de tijolos ndo encunhadas na estrutura deverao ser executadas cintas de concreto armado.

c) Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo a verificar a locagdo,
o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das paredes, bem como os arremates e a regularidade das
juntas, de conformidade com o projeto.

d) Medicdo e Pagamento

O prego deverd compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais, ferramentas,
equipamentos e mao-de-obra necessaria a perfeita execucdo da alvenaria, inclusive argamassa de assentamento,
arremates, andaimes, limpeza, perdas e demais servigos auxiliares necessarios.

A medicdo serd efetuada por m? (metro quadrado) efetivamente executado, apurando-se a area conforme as
dimensdes indicadas no projeto, e descontando-se integralmente todos os vaos, areas de vazios ou de elementos
estruturais que interfiram nas alvenarias.

4.2. VERGAS E CONTRAVERGAS

4.2.1. Vergas de concreto armado para alvenaria com aproveitamento da madeira por 10 vezes
a) Especificagdo dos materiais:

Vergas e contravertas em concreto armado, FCK=10 Mpa e ago CA-25, moldadas no local com férma de madeira,
considerando 10 reaproveitamentos.

b) Execugdo / Controle

As vergas serdo moldadas “in loco” executadas em obediéncia as dimensGes e alinhamentos indicados no
projeto, nas aberturas de portas e janelas.

O controle da qualidade deve compreender desde a recep¢do dos materiais, até cada uma das etapas de
execugao do elemento.

c) Recebimento:

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo a verificar a locacgdo,
o alinhamento, o nivelamento, o prumo, bem como os arremates, de conformidade com o projeto.

d) Medigdo e Pagamento:

O prego deverd compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais, ferramentas,
equipamentos e mao-de-obra necessdria a perfeita execu¢do das vergas, perdas e demais servigos auxiliares
necessarios. A medicdo serd efetuada por m® (metro cubico) efetivamente executado, apurando-se a area
conforme as dimensdes indicadas no projeto.
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4.3. ESQUADRIAS

4.3.1. Porta de madeira

4.3.1.1. P01 — PORTA DE MADEIRA EM COMPENSADO LISO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO NAS DUAS
FACES, INCLUSO ADUELA E ALIZAR - 0,80 X 2,10 (1FL. ABRIR);

4.3.1.2. P02 — PORTA DE MADEIRA EM COMPENSADO LISO REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO NAS DUAS
FACES, INCLUSO ADUELA E ALIZA —1,60 X 2,10 (2 FLS. ABRIR)

a) Especificagdo dos materiais:
Portas:

Porta em madeira prensada com nucleo em estrutura costelada (semi-oca), devendo apresentar as seguintes
caracteristicas:

. Folhas das portas prensadas constituidas por chapas duras de MDF ou compensado em ambas as faces,
montadas sobre um nucleo semi-oco formado por uma estrutura interna de colméia de madeira e refor¢o no
local da fechadura, e encabegadas por sarrafos de madeira, com espessura total da folha de 3,5 cm;

. Revestimento das folhas das portas em laminado melaminico fogo retardante de alta pressdo,
texturizado, referéncia L120 Branco TX, da FORMICA ou equivalente técnico, em ambas as faces;

. Alizares em madeira de lei maciga, com acabamento em pintura esmalte sintético acabamento
acetinado cor Branco Gelo, referéncia Esmalte Sintético Acetinado da SUVINIL, Coralit Tradicional da CORAL, ou
equivalente técnico, aplicados nas duas faces das paredes, conforme detalhes de projeto especifico;

. Batentes em madeira de lei macica com acabamento em pintura esmalte sintético acabamento
acetinado cor Branco Gelo, referéncia Esmalte Sintético Acetinado da SUVINIL, Coralit Tradicional da CORAL, ou
equivalente técnico, com a largura igual a espessura das paredes acabadas, conforme detalhes de projeto
especifico;

A madeira utilizada na execuc¢do de esquadrias devera ser seca, isenta de nds, cavidades, carunchos, fendas e de
todo e qualquer defeito que possa comprometer a sua durabilidade, resisténcia mecanica e aspecto. Serdo
recusados todos os elementos empenados, torcidos, rachados, lascados, portadores de quaisquer outras
imperfeicdes ou confeccionadas com madeiras de tipos diferentes.

Todas as pegas de madeira receberdo tratamento anticupim mediante aplicagdo de produtos adequados, de
conformidade com as especificagGes de projeto. Os adesivos a serem utilizados nas jungdes das pegas de madeira
deverdo ser a prova d’agua.

As esquadrias e pegas de madeira serdo armazenadas em local abrigado das chuvas e isolado do solo, de modo
a evitar quaisquer danos e condi¢Ges prejudiciais.

Ferragens e Acessorios:

° Dobradica em latdo reforgada com anéis, de 3“x 3”, cantos arredondados, acabamento cromado
brilhante (CR), referéncia LA FONTE ou equivalente técnico. Em cada folha de porta deverdo ser colocadas 03
(trés) dobradigcas, e as mesmas deverdo ser compativeis com o peso e dimensdo das portas, conforme
determinagao do fabricante;

. Conjunto Fechadura tipo interna em latdo com Macaneta (ref. 602), Roseta (ref. 307) e Cilindro em latao,
Linha CLASSIC ALUMINIO, acabamento cromado brilhante (CR), referéncia CONJUNTO 602, da LA FONTE ou
equivalente técnico;

. Fechos de embutir tipo alavanca, de latdo laminado cromado, sendo de 40 cm na parte superior e de 20
cm na parte inferior da folha da porta (e peso minimo de 135 g) (modelo 400 LO, acabamento em latdo cromado,
da marca YALE LA FONTE ou equivalente técnico), a serem colocados dois fechos em uma das folhas das portas
de duas folhas de abrir;

. Puxador horizontal, parte interna em ago galvanizado com 2,5mm de espessura revestida em
nylon/PVC, referéncia Linha Conforto 2310e BR, acabamento branco, 80 cm, da DECA ou equivalente técnico, a
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ser instalado nas portas dos Sanitarios/Vestiarios destinados a PD, nas duas faces, a uma altura de 90 cm,
conforme detalhe especifico;

As ferragens a serem instaladas nas esquadrias deverdo obedecer as indicages e especificagcdes do projeto
quanto ao tipo, fungdo e acabamento. As ferragens serdo fornecidas juntamente com os acessorios, incluindo os
parafusos de fixagdo nas esquadrias.

Serdo empregados parafusos de qualidade, acabamento e dimensdes correspondentes aos das pegas que
fixarem.

Todas as ferragens serdao embaladas separadamente e etiquetadas com o nome do fabricante, tipo, quantidade
e discriminagdo da esquadria a que se destinam. Em cada pacote serdo incluidos os desenhos do modelo, chaves,
instrugGes e parafusos necessarios a instalagdo nas esquadrias.

O armazenamento das ferragens sera realizado em local coberto e isolado do solo, de modo a evitar quaisquer
danos e condig¢des prejudiciais.

Deverdo ser utilizadas portas compensadas em ambientes internos do edificio vedados com alvenaria, devendo
ser obedecidas as dimensGes correspondentes e locais de aplicacdo, conforme codificado e indicado no Projeto
de Arquitetura.

b) Execugdo / Controle

A instalagdo das portas deverd obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados no projeto. Na
colocagao, ndo serdo forgadas a se acomodarem em vaos fora de esquadro ou dimensdes diferentes das
indicadas no projeto. As juntas serdo justas e dispostas de modo a impedir as aberturas resultantes da retracado
da madeira.

Parafusos, cavilhas e outros elementos para a fixagdo das pecas de madeira serdo aprofundados em relagdo as
faces das pegas, a fim de receberem encabegcamento com tampdes confeccionados com a mesma madeira. Se
forem utilizados, os pregos deverdo ser repuxados e as cavidades preenchidas com massa adequada, conforme
especificagdo de projeto ou orientagdo do fabricante da esquadria.

As portas serdo instaladas por meio de elementos apropriados, rigidamente fixados as alvenarias por processo
adequado, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto. Os arremates das guarni¢cdes com os
rodapés e revestimentos das paredes adjacentes serdo executados de conformidade com os detalhes indicados
no projeto.

A instalacdo das ferragens sera realizada com particular cuidado, de modo que os rebaixos ou encaixes para os
componentes tenham a conformagdo das ferragens, ndo se admitindo folgas que exijam emendas, taliscas de
madeira ou outros meios de ajuste. O ajuste devera ser realizado sem a introduc¢do de esforgos nas ferragens.

A localizagdo das fechaduras, fechos, puxadores, maganetas, dobradicas e outras ferragens sera feita de acordo
com plantas de detalhes do projeto. A distribuicdo das ferragens de fixagao serd feita de modo a também impedir
a deformacdo das folhas onde estdo colocadas. O assentamento das ferragens nas esquadrias sera executado
com precisdo de modo a serem evitadas discrepancias de posicdo ou diferenca de nivel. No assentamento das
ferragens serd observado: o prumo para os espelhos, e as fechaduras rigorosamente no eixo da espessura das
portas.

As ferragens ndo deverdo receber pintura, inclusive as dobradigas, devendo ser protegidas com tiras de papel ou
fita crepe, de modo a evitar escorrimento ou respingos de tinta.

ApOs a execugdo dos servigos, as portas serdo cuidadosamente limpas, removendo-se manchas e quaisquer
residuos de tintas, argamassas e gorduras. As esquadrias poderdo ser limpas com esponja ou pano macio em
solugdo de detergente neutro.

c) Recebimento:

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo a verificar a locagao,
o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensé&es, o formato, a vedagdo e o acabamento das esquadrias,
em conformidade com o projeto. Sera verificado, igualmente, o funcionamento das partes moveis, a
conformidade dos materiais e acabamentos das ferragens com as especificagées, bem como a colocagdo, a
fixagdo, o ajuste e o funcionamento das mesmas.
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d) Medigdo e Pagamento:

O preco deverd compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos materiais, ferramentas,
equipamentos e mdo-de-obra necessarios a execu¢do dos servigos, incluindo ferragens, guarni¢des e pinturas
(alizares e batentes) e acessérios para fixagdo, ajustes, arremates, andaimes e demais servigos auxiliares. As
ferragens serdo fornecidas juntamente com os acessorios, incluindo os parafusos de fixagdo nas esquadrias.

A medigdo sera efetuada por unidade de porta colocada, conforme as dimensdes indicadas no projeto.
4.3.2. Porta metdlica
4.3.2.1. PMO1 — PORTAO METALICO DE ENROLAR ACIONAMENTO MANUAL — 3,50 X 4,20 (1FL. DE ENROLAR);

4.3.2.2. PMO1 — PORTA METALICA COM VENEZIANA TIPO CHIACANA OU “V” INVERTIDO E JANELA FIXA — 1,60X
2,60 (2FL. ABRIR E JANELA FIXA);

4.3.2.3. PMO1 — PORTA METALICA COM VENEZIANA TIPO CHIACANA OU “V” INVERTIDO E JANELA FIXA — 0,80 X
2,60 (1FL. ABRIR E JANELA FIXA);

a) Especificagdo dos materiais:
Portas:

Porta metdlica do tipo de abrir com eixo vertical, constituida por folha, batente ou contramarco e ferragens, com
as seguintes caracteristicas:

. Portas em chapa de ago galvanizado ABNT n2 22 (0,80mm de espessura) com frisos horizontais e pontos
de reforgos internos para fixacdo das dobradicas, recobertas com perfis em forma de “U”, com isolante interno
em manta de ceramica (incombustivel, isolante térmico e acustico), da MONTA EQUIPAMENTOS CONTRA
INCENDIO ou equivalente técnico;

. Batente ou contra-marco composto por ombreira e travessa, fabricado em chapa de ago galvanizado
ABNT n2 18 (1,2mm de espessura), com refor¢o nas ombreiras para fixagdo das dobradicas e dobras especiais
para aumentar sua resisténcia mecanica e permitir o encaixe da folha em seu ber¢o do mesmo fabricante da
porta;

. Acabamento da porta e guarni¢Oes (batente ou contra-marco) em pintura antiflama, semi-brilho, cor
Branco, referéncia Durathene 35 Anti-Flama SB, cddigo 22.154, da PERFORTEX TINTAS E RESINAS ou equivalente
técnico.

A associacdo entre os perfis, bem como com outros elementos da edificacdo, devera garantir uma perfeita
estanqueidade as portas e vdos a que forem aplicadas.

Portdo:

. Portdo de enrolar em chapa metdlica n2 20, perfil fechado modelo meia cana;
. Acionamento manual por corrente;

Ferragens:

° Dobradigas do tipo helicoidal, fabricadas em aco 1010/1020, fixadas através de 6 (seis) parafusos com
rosca soberba (auto atarrachantes), sendo trés dobradicas (no minimo) por folha;

. Fechadura especifica reversivel fabricada em aco 1010/1020 dotada de maganeta de alavanca com
sistema de abertura por acionamento da alavanca da maganeta (sem chave) para cima ou para baixo, com roseta
de acabamento externo e contra testa para o alojamento do trinco;

. Barra transversal horizontal Antipanico de aluminio extrudado, do tipo alavanca, com trinco de ago
inoxidavel, alojamento de chassi de aluminio sob pressdo, acabamento padrdo prata (PR), referéncia série AD
7300 Trava Horizontal, da DORMA ou equivalente técnico, incluindo acessérios de fixagdo, sendo uma unidade
por folha de porta;

° Mola hidrdulica aérea referéncia MA 200 cor branco da DORMA ou equivalente técnico, incluindo
acessorios de fixagdo, sendo uma unidade por folha de porta.
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As ferragens e acessorios, incluindo os parafusos de fixagdo nas esquadrias, serdo fornecidos juntamente com a
porta. Serdo empregados parafusos de qualidade, acabamento e dimensdes correspondentes aos das pegas que
fixarem.

Todas as ferragens serdao embaladas separadamente e etiquetadas com o nome do fabricante, tipo, quantidade
e discriminagdo da esquadria a que se destinam. Em cada pacote serdo incluidos os desenhos do modelo,
instrugGes e parafusos necessarios a instalagdo nas esquadrias.

O armazenamento das ferragens sera realizado em local coberto e isolado do solo, de modo a evitar quaisquer
danos e condig¢des prejudiciais

b) Execugdo / Controle

As portas metalicas deverao ser instaladas ao nivel do piso, com abertura no sentido de fuga. O portdo de enrolar
deve ser instalado com enrolamento paraa parte interna da sala.

Ainstalagdo das portas e do portdo deverd obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados no projeto.
As portas deverdo funcionar no requadro do marco, onde serdo fixadas por meio das dobradicas helicoidais.

Na colocagdo, ndo serdo forcadas a se acomodarem em vaos fora de esquadro ou dimenséGes diferentes das
indicadas no projeto. As portas serdo instaladas através de contramarcos rigidamente fixados na alvenaria,
concreto ou elemento metalico com grapas de aco galvanizado localizadas nas laterais destes, de modo a
assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto. As armagdes nao deverdo ser torcidas quando aparafusadas aos
chumbadores ou marcos.

O batente, ao ser instalado, devera ser completamente preenchido com argamassa de cimento e areia, para que
Ihe seja assegurada plasticidade permanente.

ApOs a execucdo, as esquadrias serdo cuidadosamente limpas, removendo-se manchas e quaisquer residuos de
tintas, argamassas e gorduras.

As portas deverao receber, sempre no sentido de fuga, um adesivo conforme especificagdo técnica de projeto
especifico (ver projeto de Comunicagdo Visual).

c¢) Recebimento:

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo a verificar a locagao,
o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensdes e o formato das esquadrias, a vedag¢do e o acabamento,
de conformidade com o projeto. Serdo verificados igualmente o funcionamento das partes mdveis e a colocacido
das ferragens.

d) Medicdo e Pagamento:

O preco devera compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos materiais, ferramentas,
equipamentos e mdo-de-obra necessarios a execugdo dos servigos, incluindo ferragens, guarni¢cdes em chapa de
aco galvanizado e acessdrios para fixagdo, pintura, andaimes e demais servigos auxiliares. As ferragens serao
fornecidas juntamente com os acessdrios, incluindo os parafusos de fixagdao nas esquadrias.

A medicdo sera efetuada por unidade de esquadria colocada, conforme as dimensdes indicadas no projeto.
4.3.3. Janela metalica

4.3.3.1.J01 —JANELA FIXA TIPO VENEZIANA CHICANA, OU VENEZIANA INDEVASSAVEL COM ALETAS M “V”
INVERTIDO. COM TELA DE PROTEGAO PELO LADO INTERNO, EM ARAME #12 BWG COM MALHA DE ATE
13MM.

Instalacdo baixa

4.3.3.2.102 — JANELA FIXA TIPO VENEZIANA CHICANA, OU VENEZIANA INDEVASSAVEL COM ALETAS M “V”
INVERTIDO. COM TELA DE PROTEGAO PELO LADO INTERNO, EM ARAME #12 BWG COM MALHA DE ATE
13MM.

Instalagdo alta
4.3.3.3.J03 — JANELA VAZADA. COM ESQUADRO METALICO

a) Especificagdo dos materiais:
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As janelas JO1 e J02 serdo do tipo caixilho fixo, do tipo duplo “v” invertida, ou veneziana tipo chicana, com perfis
de aluminio anodizado natural fosco, linha 25, contramarco com referéncia 063 e coluna de 40mm.

A chapa metalica para confecgdo das janelas deve ser no minimo 14 USG (1,98mm).
A J03 serd do tipo caxilho fixo, sem vidro ou barreira fisica
b) Execugdo / Controle

Sera colocada diviséria com tela de ago galvanizado tipo OTIS 15x15mm e chapa de ago galvanizada n2. 16, fixada
em estruturas metadlicas em ferro cantoneira 2”x2"”x %. Os quadros serdo perfeitamente esquadrejados, terdo
todos os angulos ou linha de emenda soldados bem como esmerilhados, de modo a desaparecerem as rebarbas
e saliéncias de solda. Atentar para as especificagées em planta.

c¢) Recebimento:

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagao, de modo a verificar a locagao,
o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensGes e o formato das esquadrias, a perfeita colocagdo dos
vidros, a vedagdo e o acabamento das esquadrias, de conformidade com o projeto. Sera verificada igualmente a
conformidade dos materiais e acabamentos com as especificacdes de projeto, o funcionamento das partes
moveis, bem como a colocacdo, ajuste, fixagdo e funcionamento das ferragens.

d) Medicdo e Pagamento:

O preco devera compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos materiais, ferramentas,
equipamentos e mdo-de-obra necessarios a execug¢do dos servigos, incluindo ferragens, guarni¢des de aluminio
(alizares e batentes), vidros e sua colocagdo, acessorios para fixagdo, chumbamento, fixagdo, ajustes, arremates,
andaimes, limpeza e demais servigos auxiliares. As ferragens serdo fornecidas juntamente com os acessorios,
incluindo os parafusos de fixacdo nas esquadrias.

A medicdo sera efetuada por unidade de esquadria colocada, conforme as dimensdes indicadas no projeto.
5. REVESTIMENTO INTERNO
5.1. BASE DE PAREDE E TETO

5.1.1. Chapisco em paredes trago 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecanico.
a) Especificagdo dos materiais:

O chapisco sera executado com argamassa de cimento e areia grossa no trago volumétrico 1:3, e devera ter
espessura maxima de 5 mm.

O chapisco devera ser aplicado sobre superficies de tijolo ou argamassa, assim como em todas as superficies lisas
de concreto, prevista para posterior revestimento de qualquer tipo (embogo, massa Unica, ceramicas, pinturas,
etc.). Serdo chapiscadas também todas as superficies lisas de concreto que ficardo em contato com a alvenaria,
inclusive fundo de vigas.

b) Execugdo / Controle

Antes da aplicacdo do chapisco, as superficies a revestir deverdo ser convenientemente limpas com vassouras
ou escovas apropriadas, eliminando-se o pd, partes soltas, gorduras, vestigios organicos, fuligens e outras
impurezas, e abundantemente molhadas com a utilizagdo de mangueiras de jato continuo, para o total
umedecimento das superficies a revestir.

Com o substrato ainda Umido, a argamassa sera langcada com a colher de pedreiro, com energia, de forma a cobrir
toda a superficie, formando uma fina camada de textura irregular, com aproximadamente 5 mm de espessura;

c) Recebimento:

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de modo que a superficie
final se apresente bem homogénea, nivelada e acabada, e as arestas regulares, em conformidade com as
indica¢Oes de projeto, ndo se admitindo ondulagdes ou falhas;

d) Medicdo e Pagamento:
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O preco devera compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos materiais, ferramentas,

equipamentos e mdo-de-obra necessarios a execu¢do do revestimento, incluindo preparo e aplicagdo da
argamassa, andaimes e demais servigos auxiliares.

A medicdo serd efetuada por m?, obtendo-se a area de acordo com o projeto, descontandose os vios maiores
que 2,00 m?, dreas de vazios ou interferéncias.

6. REVESTIMENTO EXTERNO
6.1. BASES DE PAREDE E TETO

6.1.1. Chapisco em paredes traco 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecanico.

Localizagdo: Em todas as paredes externas do bloco de servico com subestacdo.

a) Especificagdo dos materiais:

O chapisco sera executado com argamassa de cimento e areia grossa no trago volumétrico 1:3, e devera ter
espessura maxima de 5 mm.

O chapisco devera ser aplicado sobre superficies de tijolo ou argamassa, assim como em todas as superficies lisas
de concreto, prevista para posterior revestimento de qualquer tipo (embogo, massa Unica, ceramicas, pinturas,
etc.). Serdo chapiscadas também todas as superficies lisas de concreto que ficardo em contato com a alvenaria,
inclusive fundo de vigas.

b) Execugdo / Controle

Antes da aplicagdo do chapisco, as superficies a revestir deverao ser convenientemente limpas com vassouras
ou escovas apropriadas, eliminando-se o pd, partes soltas, gorduras, vestigios organicos, fuligens e outras
impurezas, e abundantemente molhadas com a utilizagdo de mangueiras de jato continuo, para o total
umedecimento das superficies a revestir.

Com o substrato ainda Umido, a argamassa sera langada com a colher de pedreiro, com energia, de forma a cobrir
toda a superficie, formando uma fina camada de textura irregular, com aproximadamente 5 mm de espessura;

c¢) Recebimento:

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo que a superficie
final se apresente bem homogénea, nivelada e acabada, e as arestas regulares, em conformidade com as
indicagGes de projeto, ndo se admitindo ondulagdes ou falhas,

d) Medicdo e Pagamento:

O preco devera compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos materiais, ferramentas,
equipamentos e mado-de-obra necessarios a execugao do revestimento, incluindo preparo e aplicagdo da
argamassa, andaimes e demais servigos auxiliares.

A medigdo sera efetuada por m?, obtendo-se a area de acordo com o projeto, descontandose os vdos maiores
que 2,00 m?, dreas de vazios ou interferéncias.

7. PISO INTERNO
7.1. BASES DE PISOS

7.1.1. Lastro de concreto trago 1:4:8, espessura 7cm, preparo mecanico, incluso aditivo impermeabilizante.
a) Especificacdo dos materiais:

Camada reguladora e impermeabilizante de concreto simples (sem armadura), trago 1:4:8 (cimento Portland
comum, areia e brita média), com aditivo impermeabilizante, espessura minima de 7 cm, conforme indicado em
projeto especifico.

Todos os materiais serdo de qualidade rigorosamente em acordo com o estabelecido para os mesmos nas normas
NBR 5732 e NBR 7211. Devera ser utilizado cimento Portland comum, dgua doce limpa e isenta de cloro e
impurezas, e areia média lavada, peneirada e seca, isenta de impurezas.
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Os materiais deverdo ser armazenados em local coberto, seco e ventilado, de modo a evitar quaisquer danos e
condicdes prejudiciais.

O lastro de concreto simples sera aplicado como contrapiso, em pisos a executar sobre o terreno compactado,
em locais onde ndo haja muita solicitacdo devido a cargas estaticas ou moéveis, onde ndo prevista a execugdo de
laje de piso em concreto armado.

b) Execugdo / Controle

Os lastros de concreto s6 poderao ser executados depois de perfeitamente niveladas e compactadas as bases, e
apos a conclusdo da execugdo das canalizagGes que passam sob os pisos. O solo que recebera o concreto simples
deve estar devidamente compactado e, antes da concretagem, o leito de base deve ser limpo e umedecido para
nao absorver a dgua de mistura do concreto.

As juntas estruturais de construcdo ou dilatagdo, existentes ou definidas no Projeto de Estrutura de Concreto,
deverdo ser rigorosamente obedecidas na execugdo do lastro de concreto. Estas, quando e onde previstas, serdo
previamente colocadas antes da execugdo do lastro.

Antes do lancamento do concreto serdo executadas “mestras” niveladoras, em concreto semelhante ao que sera
utilizado no lastro.

O concreto devera ser executado mecanicamente, com betoneira convencional.

O langamento do concreto sera feito em faixas longitudinais, sendo o seu espalhamento executado pela
passagem de réguas de madeira ou metalicas deslizando sobre as “mestras” niveladoras, retirando-se todas as
cavidades formadas por bolhas de ar ou por incrustagdo de materiais estranhos. A superficie concretada deve
ser protegida com material saturado de dgua, mantido molhado durante o periodo de cura.

A superficie do lastro tera o acabamento desempenado obtido pela passagem das réguas.

Eventualmente, podera ser exigida base de pedra britada n2. 1, que devera ser aplicada conforme instrucGes da
Fiscalizagdo.

c) Recebimento:

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscaliza¢do, de modo a verificar o perfeito
alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, de conformidade com as indica¢Ges do projeto.

d) Medicdo e Pagamento:

Esse preco devera compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos materiais, ferramentas,
equipamentos e mao-de-obra necessarios a execugdo do contrapiso, incluindo acabamento e limpeza.

A medic3o sera efetuada por m? (metro quadrado) de lastro de concreto efetivamente executado, apurando-se
a drea conforme as dimensdes indicadas no projeto.

7.1.2. Regularizag¢do de piso/base em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), espessura 3,0cm, preparo manual.
a) Especificagdo dos materiais:

Camada de argamassa de cimento e areia, traco volumétrico 1:4, com espessura minima de 30 mm, para
regularizacdo do contrapiso e futura aplicagdo do revestimento.

A argamassa devera ser de cimento Portland comum, areia média lavada isenta de impurezas como torrées de
argila, e dgua doce, limpa e isenta de impurezas. Todos os materiais serdo de qualidade rigorosamente em acordo
com o estabelecido para os mesmos nas normas NBR 5732 e NBR 7211, e deverdo ser armazenados em local
coberto, seco e ventilado, de modo a evitar quaisquer danos e condi¢Ges prejudiciais.

b) Execugdo / Controle

A regularizacdo dos pisos, onde necessario, s6 podera ser executada apds a conclusio dos servicos de instalagdes
embutidas no solo (tubulagGes, ralos, caixas, etc.) e quando a movimentac¢do, devido a execu¢do de outros
servigos, ja tiver diminuido, e ndo houver mais a necessidade de depdsito de materiais e de utilizagdo de escadas
ou andaimes.

As juntas estruturais de construcdo ou dilatagao, existentes ou definidas no Projeto de Estrutura de Concreto,
deverdo ser rigorosamente obedecidas na execu¢do da camada de regularizagao.
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Na preparagdo das argamassas deve-se empregar a quantidade minima de dgua, apenas o suficiente para dar
trabalhabilidade na aplicagdo e adensamento da camada.

A superficie obtida devera se apresentar perfeitamente homogénea. Para obtengdo do nivel e do caimento
desejado quando for o caso, empregar taliscas de madeira assentadas com a prépria argamassa de regularizagdo,
distantes 2,5 m umas das outras.

Antes da aplicagdo da argamassa de regularizagdo, a base deve estar devidamente saturada e limpa, removendo-
se residuos, partes contaminadas, nata de cimento, lama, poeira e demais elementos que possam prejudicar a
aderéncia da argamassa.

Apos a aplicagdo da argamassa, sarrafear com uma régua de madeira em movimentos de vai e vem, de forma
que o piso fique nivelado. Apds o sarrafeamento, deve ser feito o desempeno com desempenadeira de madeira,
dando-se assim o acabamento rustico para receber as ceramicas ou outro tipo de revestimento.

c¢) Recebimento:

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscaliza¢cdo, de modo a verificar o perfeito
alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem como os arremates, juntas, ralos e caimentos
para o escoamento das aguas, de conformidade com as indica¢des do projeto.

d) Medicdo e Pagamento:

Esse prego devera compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos materiais, ferramentas,
equipamentos e mao-de-obra necessarios a execug¢do da regularizagdo da base incluindo preparo e aplicagdo de
argamassa, juntas, desempeno, arremates, acabamento e limpeza.

A medic3o sera efetuada por m? (metro quadrado) de regularizacdo de piso efetivamente executada, apurando-
se a area conforme as dimensdes indicadas no projeto.

7.2. ACABAMENTOS DE PISOS

7.2.1. Piso porcelanato polido 40x40cm
a) Especificagdo dos materiais:

Piso 40x40cm referéncia Panna Plus polido da ELIANE, ou equivalente técnico, com juntas de 2 mm,
perfeitamente alinhadas.

Assentamento do piso com argamassa colante pré-fabricada para ceramica, area Interna, referéncia Argamassa
Cimentcola Impermeavel Quartzolit da WEBER SAINT-GOBAIN ou equivalente técnico e rejunte com argamassa
pré-fabricada para rejuntamento de ceramica bicomponente, area interna, referéncia Rejuntamento Epoxi
Quartzolit da WEBER SAINTGOBAIN ou equivalente técnico, na mesma tonalidade do piso.

As pecas deverdo ser de procedéncia conhecida e idénea, bem cozidos, textura homogénea, compactos,
suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de fragmentos calcdrios ou qualquer material
estranho. Deverdo apresentar arestas vivas, faces planas, coloragdo uniforme, sem rachaduras e dimensdes
perfeitamente regulares.

O armazenamento e o transporte das pegas serdo realizados de modo a evitar quebras, trincas, contato com
substancias nocivas e outras condiges prejudiciais. As caixas deverdao ser empilhadas e agrupadas por tipo e
discriminacdo da area a que se destinam. As demais pecas de acabamento e arremate deverdo ser armazenadas
com os mesmos cuidados, juntamente com as pecgas cerdmicas do piso.

b) Execugio / Controle:

Inicialmente devera se proceder a preparagao da base do piso ou contrapiso, adequado ao revestimento. Essa
preparagdo deverd ser executada somente apds a conclusdo do posicionamento dos elementos das instalacdes
embutidas, para que ndo haja interferéncia ou descontinuidade dos trabalhos.

As superficies dos contrapisos serdo asperas, com textura rugosa. O assentamento dos pisos serd iniciado apds
a conclusao das paredes, para permitir os arremates, e do forro ou teto da area de aplicagao.

As superficies dos pisos onde serdo assentados deverdo estar cuidadosamente lavadas, limpas e isentas de
incrustacdes, sem ondulacGes ou depressdes visiveis, devendo ser observados os caimentos e rebaixos das
superficies para fins de impermeabilizagédo e drenagem, previstos conforme projeto especifico.
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As pecas deverdo estar limpas, isentas de materiais estranhos e serdo assentadas a seco, sem imersdo prévia em
agua.

Em seguida, devera ser executada a marcagao dos niveis de acabamento, mediante a fixagdo, com argamassa,
de cacos de ceramica ou tacos de madeira nos cantos e no centro da area de aplicagdo, nas cotas indicadas no
projeto. Apds isto a argamassa de assentamento sera langada e espalhada uniformemente com auxilio de réguas
de aluminio ou de madeira, na espessura maxima de 3 a 4 mm. Na aplicagdo das pegas ceramicas sera utilizada
argamassa de alto desempenho da GAIL ou equivalente técnico, misturada com agua na propor¢do em volume
conforme indicado pelo fabricante. Os materiais deverdo ser bem amassados e a argamassa resultante
permanecera em repouso por 15 minutos e reamassada antes do uso. A argamassa serd preparada em pequenas
quantidades, o suficiente para utilizagdo por no maximo 3 horas. A seguir, com o lado denteado de uma
desempenadeira de a¢o, provocar o aparecimento de sulcos e corddes paralelos para melhor fixagao.

O piso serd assentado diretamente sobre esta argamassa, com juntas alinhadas a partir dos acessos visiveis e
com pegas inteiras, de acordo com a pagina¢do determinada no projeto especifico, a fim de diminuir o recorte
das pecas e acompanhar, tanto quanto possivel, as eventuais juntas verticais do revestimento das paredes. Serdo
tomados cuidados especiais no caso de juntas de dilatacdo, soleiras e encontros com outros tipos de pisos. De
preferéncia, as pegas recortadas serdo assentadas com o recorte escondido sob os rodapés, cantoneiras de
juntas, soleiras e outros arremates. As pe¢as a serem utilizadas em arremates deverdo ser cortadas com
ferramentas adequadas, ndo devendo apresentar rachaduras ou emendas. As bordas de corte serdo tratadas de
forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades.

O assentamento sera realizado com cuidado, apoiando-se a pega sobre a argamassa e batendo-se levemente
com o cabo da colher, de modo a obter a superficie acabada uniforme, sem desniveis entre os ladrilhos. O
alinhamento das juntas devera ser uniforme, rigoroso e continuamente controlado, com aproximadamente 2
mm de espessura em ambos os lados, o que podera ser obtido com o uso de espagadores plasticos apropriados.

Se por demora de aplicagao ou condigdes climaticas desfavoraveis, ocorrer uma leve pelicula sobre a superficie
da argamassa aplicada, denotando o inicio de secagem em prejuizo da aderéncia, deve-se umedecer a superficie
levemente com brocha. Em dias quentes ou vento forte, é recomenddvel umedecer a base antes do inicio da
aplicagdo do adesivo.

Ap0ds 48 horas do assentamento, devera ser verificada a perfeicdo dos trabalhos, percutindo-se uma a uma as
pecas e procedendo-se a imediata substituicdo daquelas que denotarem pouca aderéncia ou que se apresentem
lascadas, trincadas ou quebradas. A substituicdo deverd obedecer ao mesmo critério do assentamento inicial.

Considerando-se aceitavel o revestimento, proceder-se-a ao rejuntamento com pasta obtida com a hidratagao
da argamassa pré-fabricada especial para este fim. Esta pasta sera espalhada pela superficie, notadamente sobre
as juntas, e pressionada com o auxilio de espatula ou rodo de borracha. O excesso deve ser retirado com
ferramentas apropriadas.

Com a completa secagem do rejuntamento, verificadas e corrigidas as eventuais falhas ou defeitos de coloragédo
as superficies deverdo ser completamente limpas com pano seco ou estopa limpa e palha de aco fina. As sobras
de ponta de rejuntamento secas e endurecidas nao poderao voltar a ser utilizadas.

Os caimentos dos pisos serdo testados pelo derramamento de dgua limpa, que devera escoar normalmente para
os ralos, sem o que os pisos ndao poderdo ser aceitos.

Aceitos os pisos, estes deverdo ser protegidos até a total liberagdo ao uso enquanto se desenvolverem outros
servigos no local.

A limpeza final do piso devera ser realizada ao final dos servicos e obras, com uma solu¢do de 4cido muriatico,
diluido em agua na proporc¢do de 1:10, de modo a ndo prejudicar ou remover o rejuntamento.

c) Recebimento:

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo a verificar o perfeito
alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem como o bom acabamento nos arremates, juntas
e ralos, e os caimentos para o escoamento de aguas, em conformidade com as indica¢des do projeto.

d) Medigdo e Pagamento:

O preco devera compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos materiais, ferramentas,
equipamentos e mao-de-obra necessarios ao assentamento das placas, incluindo preparacdo, argamassa de
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assentamento e rejuntamento, recortes, nivelamento, arremates, rejuntamento (juntas secas), acabamento,
camada de protegdo, limpeza, polimento e demais servigos auxiliares.

A medicdo serd efetuada pela drea de piso fornecido e efetivamente executado, em m? (metro quadrado),
apurando-se a drea conforme as dimensdes indicadas no projeto, sendo descontadas as areas de vazios ou
interferéncias que excederem a 0,50 m2.

7.2.2. Piso industrial alta resistencia cinza 8mm, incluso junta plastica 4mm com regularizacao de base com
polimento.

a) Especificagdo dos materiais:

Piso em revestimento industrial de argamassa de alta resisténcia, acabamento semi-polido e antiderrapante, na
cor cinza natural, moldado in loco, e=8 mm, com juntas plasticas a cada 1,20 m, composto de agregados rochosos
e metdlicos de alta dureza, aditivos quimicominerais e polimeros, aplicados com a associagdo de cimento
Portland, marca Korodur PL da MONTANA, GT-DHUR da GRANI-TORRE ou equivalente técnico grupo B de
resisténcia mecanica, conforme normas da ABNT, obedecendo as especificagGes do fabricante;

Juntas de perfil em poliestireno de alto impacto, cor cinza KOROPLAST, referéncia P6A1230, da "MONTANA", ou
equivalente técnico.

Em todo local onde houver piso de alta resisténcia e as paredes ndo forem revestidas de ceramica, serd adotado
rodapé do mesmo material, embutido na parede, com 10 cm de altura, conforme especificagdes e indicado em
projeto.

Os agregados para a execugao da argamassa a ser utilizada nos pisos de alta resisténcia deverdao obedecer
rigorosamente as caracteristicas de dureza e composi¢cdo quimica capazes de conferir ao piso a necessaria
resisténcia ao desgaste e demais solicitagdes mecanicas, conforme grupo especificado, de acordo com a norma.
Os materiais deverdo ser armazenados em local coberto, seco e ventilado, de modo a evitar quaisquer danos e
condicGes prejudiciais, e serdo separados por tipo e discrimina¢do da area a que se destinam.

As juntas formardo quadros com tamanhos iguais e dimensdes de 1,20 x 1,20 m, dispostas de forma homogénea,
conforme definido nos respectivos desenhos de detalhes de execugao.

b) Execugdo / Controle:

As juntas estruturais de construcdo ou dilatacdo, existentes ou definidas no Projeto de Estrutura de Concreto,
deverao ser rigorosamente obedecidas na execugao da pavimentagdo.

Os pisos deverdo ser executados obedecendo-se os caimentos indicados em projeto especifico.

A pavimentac¢do de argamassa de alta resisténcia devera ser executada sobre sub-base em concreto (laje armada
ou lastro sem armadura) existente ou previamente executada, e base de contrapiso de corre¢do/regularizacdo.

A sub-base de concreto devera obedecer as seguintes caracteristicas:

. Idade minima de 10 (dez) dias;

. Superficie aspera e isenta de incrustagoes, o que podera ser conseguido pelo apicoamento da superficie;
. Devera estar dimensionada para resistir aos esforgos de carga e momento fletor;

. Caso ndo possua armadura devera apresentar espessura minima de 10 cm, area maxima de 25 m2 e

dimensao maxima (largura ou comprimento) igual a 5 m, desde que nao haja incompatibilidade com os projetos;
. O trago com teor minimo de 300 kg de cimento por m3 de concreto.

Inicialmente devera ser executada a limpeza da sub-base com 4agua em abundancia, esfregando-se fortemente
com vassoura de piagava. Para inicio dos servicos a superficie deve estar devidamente saturada e limpa,
removendo-se residuos, partes contaminadas, nata de cimento, lama, poeira e demais elementos que possam
prejudicar a aderéncia da argamassa para fixagdo das juntas e regularizagcdo da sub-base.

Com o auxilio de um teodolito ou nivel, devera ser determinado o nivel da superficie acabada da pavimentacao.

Obtido esse nivel sera definida a altura requerida em toda a drea para assentarem-se as juntas. No alinhamento
das juntas sera esticada uma linha ou fio de “nylon”. Acompanhando esta linha, devera ser aplicada, ao longo de
uma faixa de aproximadamente 20 cm de largura, argamassa no trago volumétrico 1:4, cimento e areia.
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Na argamassa ainda mole serd introduzida a junta, obedecendo-se rigorosamente o nivel da superficie acabada
da pavimentagao.

Quando a faixa de argamassa estiver quase endurecida, sua largura sera reduzida para cerca de 10 cm, o
suficiente para manter a junta na posi¢dao desejada, e para garantir a espessura do contrapiso ao longo da junta
de modo a prevenir o aparecimento de trincas. Ao remover-se o excesso de argamassa de suporte da junta serdo
executados chanfros na borda da faixa de argamassa na direcdo das juntas, e pequenos sulcos sobre sua
superficie com a propria colher de pedreiro, visando garantir uma melhor aderéncia com a argamassa do
contrapiso de corregédo.

O periodo de cura da argamassa de assentamento das juntas sera de 2(dois) dias, durante o qual: no primeiro
dia a laje de concreto serd limpa com o auxilio de uma escova de ago, removendo-se as sobras e incrustagdes
oriundas do assentamento das juntas; no segundo dia, a laje sera molhada onde estiverem dispostas as juntas.

O uso das juntas obedecera aos seguintes requisitos:

° Os painéis terdo forma quadrada, cor arestas iguais a 1,20 m;

. A altura das juntas nao sera nunca inferior a espessura do contrapiso acrescida de 10 mm;

. Devera ser executada uma junta de contorno do piso, a 20 mm das paredes do ambiente;

. As juntas, de plastico de alto impacto, deverao ter dimensdes minimas de 3,0 mm de espessura por 27

mm de altura, e terdo forma que garanta a ancoragem perfeita na subbase e no contrapiso.

ApOs a cura, sobre a superficie devidamente saturada e limpa, sera efetuado o langamento do contrapiso de
correcdo/regularizacdo, com a finalidade de regularizar imperfeicdes do nivelamento da sub-base e de reduzir
tensdes internas decorrentes da diferenga de dosagem de cimento desta e da pavimentagdo. O contrapiso de
correcdo/regularizacdo serd executado com argamassa de traco volumétrico 1:4 (cimento Portland e areia
média), ndo devendo ser utilizado cimento de alto forno.

A mistura devera possibilitar uma baixa dosagem de agua e, consequentemente um produto de consisténcia
pouco plastica. O adensamento sera procedido com o auxilio de uma pequena placa vibratdria.

O contrapiso serd sarrafeado e desempenado com uma régua de madeira, de forma a resultar numa superficie
aspera. A régua sera apoiada sobre as juntas e devera dispor, nas duas extremidades, de um rebaixo com altura
igual a espessura da camada de argamassa de alta resisténcia.

Imediatamente apds o langamento, o contrapiso recebera um chanfro nas vizinhangas da juntas, o que sera
executado com uma colher de pedreiro. Assim, a camada de argamassa de alta resisténcia sera reforgada nas
bordas dos painéis.

A argamassa de alta resisténcia devera ser preparada de acordo com as especificacdes do fabricante, por meio
mecanico, como o emprego de betoneira.

Sobre o contrapiso de corregdo ainda ndo endurecido sera langada a argamassa de alta resisténcia, procedendo-
se 0 adensamento com o emprego de uma régua vibratéria do tipo de construgao leve, dotada de equipamento
que produza vibragGes tangenciais, de freqiiéncia ligeiramente superior a freqiiéncia natural da argamassa.

A régua devera deslizar sobre as juntas que limitam painéis, com inclinagdo positiva, ou seja, inclinagado de sentido
contrario ao do deslocamento por arraste, tomando-se como referéncia o prumo. O deslocamento por arraste
da régua vibradora serd lento e constante, e ela deve sempre conduzir um fino rolo de argamassa de alta
resisténcia, com cerca de 2 cm de didmetro. Consumido esse rolo, o operador o recompde com auxilio da colher
de pedreiro.

Depois de adensada, a argamassa de alta resisténcia sera sarrafeada o emprego de uma régua de aluminio, com
secdo de 5,0x2,5cm.

Ap0ds o sarrafeamento, e com a argamassa de alta resisténcia ligeiramente endurecida, sera feito o acabamento
liso da superficie, sendo a superficie alisada com uma desempenadeira metalica.

Na hipdtese de observar-se, durante a operac¢do de acabamento, que na superficie da camada de alta resisténcia
ha excesso de dgua e formacédo de nata de cimento, deve-se, no preparo dos tragos subseqiientes, corrigir o teor
de 4gua. E expressamente vedada a pulverizacdo com cimento para corrigir esse defeito.
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A cura da pavimentagdo com argamassa de alta resisténcia serd obtida com o emprego de uma camada de areia
de 3,0 cm de espessura, que sera molhada de 3 a 4 vezes por dia, durante 8 (oito) dias.

Durante a execugdo e a cura a pavimentac¢do nao deve receber a incidéncia direta de raios solares e nem ser
submetida a correntes de ar, assim como a variagdes acentuadas de temperatura.

Obtido o acabamento liso e a cura da argamassa de alta resisténcia, o que ocorre apds oito dias de seu
langamento, procede-se ao polimento da superficie. O polimento serd executado com politriz de dois discos, do
tipo rotativo. A operacgdo sera efetuada em quatro etapas sucessivas, com quatro tipos de pedra esmeril,
conforme segue:

° Primeira etapa - pedra esmeril C.036 P.VGW;
. Segunda etapa - pedra esmeril C.080 P.VGW;
. Terceira etapa - pedra esmeril C.120 P.VGW;
] Quarta etapa - pedra esmeril C.220 P.VGW.

A letra “C” anteposta ao nUmero na nomenclatura, indica que a pedra-esmeril é feita de carbureto de silicio.

Os nimeros 036, 080, 120 e 220 indicam o tamanho do grdo da pedra-esmeril, sendo que o grdo (malha) 036 é
bem mais grosso do que o grdo (malha) 220.

A letra “P” indica o grau de maciez da pedra-esmeril e se insere na escala M, N, O, P, Q, R, Se T, sendo “M” a
referéncia para pedra macia e “T” para pedra dura.

As trés letras finais da nomenclatura indicam o aglutinante usado para fabricar a pedraesmeril.

O polimento serad executado com a superficie molhada, o que implica langamento periddico de dgua na drea em
que se estd trabalhando. Com o auxilio de um rodo, para afastar a 4gua empregada no polimento, verifica-se a
necessidade de insistir na operagdo, de forma a obter um acabamento esmerado. E vedado o uso de areia para
auxiliar o polimento.

A limpeza sera obtida com sab3do em po ligeiramente abrasivo, seguida da secagem do piso.

O enceramento sera obtido com os seguintes procedimentos:

. Aplicacdo farta de emulsdo de cera de carnalba em 4dgua, com elevado teor de cera;
. Cuidadoso polimento com enceradeira apds seca a primeira demao;

. Aplicagdo de uma segunda demao de emulsao;

. Novo polimento com enceradeira apds seca a segunda demao;

. Repeticdo da operagdo enceramento e polimento até se obter o brilho desejado.

c) Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscaliza¢do, de modo a verificar o perfeito
alinhamento, nivelamento, uniformidade caracteristicas de homogeneidade das superficies, bem como o bom
acabamento nas juntas e arremates com paredes e ralos, e caimentos para o escoamento das aguas, de
conformidade com as indicagdes do projeto.

d) Medigdo e Pagamento:

Esse preco devera compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos materiais, ferramentas,
equipamentos e mao-de-obra necessarios a execug¢do do piso, incluindo preparacdo, juntas, camada de alta
resisténcia, nivelamento, acabamento, cura, limpeza, polimento, camada de protecdo e demais servigos
auxiliares. O prego ndo inclui a execugdo do contrapiso de correc¢do/regularizagdo, que serd objeto de medigdo
em item de servigo especifico.

A medi¢do sera efetuada por m? (metro quadrado) de piso efetivamente executado, apurando-se a &rea
conforme as dimensdes indicadas no projeto, sendo descontadas as areas de vazios ou interferéncias que
excederem a 0,50 m2.

8. PISO EXTERNO
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8.1. BASES DE PISOS

8.1.1. Lastro de concreto trago 1:4:8, espessura 7cm, preparo mecanico, incluso aditivo impermeabilizante.
Localizagdo: Calgadas.
a) Especificagdo dos materiais:

Camada reguladora e impermeabilizante de concreto simples (sem armadura), trago 1:4:8 (cimento Portland
comum, areia e brita média), com aditivo impermeabilizante, espessura minima de 7 cm, conforme indicado em
projeto especifico.

Todos os materiais serdo de qualidade rigorosamente em acordo com o estabelecido para os mesmos nas normas
NBR 5732 e NBR 7211. Devera ser utilizado cimento Portland comum, 4dgua doce limpa e isenta de cloro e
impurezas, e areia média lavada, peneirada e seca, isenta de impurezas.

Os materiais deverdo ser armazenados em local coberto, seco e ventilado, de modo a evitar quaisquer danos e
condigdes prejudiciais.

O lastro de concreto simples serd aplicado como contrapiso, em pisos a executar sobre o terreno compactado,
em locais onde ndo haja muita solicitagcdo devido a cargas estaticas ou moveis, onde ndo prevista a execugdo de
laje de piso em concreto armado.

b) Execugdo / Controle

Os lastros de concreto s6 poderao ser executados depois de perfeitamente niveladas e compactadas as bases, e
apos a conclusdo da execugdo das canalizagGes que passam sob os pisos. O solo que recebera o concreto simples
deve estar devidamente compactado e, antes da concretagem, o leito de base deve ser limpo e umedecido para
ndo absorver a agua de mistura do concreto.

As juntas estruturais de construgdo ou dilatagao, existentes ou definidas no Projeto de Estrutura de Concreto,
deverdo ser rigorosamente obedecidas na execugao do lastro de concreto. Estas, quando e onde previstas, serdao
previamente colocadas antes da execugao do lastro.

Antes do langcamento do concreto serdo executadas “mestras” niveladoras, em concreto semelhante ao que sera
utilizado no lastro.

O concreto devera ser executado mecanicamente, com betoneira convencional.

O langamento do concreto sera feito em faixas longitudinais, sendo o seu espalhamento executado pela
passagem de réguas de madeira ou metalicas deslizando sobre as “mestras” niveladoras, retirando-se todas as
cavidades formadas por bolhas de ar ou por incrustagdo de materiais estranhos. A superficie concretada deve
ser protegida com material saturado de dgua, mantido molhado durante o periodo de cura.

A superficie do lastro tera o acabamento desempenado obtido pela passagem das réguas.

Eventualmente, podera ser exigida base de pedra britada n2. 1, que devera ser aplicada conforme instrugdes da
Fiscalizacdo.

c) Recebimento:

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo a verificar o perfeito
alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, de conformidade com as indica¢gGes do projeto.

d) Medicdo e Pagamento:

Esse preco devera compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos materiais, ferramentas,
equipamentos e mdo-de-obra necessarios a execucdo do contrapiso, incluindo acabamento e limpeza.

A medic3o sera efetuada por m? (metro quadrado) de lastro de concreto efetivamente executado, apurando-se
a area conforme as dimensdes indicadas no projeto.

8.2. ACABAMENTOS DE PISOS

8.2.1. Calgada em concreto 1:3:5 com juntas riscadas em quadros de 100x200cm.

a) Especificacdo dos materiais:
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Execugdo de passeio em concreto 1:3:5 (areia grossa, cimento portland comum CP | - 32 e pedra britada n® 3 ou
38 mm) com juntas riscadas em quadros de 1,0 x 2,0m.

A pavimentag¢do deverd ser executada nas dimensdes indicadas em planta.

Todos os materiais deverao ser de qualidade rigorosamente em acordo com o estabelecido para os mesmos nas
normas NBR 5732 e NBR 7211, e deverdo ser armazenados em local coberto, seco e ventilado, de modo a evitar
quaisquer danos e condigGes prejudiciais.

b) Execugio / Controle:

Os pisos s6 poderdo ser executados apds a conclusdo dos servigcos de instalagées embutidas no solo (tubulagdes,
ralos, caixas, etc.) e quando a movimentagdo, devido a execugdo de outros servigos, ja tiver diminuido, e ndo
houver mais a necessidade de depdsito de materiais e de utilizagdo de escadas ou andaimes.

O piso em concreto desempolado sera executado de modo a se obter uma superficie perfeitamente homogénea.

As juntas estruturais de construcdo ou dilatacdo, existentes ou definidas no Projeto de Estrutura de Concreto,
deverdo ser rigorosamente obedecidas na execu¢do da pavimentacdo.

Antes da execuc¢do da pavimentacdo, devera ser feita amostra para aprovacdo da Fiscalizacdo.

Os pisos deverdo ser executados sobe base de terra compactada com camada separadora de brita. Deverdo ser
obedecidos os caimentos das superficies para fins de impermeabilizagdo e drenagem, indicados em projeto
especifico.

A superficie deste piso devera ser dividida em painéis por juntas secas que atinjam a base do concreto, com lados
em dimensdes ndo superiores a 1,50 m, devendo ser curada sob permanente umidade durante 07 (sete) dias
apds sua execugao.

As superficies acabadas deste piso devem proporcionar conforto de rolamento, oferecendo, ao mesmo tempo,
facilidade de trafego e superficie antiderrapante para se obter o acabamento liso, as superficies deverdo ser
desempenadas apds o langamento da argamassa, com desempenadeira de madeira e esponja. Em seguida, as
superficies serdo polvilhadas manualmente com cimento em po6 e alisadas (queima) com colher de pedreiro ou
desempenadeira de aco.

Para o acabamento antiderrapante, apés o desempeno das superficies, devera ser passado sobre o piso um rolete
provido de pinos ou saliéncias que, ao penetrar na massa, formara uma textura quadriculada miuda. O
acabamento rustico sera obtido somente com o desempeno das superficies.

As superficies s6 poderdo ser liberadas para trafego leve de pedestres apds 24 horas, e para trafego de veiculos
leves apds 48 horas da execugao.
c) Recebimento:

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo a verificar o perfeito
alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem como os arremates, juntas, ralos e caimentos
para o escoamento das dguas, de conformidade com as indica¢des do projeto.

d) Medigdo e Pagamento:

O preco devera compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos materiais, ferramentas,
equipamentos e m3o-de-obra necessarios a execugao do piso, incluindo preparo e aplicagdo do concreto, juntas,
desempeno, arremates, acabamento e limpeza.

A medicdo sera efetuada pela area de piso efetivamente executado, em m? (metro quadrado), apropriando-se a
area conforme as dimensdes indicadas no projeto, sendo descontadas as areas de vazios ou interferéncias que
excederem a 0,50 m2.

9. FORRO

Diretrizes Gerais:
Para a utilizagdo de qualquer tipo de forro, deverdo ser observadas as seguintes diretrizes gerais:

. Nivelamento dos forros e alinhamento das respectivas juntas;
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° Teste de todas as instalagdes antes do fechamento do forro;
° Verificagdo das interferéncias do forro com as divisérias moveis, de modo que um sistema nao

prejudique o outro em eventuais modificagdes;
° Locagdo das luminarias, difusores de ar condicionado ou outros sistemas;

. O uso apenas de ferramentas e acessorios indicados pelo fabricante.
9.1. FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME.

a) Especificagdo dos materiais:

Sistema de forro formado por placas de gesso, 60x60cm, com acabamento em pintura PVA Latex, fixados a
estrutura do edificio por arame galvanizado 18 bwg - 1,24mm - 9,0 g/m.

As placas serdo de procedéncia conhecida e idonea e deverao se apresentar perfeitamente planos, com
espessura e cor uniforme, em conformidade com as especificagdes de projeto. As pecgas serdo isentas de
defeitos, como trincas, fissuras, cantos quebrados, depressdes e manchas.

As placas deverdo ser recebidas em embalagens adequadas e armazenados em local protegido, seco e sem
contato com o solo, de modo a evitar o contato com substancias nocivas, danos e outras condi¢Ges prejudiciais.

b) Execugdo / Controle

Cuidados especiais deverao ser observados quando da execugdo da estrutura de sustentagao do forro para que
os niveis obedegam rigorosamente ao projeto de arquitetura. Devera ser marcado, em todo perimetro da parede,
o nivel do pé direito determinado pelo projeto, fixando-se arame entre as paredes paralelas, que servirdo de
referéncia para a fixagdo das placas. O alinhamento dos painéis de gesso serd tomado a cada fiada instalada.

As canaletas deverdo ser montadas e fixadas a estrutura através de tirantes e pendurais regulaveis, por sua vez
presos a laje por pinos projetados por carga explosiva. Ndo se admitira, em hipotese alguma, o engastamento
dos tirantes em tubulag¢des elétricas, hidraulicas ou de ar condicionado.

As chapas deverdo ser fixadas por meio de parafusos fosfatizados auto-atarraxastes.

ApOs a colocagdo das chapas, o tratamento das juntas sera executado com fita de papel Kraft e gesso, de modo
a resultar uma superficie lisa e uniforme, sem marcas de emendas dos painéis de gesso ou manchas de qualquer
natureza. Para tanto, as chapas deverao estar perfeitamente colocadas e niveladas entre si.

Deverdo ser seguidos os demais procedimentos e orientacdes do fabricante e/ou fornecedor.

Os arremates do forro deverdo obedecer ao projeto de arquitetura. Além do forro serdo executados também
fechamentos verticais, vigas falsas e arremates em gesso, quando definidos nos detalhes do projeto de
Arquitetura.

Os forros em gesso receberdo acabamento em pintura PVA Latex sobre massa base PVA.

c) Recebimento:

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de conformidade com as
indicagOes de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste subitem.

d) Maedicdo e Pagamento:

O prego devera compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos materiais, ferramentas,
equipamentos e mao-de-obra necessdrios a colocagdo do forro, incluindo estrutura auxiliar de sustentacao,
parafusos e tabicas, acessdrios, recortes, andaimes, arremates, limpeza e demais servigos auxiliares.

A medicdo serd efetuada por m? (metro quadrado) efetivamente executado, apurando-se a drea conforme as
dimensdées indicadas no projeto.

10. PINTURA INTERNA
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10.1. EMASSAMENTO DE PAREDE

Especificacdo Genérica dos materiais:

Todos os materiais deverao ser recebidos em seus recipientes originais, contendo as indicagGes do fabricante,
identificacdo, numeragdo da férmula e com seus rotulos intactos. A drea para o armazenamento sera ventilada
e vedada para garantir um bom desempenho dos materiais, bem como prevenir incéndios ou explosdes
provocadas por armazenagem inadequada. Esta drea serd mantida limpa, sem residuos sélidos, que serdo
removidos ao término de cada dia de trabalho.

Execucdo / Controle - Geral:

Todas as superficies de paredes, forros e lajes destinadas a receber acabamento em pintura deverdo ser
previamente emassadas e lixadas para obteng¢do de uma superficie perfeitamente lisa e uniforme.

As juntas estruturais de construgdo ou de dilatagdo, existentes ou definidas no Projeto de Estrutura de Concreto,
deverdo ser rigorosamente obedecidas na execu¢do do emassamento.

10.1.1. Emassamento com massa acrilica para ambientes internos/externos, duas dem3os.
a) Especificagdo dos materiais:

° Massa acrilica cor branca, referéncia CORAL, SUVINIL ou equivalente técnico.

b) Execugdo / Controle

Devera ser executado o preparo prévio da superficie, com a remogdo de todas as manchas de 6leo, graxa, mofo
e outras, com detergente apropriado (amonia e dgua a 5%). Em seguida, a superficie sera levemente lixada e
limpa para a remogdo do po ou particulas soltas, e devera ser aplicada uma demao de impermeabilizante ou
selador acrilico, a rolo ou a pincel, diluido conforme indicagdo do fabricante.

Ap0s 24 (vinte quatro) horas da aplicacdo do fundo, devera ser feita a aplicagdo da massa acrilica, a ser executada
com uma espatula ou desempenadeira de ago, a massa acrilica, em camadas finas e em nimero suficiente para
o perfeito nivelamento da superficie. O intervalo minimo a ser observado entre as camadas consecutivas de
massa sera de 3 horas.

c¢) Recebimento:

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de conformidade com as
indicacBes de projeto, bem como com as diretrizes deste item.

d) Medigdo e Pagamento:

O pregco devera compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos materiais, ferramentas,
equipamentos e mao-de-obra necessarios a execugao do revestimento, incluindo preparo e aplicagdo da
argamassa, desempeno, acabamento andaimes e demais servigos auxiliares.

A medico serd efetuada por m? (metro quadrado) efetivamente executado, obtendo-se a drea de acordo com
as dimensdes indicadas no projeto, descontando-se os vdos maiores que 2,00 m?, dreas de vazios ou
interferéncias.

10.2. EMASSAMENTO DE TETO

Especificacdo Genérica dos materiais:

Todos os materiais deverao ser recebidos em seus recipientes originais, contendo as indicagdes do fabricante,
identificagdo, numeragao da férmula e com seus rotulos intactos. A drea para o armazenamento sera ventilada
e vedada para garantir um bom desempenho dos materiais, bem como prevenir incéndios ou explosGes
provocadas por armazenagem inadequada. Esta drea serda mantida limpa, sem residuos sélidos, que serdo
removidos ao término de cada dia de trabalho.

Execucdo / Controle - Geral:

Todas as superficies de paredes, forros e lajes destinadas a receber acabamento em pintura deverdo ser
previamente emassadas e lixadas para obtenc¢do de uma superficie perfeitamente lisa e uniforme.
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As juntas estruturais de constru¢do ou de dilatagdo, existentes ou definidas no Projeto de Estrutura de Concreto,
deverdo ser rigorosamente obedecidas na execu¢do do emassamento.

10.2.1. Emassamento com massa latex PVA para ambientes internos, duas demaos.

a) Especificagdo dos materiais:

° Massa latex PVA cor branca, referéncia CORAL, SUVINIL ou equivalente técnico.
b) Execugdo / Controle

Antes da execugdo do servigo as superficies serdo convenientemente preparadas: limpas escovadas e raspadas,
de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substancias estranhas; deverao ser removidas todas as manchas
de dleo, graxa, mofo e outras com detergente apropriado (amdnia e dgua a 5%). Em seguida, a superficie serd
levemente lixada e limpa, aplicando-se uma demdo de impermeabilizante, a rolo ou pincel, diluido conforme
indicagdo do fabricante. Apds 24 horas, sera aplicada, com uma espatula ou desempenadeira de aco, a massa
corrida, em camadas finas e em nimero suficiente para o perfeito nivelamento da superficie. O intervalo minimo
a ser observado entre as camadas serd de 3 horas.

Decorridas 24 horas, a superficie serd lixada levemente e limpa, aplicando-se outra demao de impermeabilizante.
Ap0s 12 horas, serdo aplicadas as demaos necessarias da tinta de acabamento, a rolo, na diluicdo indicada pelo
fabricante.

c¢) Recebimento:

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de conformidade com as
indicacOes de projeto, bem como com as diretrizes deste item.

d) Medicdo e Pagamento:

O preco devera compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos materiais, ferramentas,
equipamentos e mao-de-obra necessarios a execugao do revestimento, incluindo preparo e aplicagdo da
argamassa, desempeno, acabamento andaimes e demais servigcos auxiliares.

A medicdo sera efetuada por m? (metro quadrado) efetivamente executado, obtendo-se a drea de acordo com
as dimensdes indicadas no projeto, descontando-se os vdos maiores que 2,00 m?, dreas de vazios ou
interferéncias.

10.3. PINTURA LATEX DE PAREDE

Especificacdo Genérica dos materiais:

Todos os materiais deverao ser recebidos em seus recipientes originais, contendo as indicacdes do fabricante,
identificacdo da tinta, numeracdo da formula, e deverdo estar com seus rotulos intactos.

A area para o armazenamento das tintas devera ser ventilada e vedada para garantir um bom desempenho dos
materiais, bem como prevenir incéndios ou explosdes provocadas por armazenagem inadequada. Esta area sera
mantida limpa, sem residuos sélidos, os quais serdo removidos ao término de cada dia de trabalho.

De modo geral, os materiais basicos que poderdo ser utilizados nos servigos de pintura sdo:

° Corantes, naturais ou superficiais;

° Dissolventes;

° Diluentes, para dar fluidez;

. Aderentes, propriedades de aglomerantes e veiculos dos corantes;
. Cargas, para dar corpo e aumentar o peso;

° Plastificante, para dar elasticidade;

° Secante, com o objetivo de endurecer e secar a tinta.

Execucdo / Controle - Geral:
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Para a execugdo de qualquer tipo de pintura, deverdo ser observadas as seguintes diretrizes gerais:

. De acordo com a classificagdo das superficies, estas serdo limpas, escovadas e raspadas de modo a
remover sujeiras, poeiras e outras substancias estranhas e estarem livres de particulas soltas, ou quaisquer
residuos. As superficies deverdo estar perfeitamente secas, sem gordura, lixadas e seladas para receber o
acabamento;

. Cada superficie devera ser devidamente preparada de acordo com o tipo de substrato e o sistema de
pintura ao qual sera submetida;

. Em todas as superficies embogadas, deverdo ser verificadas eventuais trincas ou outras imperfei¢cdes
visiveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme o caso, e lixando-se levemente as areas que ndo se
encontrem bem niveladas e aprumadas;

. As juntas estruturais de construcdo ou de dilatagao, existentes ou definidas no Projeto de Estrutura de
Concreto, deverdo ser rigorosamente obedecidas na execucdo dos sistemas de pintura;

. As superficies a pintar serdo protegidas quando perfeitamente secas e lixadas;

. Cada demado de tinta somente serd aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, devendo-
se observar um intervalo de 24 horas entre demaos sucessivas;

° Igual cuidado devera ser tomado entre demaos de tinta e de massa plastica, observando um intervalo
minimo de 48 horas apds cada demdo de massa;

. Deverdo ser adotadas precaucgbes especiais, a fim de se evitar respingos de tinta em superficies nao
destinadas a pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras.

Recomendam-se as seguintes cautelas para protegdo de superficies e pegas:

. Isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais;
. Separagdo com tapumes de madeira, chapas de fibras de madeira comprimidas ou outros materiais;
. Remocdo de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor adequado, sempre

gue necessario.

Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores com as dimensGes minimas de
0,50 x 1,00 m, no proprio local a que se destina, para aprovagao da Fiscalizagdo. Deverao ser usadas as tintas ja
preparadas em fabricas, ndo sendo permitidas composi¢des, salvo se especificadas pelo projeto ou pela
Fiscalizacdo.

As tintas aplicadas serdo diluidas, conforme orientagédo do fabricante, e aplicadas na proporg¢do recomendada.
As camadas serdo uniformes, sem escorrimentos, falhas ou marcas de pincéis.

Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicacdao das tintas deverao estar limpos e livres de
quaisquer materiais estranhos ou residuos.

Todas as tintas serdo rigorosamente misturadas dentro das latas e, periodicamente, mexidas com uma espatula
limpa, antes e durante a aplicagdo, a fim de se obter uma mistura densa e uniforme, e de se evitar a sedimentagdo
dos pigmentos e componentes mais densos.

Para pinturas internas de recintos fechados serdo usadas mascaras, salvo se forem empregados materiais ndo
téxicos. Além disso, devera haver ventilagdo forcada no recinto.

Os trabalhos de pintura em locais desabrigados serdo suspensos em tempos de chuva ou de excessiva umidade.
10.3.1. Pintura latex acrilica ambientes internos/externos, duas dem3os, cor branca.
a) Especificacdo dos materiais:

° Tinta acrilica referéncia Suvinil Acrilico Premium Toque de Seda, cor Branco Gelo, acabamento
acetinado, da SUVINIL ou equivalente técnico;

° Fundo selador referéncia Suvinil Selador Acrilico, da SUVINIL ou equivalente técnico.

b) Execugdo / Controle
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Apds 24 (vinte quatro) horas, no minimo, da aplicagdo de ultima camada de massa corrida, e do lixamento com
lixa fina e remogdo do pdé com espanador, serd aplicada uma demdo de fundo selador acrilico a rolo ou pincel.

Apds 12 (doze) horas, serdo aplicadas 2 (duas) demdos de acabamento, a rolo, da tinta. Entre as 2 (duas) demé&os
havera um intervalo minimo de 24 (vinte quatro) horas.

Deverdo ser seguidas demais recomendagdes do fabricante.
c¢) Recebimento:

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de conformidade com as
indicagGes de projeto, bem como com as diretrizes gerais destas especificagbes técnicas.

d) Medigdo e Pagamento:

O preco devera compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos materiais, ferramentas,
equipamentos e mado-de-obra necessdrios a execug¢do da pintura, incluindo preparo, aplicagdo da tinta nas
demaos necessarias, protecdes, limpeza, andaimes e demais servicos complementares.

A medigdo serd efetuada por m? (metro quadrado) efetivamente executado, apurando-se a drea conforme as
dimensdes indicadas no projeto, e descontando-se apenas areas de vazios ou interferéncias que excederem a
2,00 m2.

10.4. PINTURA LATEX DE TETOS/ FORROS

Especificacdo Genérica dos materiais:

Todos os materiais deverao ser recebidos em seus recipientes originais, contendo as indicagdes do fabricante,
identificacdo da tinta, numeracdo da formula, e deverdo estar com seus rotulos intactos.

A area para o armazenamento das tintas deverd ser ventilada e vedada para garantir um bom desempenho dos
materiais, bem como prevenir incéndios ou explosdes provocadas por armazenagem inadequada. Esta area sera
mantida limpa, sem residuos sélidos, os quais serdo removidos ao término de cada dia de trabalho.

De modo geral, os materiais basicos que poderdo ser utilizados nos servigos de pintura sio:

° Corantes, naturais ou superficiais;

. Dissolventes;

° Diluentes, para dar fluidez;

. Aderentes, propriedades de aglomerantes e veiculos dos corantes;
. Cargas, para dar corpo e aumentar o peso;

° Plastificante, para dar elasticidade;

. Secante, com o objetivo de endurecer e secar a tinta.

Execucdo / Controle - Geral:

Para a execuc¢do de qualquer tipo de pintura, deverdo ser observadas as seguintes diretrizes gerais:

. De acordo com a classificagdo das superficies, estas serdo limpas, escovadas e raspadas de modo a
remover sujeiras, poeiras e outras substancias estranhas e estarem livres de particulas soltas, ou quaisquer
residuos. As superficies deverdo estar perfeitamente secas, sem gordura, lixadas e seladas para receber o
acabamento;

. Cada superficie devera ser devidamente preparada de acordo com o tipo de substrato e o sistema de
pintura ao qual serad submetida;

. Em todas as superficies embocadas, deverdo ser verificadas eventuais trincas ou outras imperfei¢cdes
visiveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme o caso, e lixando-se levemente as areas que ndo se
encontrem bem niveladas e aprumadas;
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. As juntas estruturais de construcdo ou de dilatagdo, existentes ou definidas no Projeto de Estrutura de
Concreto, deverdo ser rigorosamente obedecidas na execucdo dos sistemas de pintura;

. As superficies a pintar serdo protegidas quando perfeitamente secas e lixadas;

. Cada demado de tinta somente serd aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, devendo-
se observar um intervalo de 24 horas entre dem3aos sucessivas;

° Igual cuidado devera ser tomado entre demdos de tinta e de massa pldastica, observando um intervalo
minimo de 48 horas apds cada demao de massa;

. Deverdo ser adotadas precaugdes especiais, a fim de se evitar respingos de tinta em superficies ndo
destinadas a pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras.

Recomendam-se as seguintes cautelas para protegdo de superficies e pegas:

. Isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais;
. Separagdo com tapumes de madeira, chapas de fibras de madeira comprimidas ou outros materiais;
. Remocado de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor adequado, sempre

gue necessario.

Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores com as dimensGes minimas de
0,50 x 1,00 m, no proprio local a que se destina, para aprovacgao da Fiscalizagdo. Deverao ser usadas as tintas ja
preparadas em fabricas, ndo sendo permitidas composi¢des, salvo se especificadas pelo projeto ou pela
Fiscalizagdo.

As tintas aplicadas serao diluidas, conforme orientagdo do fabricante, e aplicadas na propor¢dao recomendada.
As camadas serdo uniformes, sem escorrimentos, falhas ou marcas de pincéis.

Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicacdo das tintas deverdo estar limpos e livres de
quaisquer materiais estranhos ou residuos.

Todas as tintas serdo rigorosamente misturadas dentro das latas e, periodicamente, mexidas com uma espatula
limpa, antes e durante a aplicagdo, a fim de se obter uma mistura densa e uniforme, e de se evitar a sedimentagao
dos pigmentos e componentes mais densos.

Para pinturas internas de recintos fechados serdo usadas mascaras, salvo se forem empregados materiais ndo
toxicos. Além disso, devera haver ventilagdo forgada no recinto.

Os trabalhos de pintura em locais desabrigados serdo suspensos em tempos de chuva ou de excessiva umidade.
10.4.1. Pintura latex PVA para tetos/forros, duas dem3os, cor branca.

Sera executada pintura com tinta latex PVA em superficies de forro de gesso, gesso acartonado e de laje de
concreto, conforme indicado no Projeto de Arquitetura.

a) Especificagdo dos materiais:

° Tinta latex PVA referéncia Suvinil Latex MAXX, cor Branco Gelo, acabamento fosco aveludado, ou
equivalente técnico, aplicada sobre massa corrida seca ou equivalente técnico;

. Fundo selador referéncia Suvinil Fundo Preparador da SUVINIL ou equivalente técnico.
b) Execugdo / Controle

A base deverd estar lixada e seca, livre de gordura, fungos, restos de pintura velha e solta, p6 ou outro corpo
estranho.

Em superficie muito absorventes ou pulvurulentas, aplicar uma ou duas demé&os de selador. Em seguida, sera
aplicada tinta PVA com rolo, pincel ou trincha, diluida em 20% de agua. A primeira demao servird como seladora
em superficies pouco porosas. Duas ou trés demdaos serdo suficientes. Espacar as aplicagées de 3 as 6h, no
minimo. A segunda demao sera aplicada pura.

c) Recebimento:
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Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de conformidade com as
indicagGes de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.
d) Medigdo e Pagamento:

O prego devera compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos materiais, ferramentas,
equipamentos e mao-de-obra necessdrios a execugdo da pintura, incluindo preparo, aplicagdo da tinta nas
demaos necessarias, protegdes, limpeza, andaimes e demais servigos complementares.

A medigdo serd efetuada por m? (metro quadrado) efetivamente executado, apurando-se a drea conforme as
dimensdes indicadas no projeto, e descontando-se apenas areas de vazios ou interferéncias que excederem a
2,00 m2.

11. PINTURA EXTERNA
11.1. EMASSAMENTO

Especificacdo Genérica dos materiais:

Todos os materiais deverdo ser recebidos em seus recipientes originais, contendo as indica¢des do fabricante,
identificacdo, numeracdo da férmula e com seus rotulos intactos. A drea para o armazenamento sera ventilada
e vedada para garantir um bom desempenho dos materiais, bem como prevenir incéndios ou explosdes
provocadas por armazenagem inadequada. Esta drea serd mantida limpa, sem residuos sélidos, que serdo
removidos ao término de cada dia de trabalho.

Execucdo / Controle - Geral:

Todas as superficies de paredes, forros e lajes destinadas a receber acabamento em pintura deverdo ser
previamente emassadas e lixadas para obtenc¢do de uma superficie perfeitamente lisa e uniforme.

As juntas estruturais de construcdo ou de dilatagdo, existentes ou definidas no Projeto de Estrutura de Concreto,
deverdo ser rigorosamente obedecidas na execu¢do do emassamento.

11.1.1. Emassamento com massa acrilica para ambientes internos/externos, duas dem3os.
a) Especificagdo dos materiais:

. Massa acrilica cor branca, referéncia CORAL, SUVINIL ou equivalente técnico.

b) Execugdo / Controle

Devera ser executado o preparo prévio da superficie, com a remoc¢do de todas as manchas de dleo, graxa, mofo
e outras, com detergente apropriado (aménia e dgua a 5%). Em seguida, a superficie serd levemente lixada e
limpa para a remocgdo do po ou particulas soltas, e devera ser aplicada uma dem&o de impermeabilizante ou
selador acrilico, a rolo ou a pincel, diluido conforme indicagdo do fabricante.

Apds 24 (vinte quatro) horas da aplicagdo do fundo, devera ser feita a aplicagdo da massa acrilica, a ser executada
com uma espatula ou desempenadeira de a¢o, a massa acrilica, em camadas finas e em nimero suficiente para
o perfeito nivelamento da superficie. O intervalo minimo a ser observado entre as camadas consecutivas de
massa sera de 3 horas.

c) Recebimento:

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de conformidade com as
indicagOes de projeto, bem como com as diretrizes deste item.

d) Medicdo e Pagamento:

O preco devera compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos materiais, ferramentas,
equipamentos e mao-de-obra necessarios a execugao do revestimento, incluindo preparo e aplicagdo da
argamassa, desempeno, acabamento andaimes e demais servigos auxiliares.

A medicio serd efetuada por m? (metro quadrado) efetivamente executado, obtendo-se a drea de acordo com
as dimensdes indicadas no projeto, descontando-se os vdos maiores que 2,00 m? dreas de vazios ou
interferéncias.
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11.2. PINTURA LATEX DE PAREDE

Especificacdo Genérica dos materiais:

Todos os materiais deverao ser recebidos em seus recipientes originais, contendo as indica¢des do fabricante,
identificacdo da tinta, numeragdo da formula, e deverdo estar com seus rotulos intactos.

A area para o armazenamento das tintas devera ser ventilada e vedada para garantir um bom desempenho dos
materiais, bem como prevenir incéndios ou explosdes provocadas por armazenagem inadequada. Esta area serd
mantida limpa, sem residuos sélidos, os quais serdo removidos ao término de cada dia de trabalho.

De modo geral, os materiais basicos que poderdo ser utilizados nos servigos de pintura sdo:

° Corantes, naturais ou superficiais;

. Dissolventes;

° Diluentes, para dar fluidez;

. Aderentes, propriedades de aglomerantes e veiculos dos corantes;
. Cargas, para dar corpo e aumentar o peso;

° Plastificante, para dar elasticidade;

° Secante, com o objetivo de endurecer e secar a tinta.

Execucdo / Controle - Geral:

Para a execugdo de qualquer tipo de pintura, deverao ser observadas as seguintes diretrizes gerais:

. De acordo com a classificagdo das superficies, estas serdo limpas, escovadas e raspadas de modo a
remover sujeiras, poeiras e outras substancias estranhas e estarem livres de particulas soltas, ou quaisquer
residuos. As superficies deverdo estar perfeitamente secas, sem gordura, lixadas e seladas para receber o
acabamento;

. Cada superficie devera ser devidamente preparada de acordo com o tipo de substrato e o sistema de
pintura ao qual sera submetida;

. Em todas as superficies embogadas, deverdo ser verificadas eventuais trincas ou outras imperfei¢cdes
visiveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme o caso, e lixando-se levemente as areas que ndo se
encontrem bem niveladas e aprumadas;

. As juntas estruturais de construcdo ou de dilatagdo, existentes ou definidas no Projeto de Estrutura de
Concreto, deverao ser rigorosamente obedecidas na execugao dos sistemas de pintura;

. As superficies a pintar serdo protegidas quando perfeitamente secas e lixadas;

. Cada demado de tinta somente serd aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, devendo-
se observar um intervalo de 24 horas entre demaos sucessivas;

. Igual cuidado devera ser tomado entre demaos de tinta e de massa plastica, observando um intervalo
minimo de 48 horas apds cada demdo de massa;

. Deverdo ser adotadas precaugGes especiais, a fim de se evitar respingos de tinta em superficies ndo
destinadas a pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras.

Recomendam-se as seguintes cautelas para protec¢ao de superficies e pegas:

. Isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais;
. Separagdo com tapumes de madeira, chapas de fibras de madeira comprimidas ou outros materiais;
. Remocdo de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor adequado, sempre

gue necessario.

Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores com as dimensGes minimas de
0,50 x 1,00 m, no préprio local a que se destina, para aprovacgdo da Fiscalizagdo. Deverdo ser usadas as tintas ja
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preparadas em fabricas, ndo sendo permitidas composi¢cdes, salvo se especificadas pelo projeto ou pela
Fiscalizagdo.

As tintas aplicadas serao diluidas, conforme orientagdo do fabricante, e aplicadas na proporg¢ao recomendada.
As camadas serdo uniformes, sem escorrimentos, falhas ou marcas de pincéis.

Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicagdo das tintas deverdo estar limpos e livres de
quaisquer materiais estranhos ou residuos.

Todas as tintas serdo rigorosamente misturadas dentro das latas e, periodicamente, mexidas com uma espatula
limpa, antes e durante a aplicagdo, a fim de se obter uma mistura densa e uniforme, e de se evitar a sedimentacao
dos pigmentos e componentes mais densos.

Para pinturas internas de recintos fechados serdo usadas mascaras, salvo se forem empregados materiais ndo
téxicos. Além disso, deverd haver ventilagdo forgada no recinto.

Os trabalhos de pintura em locais desabrigados serdao suspensos em tempos de chuva ou de excessiva umidade.
11.2.1. Pintura latex acrilica ambientes internos/externos, duas dem3os, cor branca.
a) Especificagdo dos materiais:

. Tinta acrilica referéncia Suvinil Acrilico Premium Toque de Seda, cor Branco Gelo, acabamento
acetinado, da SUVINIL ou equivalente técnico;

. Fundo selador referéncia Suvinil Selador Acrilico, da SUVINIL ou equivalente técnico.
b) Execugdo / Controle

Ap0ds 24 (vinte quatro) horas, no minimo, da aplicacdo de ultima camada de massa corrida, e do lixamento com
lixa fina e remogdo do pé com espanador, sera aplicada uma demao de fundo selador acrilico a rolo ou pincel.

Apds 12 (doze) horas, serdo aplicadas 2 (duas) demdos de acabamento, a rolo, da tinta. Entre as 2 (duas) demé&os
havera um intervalo minimo de 24 (vinte quatro) horas.

Deverdo ser seguidas demais recomendacdes do fabricante.

c) Recebimento:

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagcdo, de conformidade com as
indicagGes de projeto, bem como com as diretrizes gerais destas especificacGes técnicas.

d) Medicdo e Pagamento:

O preco devera compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos materiais, ferramentas,
equipamentos e mao-de-obra necessdrios a execug¢do da pintura, incluindo preparo, aplicagdo da tinta nas
demaos necessarias, protegdes, limpeza, andaimes e demais servicos complementares.

A medicdo serd efetuada por m? (metro quadrado) efetivamente executado, apurando-se a drea conforme as
dimensdes indicadas no projeto, e descontando-se apenas areas de vazios ou interferéncias que excederem a
2,00 m?.

12. IMPERMEABILIZACAO
12.1.SISTEMA 01 — SISTEMA DE IMPERMEABILIZGAO POR HIDROFUGAGAO DOS CAPILARES

Base em concreto impermeabilizado com aditivo impermeabilizante mineral, agdo por hidrofugacdo dos
capilares da estrutura sobre camada de brita e filme de polietileno, regularizagdo em camada de argamassa de
cimento e areia com emulsdo adesiva e posterior aplicacdo de impermeabilizante a base de cimento polimérico
e resinas termoplasticas (argamassa polimérica) com refor¢co de malha de véu de poliéster no encontro com as
paredes.

Localizagdo: calgadas.

a) Especificagdo dos materiais:
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Aditivo impermeabilizante mineral que misturado as argamassas ou concreto confere impermeabiidade aos
mesmos, agindo por hidrofugacdo dos capilares da estrutura, interrompendo a absor¢do da umidade em areas
abaixo do nivel do solo, ndo sujeitas a fissuragao.

Referéncia: Aditivo Impermeabilizante Pega Normal para Argamassa Sikal ou Equivalente Técnico.

Revestimento impermeabilizante semiflexivel, bi-componente (A+B) a base de dispersdo acrilica, cimentos
especiais e aditivos minerais de excelentes caracteristicas impermeabilizantes, com perfeita aderéncia e
excepcional resisténcia mecéanica. Atende as exigéncias da NBR-11905/92.

Produto fornecido em dois componentes:

Componente A (resina): Polimeros acrilicos emulsionados.

Componente B (pd6 cinza): Cimentos especiais aditivos impermeabilizantes, plastificantes e agregados minerais.
Emulsdo adesiva a base de resinas sintéticas, para aderéncia da argamassa de regularizagdo ao substrato.
Referéncia: Viafix (PVA), da Viapol ou Equivalente Técnico.

Selante mono componente formulado a partir de resinas elastoméricas a base de poliuretano com alto poder de
elasticidade. PU.

Referéncia: Selante Elastico Monocomponente a Base de Poliuretano Sikaflex 1A Plus ou Equivalente Técnico
b) Execugdo/ Controle

Preparacdo da superficie

A superficie a ser impermeabilizada devera ser previamente lavada, isenta de pd, areia, residuos de 6leo, graxa,
desmoldante, etc.

Recomenda-se a lavagem da estrutura com escova de ago e dgua ou jato d’agua de alta pressao.

Ninhos e falhas de concretagem deverdo ser escareadas, e tratadas com argamassa de cimento e areia, trago 1:3,
utilizando agua de amassamento composta de 1 volume de emulsdo adesiva 2 volumes de agua;

As tubula¢des deverdo estar limpas e chumbadas convenientemente. Ao redor destas, executar canaleta em
forma de “U” para posterior preenchimento com selante a base de PU

Aplicacdo do material

Sobre o terreno compactado devera ser langada a camada de brita 1 com espessura de 5cm e posteriormente o
filme plastico (polietileno) com 24 micra de espessura. Em seguida devera ser concretada a laje com o aditivo
hidréfugo. Homogeneizar o produto antes de usar. Dissolver o produto em agua, amassando uniformemente
sem deixar grumos. Utilizar o aditivo com tragos de 1:3 a 1:4 (cimento e areia). Utilizar sempre com cimento novo
e fazer a mistura com baixo teor A/C (geralmente 0,35 a 0,40).

Sobre esta laje serd executada a camada de regularizagdo em argamassa traco 1:4 com acréscimo de emulsdo
adesiva a base de resinas especiais de alto desempenho, viafix da marca Viapol ou equivalente técnico. A
superficie a ser impermeabilizada deverd estar previamente umedecida e ndo encharcada. Aplicar sobre a
superficie 3 demaos em sentido cruzado até atingir o consumo especificado para os pisos. As demaos deverdo
ter intervalos entre elas de 2 a 6 horas.

Dependendo da temperatura ambiente, se a demao estiver seca, molhar o local antes da nova aplicagdo. Em
regides criticas como ao redor de ralos, calafetar com mastique base poliuretano apds a completa secagem do
sistema aplicado. Nas juntas de concretagem e meias-canas, reforcar com incorporacdo de uma tela de poliéster
mantex logo apds a primeira dem&o. Em areas abertas ou sob incidéncia solar, promover a hidratacdo por no
minimo 72 horas.

Observacao:

. Misturar constantemente o produto da embalagem durante a aplicagdo.

. N3o aplicar o produto sobre a massa de regularizagdo que contenha cal ou hidréfugo.

. A impermeabilizacdo deve atender o disposto na norma NBR-9575/2003 —Impermeabilizagdo — Selegdo
e projeto.
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Protecdo mecénica

Areas de estacionamento: Protecio mecanica em concreto armado 20 MPA, com brita 0 e tela soldada em ago
CA60 Ref. Q-92 (telcon ou equivalente técnico), peso 148 Kg/m? (5cm de espessura).

Areas exceto estacionamento: Prote¢dio mecanica executada em piso conforme especificagio no projeto de
arquitetura.

Consumo

. Argamassa impermeavel: 2,0 litros de Aditivo para 50Kg de cimento.

. Concreto impermeavel: 0,5 litros de Aditivo para 50Kg de cimento.

° Cimento Modificado com Polimero — 3,0 kg/m2 em 3 demd&os para o piso. Recomendase aplicar as

demaos necessarias para atingir o consumo.
) Emulsdo Adesiva: 0,30 I/m2.
. Mastique (para juntas perimetrais de 2x1 cm): 0,30 m/linear.

Estocagem

. O produto tem validade de 24 meses. Armazena até a data de fabricagdo, desde que armazenado em
local seco, ventilado e nas embalagens originais e intactas.

. Cimento Modificado com Polimero - Armazenar por até 9 meses, a partir da data de fabricagdo, em local
seco, ventilado e nas embalagens originais e intactas.

. Emulsdo Adesiva 12 meses a partir da data de fabricagdo, em local seco e ventilado e nas embalagens
originais e intactas.

. Mastique PU- Armazenar por 12 meses a partir da data de fabricagdo, em local seco e ventilado e nas
embalagens originais e intactas.

. Armazenar por 03 meses a partir da data de fabricagdo, em local seco e ventilado e nas embalagens
originais e intactas.

c) Recebimento:

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo a verificar o preparo
das superficies e a aplicagdo das camadas de manta, de conformidade com as especificagGes de projeto.

d) Medigdo e Pagamento:

O preco deverd compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais, ferramentas,
equipamentos e mao-de-obra necessarios a perfeita execucdo da impermeabilizacdo, inclusive preparo das
superficies, protecdo mecanica, acabamento, limpeza, perdas, prova de agua e demais servicos auxiliares
necessarios.

A medicdo serd efetuada por m? (metro quadrado) efetivamente executado, apurando-se a drea conforme as
dimensdes indicadas no projeto.

12.2. SISTEMA 02 — IMPERMEABILIZACAO CONSTITUIDA DE UMA MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA APLICADO A MAGARICO.

Localizagdo: laje de cobertura.
a) Especificagdo dos materiais:

Manta asfaltica impermeabilizante a base de asfalto polimeros plastoméricos (PL) ou elastoméricos (EL),
estruturada com ndo tecido de filamentos continuos de poliéster, previamente estabilizado. Ensaios e
especificagbes segundo NBR 9952/98-Tipo I1I.B 4mm.

Referéncia: Manta Impermeabilizante a Base de Asfalto Modificado ¢/ Polimeros de APP Tipo Torodim 4mm.

Acabamento superficial:

PP: Polietileno/Polietileno — em ambas as faces para colagem com magarico
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AP: Areia/Polietileno — Polietileno na face de colagem para aplicagdo com macarico

Primer composto por emulsdo asfaltica isenta de solvente, para aderéncia da manta asfaltica ao substrato.
Referéncia: Emulsdo Asfaltica, tipo Ecoprimer a base de dgua, da Viapol ou equivalente técnico.

Emulsdo adesiva a base de resinas sintéticas, para aderéncia da argamassa de regularizagao ao substrato.
Referéncia: Emulsdo Adesiva Base PVA/Acrilica Viafix - Viapol ou Equivalente Técnico.

Impermeabilizagdo com Cimento Modificado com Polimeros

Referéncia: Revestimento Impermeabilizante Semi-Flexivel Bi-Componente Viaplus 1000 Viapol ou Equivalente
Técnico.

Teste de carga d’agua

Antes da preparagdo da superficie, executar teste de carga d’agua por no minimo 72 horas, para acomodagdo da
estrutura e verificar eventuais aparecimentos de trincas e fissuras que venham a ocorrer quando da carga total
e possibilitar a preparagdo adequada para a superficie a ser impermeabilizada.

b) Execugdo e controle

Preparacdo da superficie

A superficie devera ser previamente lavada, isenta de po, areia, residuos de 6leo, graxa, desmoldante, etc.

Sobre a superficie horizontal Umida, executar regularizagdo com caimento minimo de 1% em diregdo aos pontos
de escoamento de dgua, preparada com argamassa de cimento e areia média, tragco 1:4, adicionando-se 10% de
emulsdo adesiva na agua de amassamento para maior aderéncia ao substrato. Essa argamassa deverd ter
acabamento desempenado, com espessura minima de 2 cm.

Na regido dos ralos, devera ser criado um rebaixo de 1 cm de profundidade, com area de 40x40 cm com bordas
chanfradas para que haja nivelamento de toda a impermeabilizacdo, apds a colocagdo dos reforgos previstos
neste local.

Promover a hidratacdo da argamassa para evitar fissuras de retracdo e destacamento. Fazer testes de caimento,
identificando e corrigindo possiveis empogamentos.

Todos os cantos e arestas deverdo ser arredondados com raio minimo de 5 cm.

Nas dreas verticais em alvenaria, até a altura do arremate da impermeabilizagdo (minima 30 cm acima do nivel
do piso acabado), executar chapisco de cimento e areia grossa, trago 1:3, seguido da execugdo de uma argamassa
sarrafeada ou camurgada, de cimento e areia média, trago 1:4, adicionando-se 10% de emulsdo adesiva na dgua
de amassamento.

Devera ser previsto o arremate da impermeabilizagdo nos paramentos verticais de acordo com os detalhes
inseridos no projeto de impermeabilizagdo.

Os ralos e demais pegas emergentes deverdo estar adequadamente fixadas de forma a executar os arremates,
conforme os detalhes do projeto.

As tubulagées deverao ser fixadas com flanges e contra flanges para um perfeito arremate da impermeabilizagao.
N&o podera haver emendas das tubula¢des embutidas no concreto.

Aplicacdo do material

Aplicar sobre a regularizagdo uma demao de primer (emulsdo ou solugdo asfaltica) com rolo ou trincha e aguardar
a secagem por no minimo 12 horas;

Iniciar a aplicagdo da manta pelas laterais. Posteriormente executar o fundo do reservatoério, objetivando evitar
danos da manta do piso;

Alinhar a manta asfaltica, de acordo com o requadramento da area;

Com auxilio da chama do macarico de gas GLP, proceder a aderéncia total da manta asfaltica, nas emendas das
mantas, devera haver sobreposicdo de 10 cm que receberao biselamento para proporcionar perfeita vedagao.
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Impermeabilizar o teto do reservatério com aplicagdo de duas demaos cruzadas de argamassa polimérica com
intervalo entre demdos entre 4 e 6 horas.

Observacdes

N&o ha necessidade de retirar o filme de polietileno para aplicagdo da manta, pois o mesmo é extinguivel a chama
do magarico.

Antes da prote¢do mecanica, fazer o teste de estanqueidade, enchendo o local impermeabilizado com agua,
mantendo o nivel por no minimo 72 horas.

Promover a sanitizagdo do reservatoério lavando previamente com sabdo neutro e vassoura de pélo. Desprezar o
primeiro carregamento de agua, para consumo humano ou animal.

Executar reforgos em pontos criticos, tais como ralos, tubos emergentes, juntas de dilatagdo, etc.

E imprescindivel a utilizagdo dos EPIs normais, e insuflador para renovagao do ar interno. E vedado a utilizagdo
de botijao de gas dentro do reservatodrio, para tanto, é necessario que o macarico tenha a mangueira em bom
estado e com comprimento adequado.

A impermeabilizagdo deve atender o disposto na norma NBR-9575/2003-Impermeabilizacdo - Selegdo e projeto.

Protecdo mecanica

Argamassa de Prote¢do Mecanica
Horizontal

Sobre a impermeabilizagdo, executar argamassa de cimento e areia traco 1:4, desempenada com espessura
minima de 0,03m.

Vertical

Sobre a impermeabilizacdo, executar chapisco de cimento e areia, traco 1:3, seguido da execuc¢do de uma
argamassa de cimento e areia media, traco 1:4, utilizando agua de amassamento composta de 1 volume de
emulsdo adesiva e 2 volumes de agua.

Essa argamassa devera subir na vertical até uma altura minima de 0,30m e ser estruturada com tela plastica.

Consumo
. Primer: 0,40 |/m2;
° Manta asfaltica: aprox. 1,15 m2 de manta/m2 de superficie (10% para sobreposicbes e 5% para

arremates e reforgos).

. Emulsdo Adesiva: 0,30 I/m2.

. Cimento Modificado com Polimeros — para aplica¢do no teto — 2,0 kg/ m2.

Estocagem

. Primer: Armazenar por 18 meses a partir da data de fabricagcdo, em local seco e ventilado e nas

embalagens originais e intactas longes de fontes de calor.

. Manta asfaltica: Armazenar por 5 anos a partir da data de fabricacdo, as bobinas na vertical, em local
seco, sem incidéncia de chuva e com boa ventilagdo e longe de fontes de calor.

. Emulsdo adesiva: Armazenar por 12 meses a partir da data de fabricacdo, em local seco e ventilado e
nas embalagens originais e intactas.

. Cimento Modificado com Polimeros — Armazanar por 9 meses a partir da data de fabracagdo, em local
seco e ventilado e nas embalagens originais e intactas.

c) Recebimento:

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de modo a verificar o preparo
das superficies e a aplicacdo das camadas de manta, de conformidade com as especificacdes de projeto. Antes
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da aplicagdo da camada de protegdo, serdo executadas as provas de impermeabilizagdo, na presenca da
Fiscalizagdo. Se for comprovada a existéncia de falhas, deverdo estas ser corrigidas na presencga da Fiscalizacdo,
e em seguida realizadas novas provas de impermeabilizagdo. O processo devera se repetir até que se verifique a
estanqueidade total da superficie impermeabilizada.

d) Medigdo e Pagamento:

O prego deverda compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais, ferramentas,
equipamentos e mao-de-obra necessdrios a perfeita execugdao da impermeabilizacdo, inclusive preparo das
superficies, prote¢do mecanica, acabamento, limpeza, perdas, prova de agua e demais servigos auxiliares
necessarios.

A medicdo serd efetuada por m? (metro quadrado) efetivamente executado, apurando-se a drea conforme as
dimensdes indicadas no projeto.

D. SERVICOS COMPLEMENTARES
13. PROGRAMAGAO VISUAL

Os ambientes terdo placa de identificagdo em PVC fixadas nas portas, sinalizando o nome do espago em extenso
e também em braile, o nome do campus e o logotipo da UFSB. Cores e dimensGes conforme projeto de
comunicagao visual.

14. LIMPEZA FINAL

Limpeza final da obra para entrega dos trabalhos inclui remoc&o do entulho, material ndo aproveitavel e/ou de
propriedade da Contratada, limpeza dos canteiros e das pavimentagdes externas.

O fornecimento de mdo de obra e equipamentos necessarios para a execu¢do dos trabalhos de forma tal a se
efetivar a entrega final da obra devidamente limpa e desobstruida de todo e qualquer material estranho a mesma
é de inteira responsabilidade da Contratada.

15. LIMPEZA GERAL E VERIFICAGAO FINAL

Devera ser retirada toda a estrutura montada para o canteiro como: ligagdes provisdrias, etc.

Devera ser feita a limpeza de esquadrias e suas ferragens, vidros, soleiras e peitoris, registros e valvulas, ralos e
caixas sifonadas, caixa de passagem, aparelhos e metais sanitarios, tomadas e interruptores, luminarias,
pavimentagdo, etc.

E. CONCLUSAO

A presente Especificacdo Técnica relatou os principais aspectos envolvidos no Projeto Basico de ARQUITETURA
para a edificagdo BLOCO DE SERVICO COM SUBESTACAO, localizado no Campus Paulo Freire, da Universidade
Federal do Sul da Bahia, em atendimento a Etapa de Projeto Basico do Contrato n° 03/2018, referente ao RDC n°
04/2017, processo n° 23746.005575/2017.

F. NOTAS

. Observa-se que quaisquer alteracdes feitas no projeto e/ou execucdo sem prévio aviso e
consentimento dos autores e/ou coautores do presente, isentar-se-do 0s mesmos das
responsabilidades legais e técnicas do referido empreendimento;

. Quando uma norma, equipamento ou material for especificado, 0 mesmo ndo podera ser substituido
sem a prévia concordancia da CONTRATANTE/ FISCALIZACAO, e em nenhuma hipdtese a substituicdo
podera ser por normas ou materiais de requisitos inferiores;
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G. DOCUMENTO

DATA | DESCRIGAO REV.
Dezembro/ 2018  Emissdo inicial 00

ARQUIVO: CPF-BSSE-ARQ-ETS-R0.docx

Responsavel Técnico pelo desenvolvimento das ESPECIFICACOES TECNICAS do projeto basico de ARQUITETURA
do BLOCO DE SERVICO COM SUBESTACAO DO CAMPUS PAULO FREIRE. Em caso de falta de qualquer folha, ou
corregdo deste documento, o fato deve ser comunicado ao AUTOR, pelo menos 48 (quarenta e oito) horas antes
de nova avaliagdo.

Fortaleza, 21 de dezembro de 2018

Layra Rocha Ribeiro
Arquiteta e Urbanista CAU:A43446-9
Engenheira Civil CREA: 0514638478
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A. IDENTIFICACAO

1. TITULO DO PROJETO

Projeto basico de arquitetura para o bloco de servigo com subestagdo no Campus Paulo Freire da UFSB.
2. EMPRESA

Razdo Social: Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB)

Enderego: Rua Itabuna, s/n, Rod. Ilhéus — Vitéria da Conquista, km 39, BR-415, Ferradas, Itabuna - BA, CEP
45613-204.

Enderego da obra: Campus Paulo Freire - Rua Isac de Azevedo, Sdo José, Teixeira de Freitas - Bahia.

Ramo de atividade: Ensino, pesquisa e extensdao em todas as dreas do conhecimento humano.
3. RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: Arquiteta Layra Rocha Ribeiro

CAU: A43446-9
B. FINALIDADE DO PROJETO

Atender aos critérios necessarios para construcdo, reforma e ampliagdes e adequacgdes de diversas unidades da
UFSB em seus campi e Colégios Universitarios (CUNIS), cujas especificagdes e quantitativos encontram-se tanto
no componente lll — Lista de Projetos, quanto nos outros documentos que integrardo o edital. RDC/SRP N°
04/2017 (23746.005575/2017-57).

O presente documento tem por finalidade apresentar o Memorial Descritivo - MDS da especialidade
ARQUITETURA, para a edificagdo bloco de servico com subesta¢do, localizado no Campus Paulo Freire, da
Universidade Federal do Sul da Bahia, em atendimento a Etapa de Projeto Basico do Contrato n° 03/2018,
referente ao RDC n° 04/2017, processo n° 23746.005575/2017.

Os procedimentos de elaboragao do Memorial Descritivo para ARQUITETURA do BLOCO DE SERVICO COM
SUBESTACAO, integram os Projetos Bdsicos para a construcdo do Empreendimento nas areas abrangidas pelo
objeto do contrato.

Este documento tem por finalidade organizar e disciplinar a execu¢do dos elementos componentes da
Arquitetura do Projeto Basico, de modo a apresentar os condicionantes de projeto e programa de necessidades
para o empreendimento para a referida disciplina de projeto a partir da solugdo aprovada na etapa de Estudos
Preliminares, e tendo como base as diretrizes para projeto.

C.  EDIFICIO BLOCO DE SERVICO COM SUBESTAGAO (BSSE)

A construgdo do edificio BLOCO DE SERVICO COM SUBESTACAO tem como objetivo atender aos requisitos da
concessionaria local (Coelba — BA) para o fornecimento de energia elétrica e servir como ponto de entrada e
distribuicdo da rede de telefonia e ldgica.

D. PROGRAMA DE NECESSIDADES

Uma das principais diretrizes do projeto é o atendimento ao programa de necessidades. Assim sendo todos os
elementos colocados no programa foram contemplados.

Os ambientes foram distribuidos conforme lista abaixo:

Tabela 1 — Quadro de areas da edificagdo

Setor Ambiente Area construida [m?]
BLOCO DE SERVICO COM Sala de medigdo 9,90
SUBESTACAO Sala de média tensao e protecdo 26,01
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Setor Ambiente Area construida [m?]
Cubiculo de transformagdo 01 6,81
Cubiculo de transformagdo 02 6,81
Sala de quadros elétricos 9,90
Almoxarifado 9,90
Sala de Equipe Técnica 9,90
Sala do DG de Telecomunicagdes 20,25
Sala do Gerador 74,42

E.  DESCRIGAO SIMPLIFICADA DOS AMBIENTES (USO E FUNGCAO)

O espaco planejado para o bloco de servigo com subestagdo (BSSE) possui a coberta em laje impermeabilizada
com inclinagdo de 2,0%.

4. SALA DE MEDIGAO

Espaco destinado ao condicionamento dos equipamentos de medi¢do a serem instalados pela concessionaria
local. Este espago contém apenas os equipamentos e suportes para a correta medicdo de energia pela
concessionaria.

5. SALA DE MEDIA TENSAO E PROTECAO

Espaco destinado a instalagdo do painel de média tensdao com suas protegdes e acesso aos cubiculos de
transformacao.

6. CUBICULO DE TRANSFORMAGAO 01 E 02

Cubiculos onde devem ser resguardados de intemperes e contatos diretos acidentais os transformadores a serem
instalados, conforme projeto de instalagdes elétricas.

7. SALA DE QUADROS

Ambiente onde dever ser instalado o QTA (quadro de transferéncia automatica) e o QGBT (quadro geral de baixa
tensdo) do campus.

8. ALMOXARIFADO

Local para armazenamento de materiais e equipamentos necessarios para a manuteng¢ao do campus. Ndo sendo
permitido o armazenamento de materiais e equipamentos em outro ambiente que ndo possua caracteristicas
similares a este.

9. SALA DO DG DE TELECOMUNICAGOES

Ambiente destinado a recepg¢do do ponto de entrada da empresa responsavel pelo fornecimento de linha
telefonica e rede internet.

10. SALA DO GERADOR
Ambiente onde deve ser instalado o gerador, conforme projeto de instalacGes elétricas.
11. CALCADA

O edificio bloco de servico com subestacdo sera circundado por calgada, permitindo manutencdo adequada e
acesso a toda edificacdo

F. NORMAS E PRATICAS COMPLEMENTARES

A execugao de todos os servicos de Arquitetura e Elementos de Urbanismo atende as seguintes Normas e Praticas
Complementares:

Pagina 4/ 6



GRID
S - POWER " / \

ENGENHARIA € ARGUITETURA wm—

12. NORMAS DA ABNT APLICAVEIS

= NBR9077:2001 - Saida de Emergéncia em Edificios — Dez/2001;

=  NBR9050:2015 - Acessibilidade a edificagGes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos;
= NBR 13532 - Elaboragdo de Projetos de edificagGes — Arquitetura;

= |T No 11/2016 - Saidas de Emergéncia do Corpo de Bombeiros/BA

13. NORMAS REGULAMENTADORES DO MINISTERIO DO TRABALHO

" NR 8 - Edificagdes;

= NR 12 - MaAquinas e Equipamentos;

= NR 15 - Atividades e operagdes insalubres;

®= NR 18 —Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao;
= NR 24 - Condigdes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho

14. LEGISLACAO

= Cddigo de Obras e Edificagdes do Municipio de Teixeira de Freitas;

" Leide Zoneamento, Uso e Ocupacgdo do Solo do Municipio de Teixeira de Freitas;

= Plano Diretor de Teixeira de Freitas.

= Lei N2. 10.098, de 19 de dezembro de 2000 - Estabelece Normas Gerais e Critérios Bdsicos para a
Promogdo da Acessibilidade das Pessoas Portadoras de Deficiéncia ou com Mobilidade Reduzida, e
da Outras Providéncias.

15. OUTRAS NORMAS E PRATICAS APLICAVEIS

=  Obras Publicas/Edificacbes - Projeto / Construgdo - Praticas SEAP - Secretaria de Estado da
Administracdo e do Patrimonio;

G. CONCLUSAO

O presente Memorial Descritivo relatou os principais aspectos envolvidos no Projeto Basico de ARQUITETURA
para o BLOCO DE SERVICO COM SUBESTACAO, localizado no Campus Paulo Freire, da Universidade Federal do
Sul da Bahia, em atendimento a Etapa de Projeto Basico do Contrato n° 03/2018, referente ao RDC n° 04/2017,
processo n° 23746.005575/2017.

H. RELAGAO DE PRANCHAS QUE COMPOEM O PROJETO

O projeto basico de ARQUITETURA do BLOCO DE SERVICO COM SUBESTACAO DO CAMPUS PAULO FREIRE - UFSB
é composto por este documento e pecas graficas, em via impressa, conforme tabela abaixo mais via digital.

DISCIPLINA N2 PRANCHA DESCRICAO
ARQ 01-04 Planta baixa e coberta - bloco de servicos e subestacdo (BSSE)
ARQ 02-04 Fachadas/ elevacdes - bloco de servigos e subestacdo (BSSE)
ARQ 03-04 Cortes - bloco de servicos e subestagdo (BSSE)
ARQ 04-04 Esquadrias - bloco de servicos e subestacdo (BSSE)

L. NOTAS

. Observa-se que quaisquer alteragdes feitas no projeto e/ou execugdo sem prévio aviso e
consentimento dos autores e/ou coautores do presente, isentar-se-do 0s mesmos das
responsabilidades legais e técnicas do referido empreendimento;

. Quando uma norma, equipamento ou material for especificado, o mesmo ndo podera ser substituido
sem a prévia concordancia da CONTRATANTE/ FISCALIZACAO, e em nenhuma hipétese a substituicdo
poderd ser por normas ou materiais de requisitos inferiores;
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J. DOCUMENTO
DATA | DESCRIGAO REV.
Dezembro/ 2018  Emissdo inicial 00

ARQUIVO: CPF-BSSE-ARQ-MDS-R0.docx

Responsdvel Técnico pelo desenvolvimento do MEMORIAL DESCRITIVO do projeto basico de ARQUITETURA do
BLOCO DE SERVICO COM SUBESTACAO DO CAMPUS PAULO FREIRE. Em caso de falta de qualquer folha, ou
corregdo deste documento, o fato deve ser comunicado ao AUTOR, pelo menos 48 (quarenta e oito) horas antes
de nova avaliagdo.

Fortaleza, 17 de dezembro de 2018

Layra Rocha Ribeiro
Arquiteta e Urbanista CAU:A43446-9
Engenheira Civil CREA: 0514638478
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QUADRO DE ESQUADRIAS

QUADRO DE ESPECIFICACOES

QUADRO DE ESQUADRIAS

COD. |DESCRIGAO

LARGURA

ALTURA

PEITORIL

TIPO QUANTIDADE

#12 BWG COM MALHA DE

JANELA FIXA TIPO VENEZIANA CHICANA, OU VENEZIANA
JO1 INDEVASSAVEL COM ALETAS EM "V INVERTIDO. COM
TELA DE PROTEGAO PELO LADO INTERNO, EM ARAME

ATE 13mm

1,00

1,00

0,20

FIXO 4

#12 BWG COM MALHA DE

JANELA FIXA TIPO VENEZIANA CHICANA, OU VENEZIANA
402 INDEVASSAVEL COM ALETAS EM "V” INVERTIDO. COM
TELA DE PROTEGAO PELO LADO INTERNO, EM ARAME

ATE 13mm

1,00

1,00

1,60

FIXO 6

JO3 |JANELA VAZADA PARA PASSAGEM DE LEITO 500x38 0,60

0,30

2,20

ABERTO 1

J0o4
ATE 13mm

JANELA BASCULANTE COM 3 FOLHAS DE VIDRO FIXADO
POR PIVO CENTRAL. COM TELA DE PROTEGAO PELO
LADO INTERNO, EM ARAME #12 BWG COM MALHA DE

1,00

1,00

1,60

BASCULANTE 2

PORTA METALICA UMA FOLHA COM VENEZIANA TIPO
PO1 [CHICANA, OU VENEZIANA INDEVASSAVEL COM ALETAS EM 0,80
"V” INVERTIDO, FIXADO NA PORTA E ACIMA DA PORTA

2,60

ABRIR 4

PORTA METALICA DUAS FOLHAS COM VENEZIANA TIPO
P02 [CHICANA, OU VENEZIANA INDEVASSAVEL COM ALETAS EM 1,60
"V" INVERTIDO, FIXADO NA PORTA E ACIMA DA PORTA

2,60

ABRIR 2

PISO

PAREDE

1.
2.

PISO TIPO INDUSTRIAL;

PORCELANATO NATURAL NAS DIMENSOES 60x60;

1. PINTURA LISA COM TINTA ACRILICA NA COR BRANCO;

RODAPE

TETO

PORCELANATO NATURAL DE DIMENSOES 10X60.

1. PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS;
2. FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS

OBSERVACOES GERAIS

CONSTRUTORA.

MEDIDAS EM METRO.
TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER RIGOROSAMENTE CONFERIDAS NA OBRA.
TODAS AS ESPECIFICAGOES DEVERAO SER CONFIRMADAS COM O CONTRATANTE POR OCASIAO DA OBRA.
A EXECUGAO DA OBRA DEVE SEGUIR O PROJETO ARQUITETONICO, ISENTANDO A AUTORIA DO PROJETO DE
QUALQUER RESPONSABILIDADE POR MODIFICAGOES SEM CONSULTA PREVIA.
. PILARES, VIGAS E OUTROS ELEMENTOS ESTAO INDICADOS COMO REFERENCIA A ESTRUTURA DO EDIFICIO,
DEVENDO SER EXECUTADO CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL DEVIDAMENTE APROVADO.
. EM CASO DE DIVERGENCIAS DE INFORMAGOES ENTRE MEMORIAIS, ESPECIFICAGOES E PARTES GRAFICAS, DEVERA
SER ADQTADO O ITEM MAIS RESTRITIVO A FAVOR DA SEGURANGA E DA QUALIDADE.
. TODOS OS PROJETOS E DETALHAMENTOS DE FABRICAGAO E MONTAGEM NECESSARIOS A EXECUGAO DOS ITENS
E SERVICOS CONSTANTES NOS PROJETOS, MEMORIAIS E PLANILHAS SAO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA

OBSERVACOES

A ACABRAMENTO ESPECIFICO DO PANO DE PAREDE.
OS MATERIAIS ESPECIFICADOS ACIMA SAO REFERENCIAIS, PODENDO SER SUBSTITUIDOS POR EQUIVALENTES TECNICOS
MEDIANTE APROVAGAO DO CONTRATANTE.

* AMBIENTE CLIMATIZADO.

** VENTILAGAO MECANICA/ NATURAL.
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CONSTRUGAO
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REVISAO DATA RESPONSAVEL TIPO E LOCAL DA ALTERACAO
02 NOV/21 UFSB SUPRESSAO DO GRUPO GERADOR
01 MAR/19 LAYRA RIBEIRO ADEQUAGCAO DA ESPECIFICACAO DAS ESQUADRIAS
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Caminho das Arvores
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=1 C/\=

N ENGENHARIA € ARQUITETURA W

PROPA Pro6-Reitoria de Planejamento e Administragao
LIVIA BERTI SANJUAN FARIAS
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COORDENADOR DE PROJETOS E OBRAS: DANIEL GONGALVES NETO

AUTOR DO PROJETO:

AUTOR DO PROJETO UFSB

<7 UFS

Universidade Federal
do Sul da Bahia

NOME DO PROJETO:

BLOCO DE SERVICOS COM SUBESTAGAO - CPF UFSB

LOCAL:
CAMPUS PAULO FREIRE

CIDADE:
TEIXEIRA DE FREITAS

NOME DA PRANCHA:

PLANTA BAIXA, COBERTURA E DETALHES DAS ESQUADRIAS - BLOCO DE SERVIGOS E SUBESTAGAO (BSSE)
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A. IDENTIFICACAO
1. TITULO DO PROJETO

Memorial Descritivo e Cdlculo para elaboracdo do projeto de Cdlculo Estrutural do bloco denominado:

SUBESTACAO, na UFSB Campus BSSE de Texeira de Freitas/BA.

2. EMPRESA

Razdo Social: Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB)

Endereco: Rua Itabuna, s/n, Rod. llhéus — Vitdria da Conquista, km 39, BR-415, Ferradas, Itabuna - BA, CEP
45613-204.

Enderego da obra: Campus Sosigenes Costa, Rod. Porto Seguro — Eundpolis, km 10, BR-367, Zona Rural, Porto
Seguro - BA, CEP 45810-000.

Ramo de atividade: Ensino, pesquisa e extensdao em todas as dreas do conhecimento humano.
3. RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: Eng. Civil Washington Luiz dos Santos Pinheiro.

RNP: 060531428-4.
B. FINALIDADE DO PROJETO

Atender aos critérios necessarios para construcdo, reforma e ampliagdes e adequagbes de diversas unidades da
UFSB em seus campi e Colégios Universitarios (CUNIS), cujas especificagGes e quantitativos encontram-se tanto
no componente lll — Lista de Projetos, quanto nos outros documentos que integrardo o edital. RDC/SRP N°
042017 (23746.005575/2017-57).

C. NORMAS E PRATICAS COMPLEMENTARES

Todas as instalagOes estdo em estrita concordancia com as Normas Técnicas:

. NBR-6118/2014 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento
. NBR-6120/2000 - Cargas para o calculo de estruturas de edificacdes
. NBR 6122/2010 - Projeto e execugdo de fundagdes

. NBR 6123/1988 - Forgas devidas ao vento em edificacdes

A execucdo das Estruturas devera atender as seguintes Normas e Praticas Complementares:

. Cadigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de
concessionarias de servigos publicos;

° Instrugdes e Resolugdes dos Orgdos do Sistema CREA / CONFEA;

. Normas da ABNT e do INMETRO.

As presentes especificagdes estabelecem os requisitos minimos a serem obedecidos no fornecimento e
instalagdo dos materiais e equipamentos.

Quando uma norma, equipamento ou material for especificado, o0 mesmo ndo podera ser substituido sem a
prévia concordancia da contratante, e em nenhuma hipdtese a substituicdo podera ser por normas ou materiais
de requisitos inferiores.

Todos os equipamentos especificados para o sistema deverdo ter operacdo silenciosa sem vibragao sob
quaisquer condigbes.

Caso qualquer equipamento fornecido e instalado pela contratada venha a apresentar problemas de
vazamentos, ruidos ou vibracgGes, estes deverdo ser sanados sem quaisquer 6nus para a contratante.
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D. MEMORIAL DESCRITIVO — ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

4, OMISSOES

Em caso de duvida ou omissdes, sera atribuicdo da Fiscalizagdo, fixar o que julgar indicado, tudo sempre em
rigorosa obediéncia ao que preceituam as normas e regulamentos para as edificacdes, ditadas pela ABNT e pela
legislacdo vigente.

Em caso de divergéncias entre o presente Caderno e o Edital, prevalecera sempre o ultimo.

Em caso de divergéncias entre as cotas de desenhos, suas dimensdes e/ou medidas em escala, prevalecerdo
sempre as dos ultimos desenhos.

Em caso de divergéncias entre desenhos de escalas diferentes prevalecerdo sempre os de menor escala
(desenhos maiores).

No caso de estar especificado nos desenhos e ndo estar neste Caderno vale o que estiver especificado nos
desenhos.

Nos demais casos, deve ser contatado o Responsavel técnico para que este retire as duvidas provaveis).
5. EXECUCAO

As obras deverdo ser executadas por profissionais devidamente habilitados, abrangendo todos os servicos, desde
as instalagOes iniciais até a limpeza e entrega da obra, com todas as instalagdes em perfeito e completo
funcionamento.

Equipamentos de Protecgdo Individual. A empresa executora devera providenciar equipamentos de protec¢do
individual, EPI, necessarios e adequados ao desenvolvimento de cada etapa dos servigos, conforme normas na
NR-06, NR-10 e NR-18 portaria 3214 do MT, bem como os demais dispositivos de seguranca.

Equipamentos de Prote¢do Coletiva. A empresa executora devera providenciar além dos equipamentos de
protecdo coletiva também projeto de seguranga para o canteiro em consonancia com o PCMAT e com o PPRA
especifico tanto da empresa quanto da obra planejada.

O profissional credenciado para dirigir os trabalhos por parte da empresa executora devera dar assisténcia a
obra, fazendo-se presente no local durante todo o periodo da obra e quando das vistorias e reuniGes efetuadas
pela Fiscalizagdo. Este profissional serd responsavel pelo preenchimento do Livro Diario de Obra.

Todas as ordens de servico ou comunicagdes da Fiscalizagdo a empresa executora da obra, ou vice-versa, serdao
transmitidas por escrito, e somente assim produzirdo seus efeitos. Para tal, devera ser usado o Livro Diario da
Obra. O diario de obra devera ser preenchido DIARIAMENTE e fara parte da documentag¢do necessaria junto a
medigdo, para liberagao da fatura. Este livro devera ficar permanentemente na obra, juntamente com um jogo
completo de cépias dos projetos, detalhes e especificagdes técnicas.

6. RESPONSABILIDADES DA EMPRESA EXECUTORA

A menos que especificado em contrario, é obrigacdo da empresa executora a execucdo de todos os servigos
descritos e mencionados nas especificacdes, bem como o fornecimento de todo o material, mdo-de-obra,
equipamentos, ferramentas, EPI, EPC, andaimes, guinchos e etc. para execugdo ou aplicagdo na obra;

Deve também:
v' Respeitar os projetos, especificacdes e determinac¢des da Fiscalizac3o, ndo sendo admitidas quaisquer

alteracdes ou modificagGes do que estiver determinado pelas especificacbes e projetos;

v' Retirar imediatamente da obra qualquer material que for rejeitado, desfazer ou corrigir as obras e
servigos rejeitados pela Fiscalizagdo, dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com as
despesas de material e mao-de-obra envolvidas;

v' Acatar prontamente as exigéncias e observac¢des da Fiscalizagdo, baseadas nas especificacdes e regras

técnicas;
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v 0 que também estiver mencionado como de sua competéncia e responsabilidade e adiante neste
Caderno, Edital e Contrato;

v" Execucdo de placas indicativas de responsabilidade técnica (projeto, fiscalizacdo e execu¢do). Os
modelos da placa serdo fornecidos pela fiscalizagdo apds a contratagdo, a serem disponibilizadas junto
ao alinhamento do terreno, antes do inicio dos servigos;

v' Fornecimento de ART de execucdo de todos os servicos;

v' Despesas com taxas, licencas e regularizacdes nas reparticdes municipais, concessionarias e demais
orgaos;

v" Preenchimento didrio do Livro Didrio de Obra, fornecendo cdpias para a Fiscalizaco.

7. RESPONSABILIDADES DA FISCALIZACAO

v' Exercer todos os atos necessarios a verificacido do cumprimento do Contrato, dos projetos e das
especificagGes;

v' Sustar qualquer servico que ndo esteja sendo executado na conformidade das Normas da ABNT e dos
termos do projeto e especificagbes, ou que atentem contra a seguranca;

v" N3o permitir nenhuma alterac3o nos projetos e especificacdes, sem prévia justificativa técnica por parte
da CONTRATADA a Fiscalizagdo, cuja autorizagdo ou nao, sera feita também por escrito através da
Fiscalizagdo;

v" Decidir os casos omissos nas especificacdes ou projetos;

v' Registrar no Livro Didrio da Obra, as irregularidades ou falhas que encontrar na execucdo das obras e
Servigos;

v" Controlar o andamento dos trabalhos em rela¢io aos cronogramas;

v 0 que também estiver mencionado como de sua competéncia e responsabilidade, adiante neste

Caderno, Edital e Contrato;

8. MAO DE OBRA

A mao-de-obra a empregar sera, obrigatoriamente, de qualidade comprovada, de acabamento esmerado e de
inteiro acordo com as especificagdes constantes no memorial descritivo. A empresa executante da obra se obriga
a executar rigorosamente os servicos, obedecendo fielmente aos projetos, especificagdes e documentos, bem
como os padrdes de qualidade, resisténcia e seguranga estabelecidos nas normas recomendadas ou aprovadas
pela ABNT, ou, na sua falta, pelas normas usuais indicadas pela boa técnica.

A m3o-de-obra deve ser uniformizada, identificada por meio de crachas. E OBRIGATORIO o uso de EPI durante a
execugdo dos servicos, sempre de acordo com as atividades que estiverem sendo desenvolvidas. O ndo
cumprimento dessa exigéncia poderd acarretar em penalizagdes a CONTRATADA.

Equipamentos de Protegdo Individual. A empresa executora devera providenciar equipamentos de protecdo
individual, EPI, necessarios e adequados ao desenvolvimento de cada etapa dos servigos, conforme normas na
NR-06, NR-10 e NR-18 portaria 3214 do MT, bem como os demais dispositivos de seguranca.

As obras e suas instalacGes deverdo ser entregues completas e em condi¢des de funcionar plenamente. Deverdo
estar devidamente limpas e livres de entulhos de obra.

A Construtora planejara e manterd as construcgdes e instalagdes provisorias que se fizerem necessarias para o
bom andamento da obra, devendo antes da entrega da mesma, retira-las e recompor as areas usadas.

Correrdo por conta exclusiva da CONTRATADA, todas as despesas com as instalagcdes da obra, compreendendo
todos os aparelhos, ferramentas, tapumes, andaimes, suporte para placas e outros.
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Servigos técnicos sO serdo permitidos a sua execugdo por profissional habilitado e os mesmos deverdo estar
identificados dentro do canteiro junto aos equipamentos e junto a documentagdo da obra, conforme Normas
Reguladoras do MT, por exemplo: soldadores, operadores de guinchos, etc...

E. HIPOTESES BASICAS

A primeira hipdtese a ser considerada é o equilibrio da estrutura, que deve ser mantido em qualquer situagao.
Em geral, as equacgGes de equilibrio de uma estrutura podem ser escritas considerando se a sua geometria
indeformada (teoria de primeira ordem). A segunda hipdtese a ser considerada é a hipdtese da compatibilidade.

9. TIPOS DE ANALISE ESTRUTURAL: ANALISE LINEAR E NAO-LINEAR

Na analise linear, admite-se comportamento eldstico-linear para os materiais. A analise é aplicavel quando se
tem um nivel de solicitagdo que produz baixas tensdes e os elementos estruturais ndo apresentem fissuras
significativas.

Na andlise global as caracteristicas geométricas podem ser determinadas pela se¢do bruta de concreto dos
elementos estruturais. Em analises locais para calculo dos deslocamentos, deve ser considerada a fissuragdo.

Os resultados da analise linear sdo empregados para a verificacdo do estado limite Gltimo, mesmo com tensGes
elevadas, desde que se garanta a ductilidade dos elementos estruturais

9.1. Parametros Adotados

a) Materiais:
v’ Concreto: C30 (f« = 30 MPa) (demais elementos estruturais)

v" Médulo de elasticidade inicial do concreto:

Ecs 5600 Vfck = 5600 V30 = 30.672,5MPa =3.067.250.000kgf / m?

v Peso especifico do concreto armado = 2500 kgf/m?

vx. = 1,4 (coeficiente de majoragdo do concreto)

v Aco: CA-50A (fyk =500 MPa)

vo = 1,15 (coeficiente de majoracdo do aco)

b) Fundagdo:

Prédio:

Fundacdo utilizada: Fundagdo direta através de Radier Flexiveis, em concreto armado fck > 30
MPa, com as se¢Oes indicadas em projeto.

c) Deslocamentos:

Flecha imediata (ai): considerar mddulo de elasticidade inicial do Concreto
Flecha diferida (adif): considerar efeito da fluéncia (ar)

Flecha Total (at): at = ai. (1+af)

L

Flecha limite (alim): alim=5c; (onde L é o menor vdo)
Contraflecha (ao): em casos que a flecha obtida é maior que a flecha Limite.

d) Cobrimentos:

Adotar cobrimento para as armaduras iguais a 4,0cm para as fundag&es, cobrimento igual a 2,5
cm para vigas e pilares e igual a 1,5cm para lajes.
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e) Fissuragdo:

A abertura nominal de fissuras (w) é dado pelo menor valor obtido através das seguintes
expressoes:

_1_ 0 s &,
wl = 10 " 2xnb-0,75 83 (."_'l:" 453'

1 ] o5 o5
w2=-——+——— — 3
10 2xnb —0,75 es  fctk

¢ =diametro das barras da armadura (em mm).
nb = coeficiente de conformagdo superficial das barras da armadura.
osi = tensdo na armadura calculada para combinagdo freqliente de agGes para vigas e lajes
Nd,freq = forga normal calculada para combinagdo freqiiente de agdes.
Md,freq = momento fletor calculado para combinagao freqiiente de agdes.
Z = brago de alavanca calculado no estadio Il
As = drea da armadura tracionada.
Es = mddulo de elasticidade do aco.
fotk = resisténcia caracteristica do concreto a tragdo.
pr = taxa geométrica da armadura na segdo transversal de concreto Acr
interessada pela fissuragdo (pr = As/ Acr), onde

v para os tirantes: Acr = drea da sec¢do transversal do tirante;

v para as pecas de secdo retangular ou T, submetidas a flexdao simples:

Acr =0,25.bw.h;

v para as pecas de sec¢do retangular ou T, submetidas 3 flexdo composta:

Acr =0,40.bw.(h - x);

Considera-se que a fissuragdo € nociva quando a abertura das fissuras na superficie do concreto
ultrapassa os seguintes valores:

v 0,15 mm para pegas ndo protegidas, em meio agressivo (em contato com a dguae o

solo);

v' 0,30 mm para pegas protegidas, em meio ndo agressivo (demais elementos
estruturais).
9.2. Esquema Estrutural
O esquema estrutural de todo o edificio foi langado no TQS de acordo com a arquitetura.
9.3. Acoes e Esforgos Solicitantes Adotados

a) Ponderagdo das agdes:

O coeficiente de ponderacgdo das acdes foi adotado 1,4 para a verificagdo dos estados limites ultimos (ELU) e 1,0
para a verificacdo dos estados limites de servigo (ELS).

9.4. AgoOes consideradas
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Alvenaria de tijolos cerdmicos furados c/ revestimento: 1300 kgf/m3
4 Piso + Contrapiso + Forro: 150 kgf/m?
v Telhado: 100 kgf/m?

v Sobrecargas acidentais (agdo varidvel):

A — Corredores (com acesso ao publico): 300 kgf/m?
B — Escadas (com acesso ao publico): 300 kgf/m?

C — Forro: 50 kgf/m?

D — Utilizag3o das salas: 200 kgf/m?

9.5. Efeito do vento: de acordo com a NBR 6123

a) Acdo do Vento nos Painéis Portantes (vento na horizontal)

vo =30,0 m/s, S1=1,1; S2 = 0,92 (categoria lll, Classe B,Z< 10 m); S3=1,0
vk =30,36 m/s

g =>57,6 kgf/cm?

F =Cr.q.A (muros e placas retangulares)

F/A = 120kgf/cm?
10. ANALISES E RESULTADOS

Para realizar a analise da edificagdo foram utilizados os sistemas TQS da TQS Informatica. As entradas de dados
e os critérios adotados no CAD/TQS sdo através de menus e entradas graficas.

Os elementos da estrutura foram analisados através de discretizagdo de grelha de vigas para as vigas, apoiadas
sobre o conjunto e pilares. As lajes pré-moldadas ndo foram discretizadas como grelhas (método das diferencas
finitas). As lajes macigas foram discretizadas por grelhas e dimensionadas pelo método numérico de Czerny. Os
pilares foram discretizados como elementos de pdrticos espaciais e dimensionados conforme prescricdo
normativa vigente.

Além da discretizagdo pavimento por pavimento, conforme descrito acima, também foi gerado um modelo
reticulado de toda estrutura como portico espacial, para a verificagcdo da estabilidade global da estrutura.

As fundagGes foram verificadas e dimensionadas pelo método dos elementos finitos pelo sistema SISES do
software TQS.

11. DIMENSIONAMENTINTO

Todos os elementos estruturais foram dimensionados com o auxilio do programa TQS V15.9. foram utilizados os
preceitos normativos abaixo citados:

NBR 6118 — Projeto de estruturas de concreto. Rio de Janeiro, 2014.
NBR 6120 — Cargas para o calculo de estruturas de edificacGes. Rio de Janeiro, 2000.
NBR 6122 — Projeto e execug¢do de fundagdes. Rio de Janeiro, 2010.

NBR 6123 — Forgas devidas ao vento em edificagdes. Rio de Janeiro, 2013.

ASERNEE NI NERN

NBR 8681 — A¢des e seguranga nas estruturas. Rio de Janeiro, 2004.

Instituto Brasileiro de Concreto — IBRACON. PRATICA RECOMENDADA IBRACON PARA ESTRUTURAS DE EDIFIOS
DE NIVEL | — Estruturas de Pequeno Porte, Sdo Paulo, 2010.
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F. DO PROJETO DA SUPERESTRUTURA
O projeto da superestrutura segue rigorosamente as recomendagdes da NBR 6118:2014.
G. MEMORIA DE CALCULO

Dados do edificio

Dados gerais

Clignte ...comnunmennons GPS

HOFrma M USO seesssemess MBRE-6118-2014

Pavimentos

Altura total do edificio (m) ..... 5.3

Numéro de pavimentos ....siesssess 3

Pavimento Piso Fisc a piso (m) Cota (m) Area (m2)

FORRO : 3.00 760.00

TERRED 1 1.50 1.5 318.00

Fundagio i - 00 0 -0
TOTAL =1078.00

A area s pavisanto Corre P ads & Avres sstruturads

Parametros de durabilidade

Classe de agressividade

Classe de agressividade ambiental ..... III - Forte
Concreto
fck minimo (kgf/cm2) ..... 300.0

Elemento Classe Situagio
Pilares c30 OK
Vigas e lajes c30 OK
Fundacdes c30 OF
Cobrimentos

Elemento Cobrimente (cm) Cobr. minimo (cm) Situagdo

Pilares 4.0 4.0 0K
Vigas 4.0 4.0 0K
Lajes convencicnais 3.5/ 3.5 3.5 0K
Lajes protendidas 4.5 / 4.5 4.5 0K

Nas lajes, cobrimento inferior / superior.
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Modelo estrutural

Modelo global do edificio

Modelo espacial global ...ttt annaas IV - Modelo integrado de
portico espacial

Flexibilizacgdo das ligacfes viga/pilar ....cveeveuann Sim

Modelo enrijecido para wviga de transigdo ........... Sim

Método para analise de Za. ordem global ............ Gamaz

Modelo dos pavimentos

Pavimento Modelo estrutural
FORRO Grelha de lajes nervuradas
TERREO Grelha de lajes planas
Fundacao Grelha somente de vigas

Maédulo de elasticidade longitudinal
Pértico espacial (tf/m2): 3067000.

Pavimento Mdédulo(s) adotado(s) (tf/m2)

FORRO 2607000.
TERREO 2607000.
Eundacao 2607000.

0s mbédulos de elasticidade apresentados sdo os valores adotados na analise estrutural do edificio.
Acoes
Carga vertical

Separacdo de carga permanente e varidvel ..... Sim
Reducgdo de so0brecargas . .. ... oo aeann-- N&do

Combinacgodes

Tipo Titulo Niumero de casos
ELUL Verificagdes de estado limite ultimo - Vigas e lajes 4
ELU2 Verificagdes de estado limite nultimo - Pilares e fundagdes 4
FOGO Verificagfes em situagdo de incéndio 2
ELS Verificagdes de estado limite de servigo 4
COMBFLU Calculo de fluéncia (método geral) 2

TOTAL = 16

Estabilidade global
Parametros de instabilidade

Parametro Valor maximo

Gamaz -00
EAVE .00
Alfa .00

- Nessa tabela, sdo apresentados somente os valores maximos dos coeficientes. Para uma
avaliagdo mais detalhada, consulte o relatério de parametros de estabilidade global.

- GamaZ & o parimetro de estabilidade que NAO considera os deslocamentos horizontais
provocados pelas cargas verticais (calculado p/ casos de vento).

- FAVt @& o fator de amplificagdo de esforgos horizontais que pode considerar os
deslocamentos horizontais gerados pelas cargas verticais (calculado p/ combina¢des ELU com
a mesma formulacdo de GamaZ) .
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Avaliacao e classificagcao da estrutura

Pardmetro adotado na anadlise do edificio ..... .00 (OK)
Valor limite de referéncia ................... 1.20
Tipo da estIULULa .« o iu v it i e e aeaeeaenn Nés fixos

Analise em servigo - ELS

Deslocamentos horizontais

Altura total do edificio — H (m) ..... 4.5
Altura entre pisos - Hi (m) .......... .0
Deslocamento Valor maximo (cm) Caso Referéncia (cm) Situagao
T d difici
opo do editiclo (H/ 0) .00 0 (1/ 1700) .26 0K
(cm)
Entre pisos (cm) (Hi/ 0) .00 0 (Hi/ 850) .00 OK

Conforto perante a acdo do vento

Na tabela acima, s&do expressas as aceleracdes maximas nas diregdes globais (X e ¥) para
cada caso de vento.
Escala de conforto: Imperceptivel - Perceptivel - Incémoda - Muite Incémoda - Intoleravel.

Flechas nos pavimentos

Pavimento Analise Caso Laje méfi];:aCh(acm) 1 ifilteech(acm) Situagao
FORRO Linear 9 14 -2.0 2.5 0K
TERREO Linear 9 14 .0 .0 OK
Fundacédo N&o
processada

As flechas nos pavimentos DEVEM ser verificadas de forma mais consistente através dos
visualizadores de grelha.

No caso de analise linear, as flechas estdo multiplicadas pelo coeficiente definido nos
critérios gerais de grelha para consideracdo simplificada da fluéncia.

Na tabela acima, as flechas nas vigas ndc foram verificadas.

Vibragdes nos pavimentos

Namero total de modos de vibragcdo ......... 10
Carregamento para definig¢do da massa ...... 1.0*PP + 1.0*PERM +
1.0*VAR
Frequéncia critica de referéncia (Hz) ..... 3.5
Pavimento Frequéncia minima (Hz) Situagdo
FORRO Nao calculada Nao verificada
TERREQ Nao calculada Nao verificada
Fundacéo N&o calculada Ndo verificada

As vibragtes nos pavimentos devem ser verificadas de forma mais consistente através do

visualizador de analise dinamica.
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Parametros qualitativos

Esbeltez do edificio

Numero de pisos Esbeltez
Torre Tipo 1 .2
Edificio 3 .4

Torre tipo &€ a parte do edificio que estid acima do primeirc pavimento "Tipo" ou "Primeiro".
Esbeltez &€ a altura dividida pela menor dimenséo.

Padronizacao de elementos

Pavimento Pilares Vigas Lajes
FORRO 24 / 5 29 / 6 35/ 2
TERREO 24 /5 18 /2 0/ 0
Fundacao 24 /9 0/ 0 0/ 0

Numerc de elementos / numero de variagdes (se¢des ou espessuras diferentes).

Densidade de pilares e vdos médios

Vio médio (m)

Pavimento Densidade de pilares
Vigas (m) Lajes (m)
FORRO 18.7 5.1 2.9
TERREO 1.0 4.3 .0
Fundagéo .0 .0 .0

Densidade de pilares & a area do pavimento dividida pelo nimero de pilares.

Parametros quantitativos

Distribuicdo de cargas

Soma de reacdes do pdértico espacial (tf) ...... 457.3
Pavimento Piso Carga(iiiicada ?:;? Caﬁz:/:i?ia re;::zzcﬁif)
FORRO 2 4.3 - 12;93_: 449.3 .77 322.2
TERREO 1 t2d.3 - i’ig_; 24.8 5.01 118.8
Fundacgao 0 .0 - .0 = .0 .0 .0 .0
468.6 - 1253.; 474.1 .99 441.0

A carga aplicada & estimada e exclusiva para o processo simplificade. O valor subtraido
corresponde ao peso-propric dos pilares.

A soma de reagdes & obtida no modelo da grelha (ndc inclui o peso-préprioc dos pilares).
Todos os valores incluem 100% das cargas variaveis (caso 1).

Todos os valores sdo caracteristicos (nédo majorados).

Espessuras médias

Valor de referéncia (cm) ..... 15.0

Pavimento Espessura média (cm)
FORRO 14.3
TERREO 55.2
Fundacao
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12, CONSIDERAGOES FINAIS

O projeto mostra uma estrutura estavel, segura e de facil execugao.
Todas as Normas Técnicas vigentes foram atendidas.

As pranchas dos projetos sdo documentos complementares a esse relatério:

H. RELAGAO DE PRANCHAS QUE COMPOEM O PROJETO

O projeto basico de Calculo Estrutural do HERBARIO UFSB — CAMPUS CSC é composto por este documento e
pegas graficas, em via impressa, conforme tabela abaixo mais via digital (CD-ROM ou DVD).

DISCIPLINA N2 PRANCHA  ARQUIVO DESCRICAO

EST 01/02 CPF-BSSE-EST-PE-001-RO Forro 1 Subestagdo

EST 02/020 CPF-BSSE-EST-PE-002-R0O Forro 2 Subestagdo
I NOTAS

o Observa-se que quaisquer alterages feitas no projeto e/ou execucdo sem prévio aviso e
consentimento dos autores efou coautores do presente, isentar-se-d0 0s mesmos das
responsabilidades legais e técnicas do referido empreendimento;
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J. DOCUMENTO
DATA | DESCRICAO REV.
Junho/ 2018 Emissdo inicial 00
Junho/ 2018 Corregdo conforme solicitado 01

ARQUIVO: CSC-HERB-EST-MDS-R01.docx

Responsavel Técnico pelo desenvolvimento do MEMORIAL DESCRITIVO E CALCULO do projeto bésico de Calculo
Estrutural do HERBARIO — CAMPUS CSC. Em caso de falta de qualquer folha, ou correcio deste documento, o
fato deve ser comunicado ao AUTOR, pelo menos 48 (quarenta e oito) horas antes de nova avaliagdo.

Fortaleza, 25 de junho de 2018.

Ubihts Lo bt L.

asmma eiro

Eng’ Civil CREA- CE 41.982D
RNP 060531428 - 4

Eng. Civil
RNP 060531428-4
Responsavel Técnico da Area Civil
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A. IDENTIFICACAO

1. TITULO DO PROJETO

Projeto basico de comunicagdo visual para o bloco de servico com subestagdo no Campus Paulo Freire da UFSB.
2. EMPRESA

Razdo Social: Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB)

Enderego: Rua Itabuna, s/n, Rod. Ilhéus — Vitéria da Conquista, km 39, BR-415, Ferradas, Itabuna - BA, CEP
45613-204.

Enderego da obra: Campus Paulo Freire - Rua Isac de Azevedo, Sdo José, Teixeira de Freitas - Bahia.

Ramo de atividade: Ensino, pesquisa e extensdao em todas as dreas do conhecimento humano.
3. RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: Arquiteta Layra Rocha Ribeiro

CAU: A43446-9
B. FINALIDADE DO PROJETO

Atender aos critérios necessarios para construcdo, reforma e ampliagdes e adequagdes de diversas unidades da
UFSB em seus campi e Colégios Universitarios (CUNIS), cujas especificagcdes e quantitativos encontram-se tanto
no componente lll — Lista de Projetos, quanto nos outros documentos que integrardo o edital. RDC/SRP N°
04/2017 (23746.005575/2017-57).

Este documento tem por finalidade organizar e disciplinar a execu¢do dos elementos componentes da
Arquitetura do Projeto Basico, de modo a apresentar os condicionantes de projeto e programa de necessidades
para o empreendimento para a referida disciplina de projeto a partir da solugdo aprovada na etapa de Estudos
Preliminares, e tendo como baseas diretrizes para projeto

C. COMUNICAGAO VISUAL

O sistema adotado neste projeto é formado por um conjunto de placas cujos modelos estdo dimensionados de
acordo com as normas e diretrizes da UFSB.

As placas e adesivos (sejam elas operacionais, de servigos ou regulamentagdo), tém modelos, cores, textos e
diagramacdo variada, mas possuem o mesmo processo construtivo. Foram nomeadas de acordo com a sua
tipologia.

As principais pe¢as de Comunicag¢do Visual presentes neste projeto sao:

e LE- Letreiro;

e AD - Adesivo;

e PPO - Placa de Identificacdo de Porta;

e Sinalizacdo e lluminac¢do de Emergéncia (ROTA DE FUGA);
e Sinalizacdo de prevengdo e combate a incéndio

Nesta especificacdo estdo incluidas apenas as pegas de Comunicac¢do Visual do bloco de servico com subestacdo
do campus Paulo Freire.

Conforme solugao aprovada no estudo preliminar e programa de necessidades, os materiais utilizados no sistema
de Comunicacgédo Visual estdo descritos conforme especificacdes técnicas a seguir:

D. SINALIZAGAO INTERNA

4. ADESIVOS (AD)
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4.1. AD.01-(15x15)cm— PROIBIDO FUMAR

4.2. AD.05-(20X15) cm - WI-FI ZONE;

ZONE

a) Local aplicagdo: Sanitarios, Circulagdes, Salas;
Especificacdo dos materiais: Aplicagdo de pelicula vinil recortada eletronicamente nas cores

b)
especificadas do projeto.

5. PLACA DE IDENTIFICACAO DE PORTA (PPO)
5.1. PPO-PLACAS DE IDENTIFICACAO DE PORTAS COM NOME CONFORME O AMBIENTE EM PVC (15X23CMm), INCLUSIVE

MARCACAO EM BRAILLE. ALTURA GERAL DE INSTALAGAO: 1,65M

2000

HERBARIO |

Campus Sosigenes Costa

1000

130

CAIXARIA EM POLIETLENO,
ESPESSURA=1CM

FAIXA ADESIVA EM

COR: BRAN
SOBRE FUNDO AZ \
0,40,120)

CAIXARIA EM POLIETILENG,
ESPESSURA=1CM

Local de Aplicagado: Placas fixadas no centro das portas indicando servigos, € uma altura

a)
minima de 1.65 metros.
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b) Especificacao dos materiais: Placa porta retangular de 0.15 x 0.23 m. Placa: Chapa de
PVC. Aplicagao de pelicula vinil recortada eletronicamente da 3M ou equivalente técnico nas cores
especificadas.

c) Fixacdo do conjunto utilizando fita adesiva dupla face 3M ou equivalente técnico.
6. SINALIZAGAO E ILUMINAGAO DE EMERGENCIA (ROTA DE FUGA)
6.1. LUMINARIA DE BALIZAMENTO (DUPLA FACE) LUMEON 6

6.2. LUMEON 6—AUREON OU EQUIVALENTE TECNICO - 12 (250X170)

Imagem genérica Lumeon 6

a) Local de aplicagéo: em toda a edificagéo sinalizando as rotas de fuga.
b) Especificagdo dos materiais:
Caracteristicas Elétricas:
o Bateria selada — Niquel- Cadmio 1,2v x 1.200mAh livre de manutengéo;
Autonomia superior a uma hora;
Tempo de recarga — 24 h;
Tensao de entrada — 110 ou 220v;
Frequéncia — 50/60Hz;
Consumo Maximo em flutuagdo e carga — 110V = 50mA e 220V = 25 mA,;
Baixo Consumo;
Leds de alto brilho, nas cores, Verde e Vermelho;
Longa durabilidade dos Leds, até 50.000 horas;

6.3. LUMINARIA DE BALIZAMENTO LUMEON 9
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6.3.1. LUMEON 9 — AUREON OU EQUIVALENTE TECNICO - 13 (250X170MM);

6.3.2. LUMEON 9 — AUREON OU EQUIVALENTE TECNICO - 14 (250X170MM);

6.3.3. LUMEON 9 — AUREON OU EQUIVALENTE TECNICO - 15 (250X170MM);

6.3.4. LUMEON 9 — AUREON OU EQUIVALENTE TECNICO - 16 (250X170MM);

6.3.5. LUMEON 9 — AUREON OU EQUIVALENTE TECNICO - 17 (250X170MM);

a) Local de aplicagdo: Na frente das portas de emergéncias e nas Saidas de emergéncia.
b) Especificagcdo dos materiais:

Caracteristicas Elétricas:

e Bateria selada — Niquel- Cadmio 1,2v x 1.700mAh livre de manutengéo;
Autonomia superior a uma hora;

Tempo de recarga — 24 h;

Tenséao de entrada — 110 ou 220v;

Frequéncia — 50/60Hz;

Consumo Maximo em flutuagdo e carga — 110V = 50mA e 220V = 25 mA,;
Baixo Consumo;

Leds de alto brilho, nas cores, Verde e Vermelho;

Longa durabilidade dos Leds, até 50.000 horas;

6.4. SINALIZACAO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

6.4.1. IDENTIFICACAO DE EQUIPAMENTOS

6.4.1.1. PLACA DE IDENTIFICAGAO DE EXTINTOR (20x20) cm

a) Local de aplicagéo: acima do extintor.
b) Especificagdo dos materiais: Placa de indicagdo do local do extintor de pé quimico, com

fundo na cor vermelha e pictograma fotoluminescente, instalada a 1,80m de altura em
relagdo ao piso acabado. Dimensdes: (20x20) cm.

6.4.1.2. FITA ADESIVA PARA SINALIZACAO DE SOLO

b)

a)

Especificacdo dos materiais: Fita adesiva para demarcacao de solo largura 10 cm, rolo de
30 metros. Confeccionadas em PVC com adesivo de borracha natural, a fita demarcagao de
solo tem a qualidade e eficiéncia de demarcar regides, areas para isolamento e de
seguranga. Altamente resistente a umidade, acidos, 6leos e solventes a fita tem maior
durabilidade do que as fitas comuns. Podem ser esticadas, moldadas, pressionadas e
recortadas em formas de letras e sinais.

Fixacao no piso conforme projeto. Local de Aplicagdo: Nos ambientes onde forem locados

os Extintores de Incéndio e Hidrantes.
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6.4.1.3. FTAM-FITA ADESIVA PARA S|NAL|ZACAO DE SOLO NA COR AMARELA — 30 metros-1 rolo

6.4.1.4. FTve-FITA ADESIVA PARA SINALIZACAO DE SOLO NA COR VERMELHA — 25 metros-1 rolo

E. CONCLUSAO

A presente Especificagdo Técnica relatou os principais aspectos envolvidos no Projeto Basico de
COMUNICAGAO VISUAL para a edificagéo, localizado no Campus Paulo Freire da Universidade
Federal do Sul da Bahia, em atendimento a Etapa de Projeto Basico do Contrato n° 03/2018,
referente ao RDC n° 04/2017, processo n° 23746.005575/2017.

F. NOTAS

. Observa-se que quaisquer alteracdes feitas no projeto e/ou execugdo sem prévio aviso e
consentimento dos autores e/ou coautores do presente, isentar-se-d0 0s mesmos das
responsabilidades legais e técnicas do referido empreendimento;

. Quando uma norma, equipamento ou material for especificado, o mesmo ndo podera ser substituido
sem a prévia concordancia da CONTRATANTE/ FISCALIZACAO, e em nenhuma hipdtese a substituicdo
podera ser por normas ou materiais de requisitos inferiores;
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G. DOCUMENTO

DATA | DESCRIGAO REV.
Dezembro/ 2018  Emissdo inicial 00

ARQUIVO: CPF-BSSE-CVI-ETS-R0.docx

Responsével Técnico pelo desenvolvimento das ESPECIFICACOES TECNICAS do projeto basico de COMUNICACAO
VISUAL do BLOCO DE SERVICO COM SUBESTACAO DO CAMPUS PAULO FREIRE. Em caso de falta de qualquer
folha, ou corregdo deste documento, o fato deve ser comunicado ao AUTOR, pelo menos 48 (quarenta e oito)

horas antes de nova avaliagado.

Fortaleza, 13 de dezembro de 2018

Layra Rocha Ribeiro
Arquiteta e Urbanista CAU:A43446-9
Engenheira Civil CREA: 0514638478

Pagina 8/ 8



Consorcio

GRID
> SOLUTIONS AN AT TGN, Y

N ENGENHARIA ARQUIT u

PROJETO BASICO DE BLOCO DE SERVICO
COM SUBESTACAO
UFSB — CAMPUS PAULO FREIRE

MEMORIAL DESCRITIVO
COMUNICACAO VISUAL

CLIENTE VOLUME REVISAO DATA

UFSB 02/02 00 13/12/2018




GRID
PR - POWER ’

ENGENHATIA € ARGUITETURA wm—

SUMARIO DESCRITIVO

IDENTIFICACAO 3 5. SINALIZAGAO E ILUMINAGAO DE EMERGENCIA (ROTA DE
TITULO DO PROJETO 3 FUGA)
EMPRESA 3 6. SINALIZACAO DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO
RESPONSAVEL TECNICO 3 G. CONCLUSAO
FINALIDADE DO PROJETO 3 H RELACAO DE PRANCHAS QUE COMPOEM
PROIJETO
PREMISSAS DE PROJETO 3
1. NOTAS
CONCEITO 3
~ J. DOCUMENTO
DESCRICAO GERAL DO SISTEMA 4
DESCRIGAO DAS PLACAS 4

P M mMmOO®WNERP

AREAS INTERNAS: PLACA DE IDENTIFICAGAO EM PVC
15%23cM, INCLUSIVE MARCAGCAO EM BRAILLE. ALTURA
GERAL DE INSTALAGAO: 1,65m 5

N oo o0 oo n1»n



GRID
- . POWER IC/\
Consércio GPS JCA _ £ g .

ENGENHATIA € ARGUITETURA wm—

A. IDENTIFICACAO

1. TiTULO DO PROJETO

Projeto basico de comunicagdo visual para o bloco de servico com subestagdo no Campus Paulo Freire da UFSB.
2. EMPRESA

Razdo Social: Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB)

Enderego: Rua Itabuna, s/n, Rod. Ilhéus — Vitéria da Conquista, km 39, BR-415, Ferradas, Itabuna - BA, CEP
45613-204.

Enderego da obra: Campus Paulo Freire - Rua Isac de Azevedo, Sdo José, Teixeira de Freitas - Bahia.

Ramo de atividade: Ensino, pesquisa e extensdao em todas as dreas do conhecimento humano.
3. RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: Arquiteta Layra Rocha Ribeiro

CAU: A43446-9
B. FINALIDADE DO PROJETO

Atender aos critérios necessarios para construcdo, reforma e ampliagdes e adequacgdes de diversas unidades da
UFSB em seus campi e Colégios Universitarios (CUNIS), cujas especificagcdes e quantitativos encontram-se tanto
no componente lll — Lista de Projetos, quanto nos outros documentos que integrardo o edital. RDC/SRP N°
04/2017 (23746.005575/2017-57).

Os procedimentos de elaboragdo da espeficicagdo técnica para COMUNICACAO VISUAL do bloco de servigo com
subestacao do campus Paulo Freire, integram os Projetos Executivos para a constru¢do do Empreendimento nas
areas abrangidas pelo objeto do contrato.

Este documento tem por finalidade organizar e disciplinar a execu¢do dos elementos componentes de
Comunicagao Visual do Projeto Executivo, de modo a apresentar os condicionantes de projeto e programa de
necessidades para o empreendimento para a referida disciplina de projeto a partir da solugdo aprovada na etapa
de Estudos Preliminares e Projeto Basico, e tendo como base as diretrizes para Projeto Executivo

C.  PREMISSAS DE PROJETO

As solugdes a serem adotadas no Projeto de Comunicagao Visual buscam privilegiar a clareza e agilidade das
informacdes, proporcionando ainda uma unidade visual integrada ao projeto arquiteténico.

A implantacdo de um projeto de Comunicac¢do Visual deve ser precedida de uma visdo geral das areas de
circulagdo e sua consequente organizagdao espacial, acesso simplificado e desobstruido, localizagdo dos
ambientes e revisdo das rotinas de atividades especificas.

Para a elaboragdo do Projeto Executivo de Comunicagao Visual foram observados os padrdes de especificacdo
fornecidos pela UFSB.

Os documentos de referéncia citados definem a metodologia para os elementos de Comunicagdo Visual que
integram o padrdo de especificacbes adotado pela UFSB em todas as suas unidades funcionais distribuidas em
todo campus.

D. CONCEITO

A finalidade geral do projeto é atender aos principais requisitos de sinalizagao visual, visando:

e Seguranca (em caso de acontecimentos que configurem situagdes de risco);
e  Fluxo (pleno e eficaz funcionamento dos meios de circulacdo de pessoas e objetos e a sua relagdo entre
equipamentos e atividades a serem desempenhadas);
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e Acessibilidade (facilidade de movimentagdo e direcionamento a todos os ambientes, porém
considerando parametros de controle de acesso para diferentes tipos de usuario).

O projeto de Comunicagdo Visual sera setorizado principalmente através de placas direcionais e referenciais,
além de outros elementos que, a depender de cada caso, podem oferecer atributos direcionais. As placas
deverdo inserir no canto inferior direito, informagdo do ambiente em Braille (Alto-relevo), conforme NBR
9050/2015.

Os componentes de projeto sdo os seguintes:

e Placa ldentificadora de Edificagdo: utilizada em ambiente externo, para identificagio do maddulo
construtivo.

e Placa Identificadora de Atividades Operacionais (internas): geralmente fixadas na parede ao lado da
porta, na propria porta, ou outra superficie de apoio com o objetivo de especificar cada sala ou
departamento integrante do programa da edificagdo. O conteldo de cada placa depende da utilizagdo
da mesma.

e Placa Sinalizadora de Areas de Seguranga: utilizadas em areas de fluxos intensos, especificos e de
movimentagdo de equipamentos, cargas e materiais, com o objetivo de localizar e direcionar os usuarios
ao seu destino, bem como suster o pleno funcionamento das atividades com a seguranga necessaria.

E. DESCRICAO GERAL DO SISTEMA

A solugdo aprovada para o Projeto de Comunicagdo Visual propde a utilizagdo do padrdo UFSB ligeiramente
simplificado seja por tratar-se de um edificio educacional de menor porte, seja pela menor quantidade de
ambientes, no seu programa e proporg¢des dimensionais. Este novo projeto tem uma tendéncia minimalista na
estruturagdo das placas, visando um resultado mais objetivo para a execugdo, instalagdo e custo. Apesar de ter
a proposta simples e direta, sendo as placas com planos chapados, sem detalhes adicionais, seguira os padroes
da Norma da UFSB.

O objetivo desta solucdo sustenta-se pela utilizacdo, através da simplicidade e leveza de suas formas, dos
variados recursos de comunicagdo, padroes de tipografia, marcas, pictogramas, mensagens, cores, simbolos e
outros elementos prdprios da UFSB, assegurando a sua identidade visual.

As placas deverdo ser pintadas com tinta automotiva, segundo Norma NI 14.04/B (EGA), utilizando o padrdo
cromatico estabelecido para os projetos de sinalizagdo, definido de acordo com o tipo e conteudo das
informagdes. Os textos, pictogramas, setas, siglas, etc., deverdo utilizar o recorte computadorizado de vinil-
adesivo. A utilizagdo do vinil pode ser aplicada pela sua praticidade, melhor qualidade no resultado final e
diminuicdo no custo de producdo, ja que os textos a serem produzidos se diferem. Além disso, o vinil possui alta
resisténcia as intempéries (03 anos em exposicdo permanente). Também se trata de uma solucdo de facil
manutengdo e troca, caso haja mudanga de layouts dos ambientes, danificagdo do material, etc., sem a
necessidade de perda da placa ou suporte.

As placas serdo executadas em chapas de ago galvanizado e aluminio, ja que o mesmo possui uma boa relagao
custo beneficio em fungdo de suas caracteristicas apropriadas a este projeto, como: exposi¢cdo permanente as
intempéries; superficie preparada para adesivacdo em vinil; alta resisténcia a produtos quimicos em geral; baixo
peso; boa resisténcia ao impacto, flexdo e baixissima absorcdo de 4dgua, além de um custo baixo e facilidade de
obtencdo, em relagdo a outros materiais especificos para Comunicacgdo Visual.

A fixacdo das placas sera feita com estrutura de encaixe fixada na parede ou outras superficies de apoio, por fita
dupla face VHB (placas referenciais) e através de estruturas metalicas de ago galvanizado, buchas e parafusos no
teto (placas direcionais), ou mesmo, chumbados no chao (totens).

A Comunicagdo Visual referente a adverténcia e seguranca (extintores, hidrantes, etc.) seguirdo as diretrizes do
Projeto Executivo especificos de seguranca e de Protecdo e Combate a Incéndio. Estdo sendo especificados e
quantificados neste projeto, a sinalizacdo dos mesmos, feita com placas nas paredes proximas aos equipamentos
e fita adesiva no piso, demarcando o local dos extintores e hidrantes e também as luminarias que indicam a saida
de emergéncia e as lumindrias de aclaramento. A sinalizacdo viaria/sinalizacdo vertical devera constar dos
produtos especificos apresentados para essas disciplinas.

F. DESCRICAO DAS PLACAS
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O Projeto de Comunicagdo Visual é composto pela sinalizagdo externa e sinalizagdo interna a edificagdo e possui
os elementos abaixo:

4. AREAS INTERNAS: PLACA DE IDENTIFICACAO EM PVC 15X23CM, INCLUSIVE MARCAGCAO EM BRAILLE.
ALTURA GERAL DE INSTALAGAO: 1,65M

- AD-Adesivos de “Proibido Fumar”, localizados nos Sanitarios de uso publico e de funciondrios e na porta
principal de acesso a edificagdo; adesivos com procedimentos de seguranga com objetos perdidos, utilizados
nos sanitarios publicos e adesivo indicando WIFI zone na Sala de Multiplo Uso;

- PIQ-Placa de identificagdo quadrada, utilizada para a identificagio de acessos, sanitarios, ou
informagdes de seguranca;

- PPO-Placa de identificagdo de porta, fixada nas portas, indicando os servigos do ambiente;

- PPP-Placa especial de parede pequena, com instrugGes dos sistemas de protec¢do de incéndio.

- LEEX- Luminaria de emergéncia utilizada para locagao da saida para rota de fuga.

- LESE- Luminaria de emergéncia fixada no teto (forro), utilizada para direcionar a saida para rota de fuga
para a esquerda, em uma face.

- LESD- Luminaria de emergéncia fixada no teto (forro) utilizada para direcionar a saida para rota de fuga
para a direita, em uma face.

- LEDF- Luminaria de emergéncia fixada no teto (forro), utilizada para direcionar a saida para rota de fuga,
em duas faces.

- LUAC- Luminaria de emergéncia de aclaramento fixada na parede, utilizada para iluminar as circulagdes
em situacGes de emergéncia.

- Fita adesiva em PVC para demarcacgdo de solo com largura de 10 cm, nas cores amarela e vermelha.

5. SINALIZACAO E ILUMINACAO DE EMERGENCIA (ROTA DE FUGA)

Com base nas Normas ABNT, NBR 13434-1, NBR 13435-2 e NBR 10898 foi desenvolvido um Projeto de Sistema
de lluminacdo e Sinalizagdo de rota de fuga para todas as areas da edificagdo.

O Sistema projetado prevé a instalacdo de lumindrias de teto e de parede em todos os corredores, com base no
emprego de luminarias indicativas, guardando no maximo entre si a distancia de 15,00 metros de tal forma, que
na falta de energia (corrente alternada), fique sinalizado os caminhos de fuga ou saidas do Edificio de qualquer
nivel. As luminarias projetadas sdo:

- Luminaria de Aclaramento
- Luminaria de Balizamento: Dupla face e Inscrigdo em uma Face

O nivel de iluminagdo da luminaria de emergéncia sera de no minimo 10 (dez) lux no plano do piso das escadas
e hall de acesso.

As luminarias de balizamento, com a descri¢do “SAIDA”, deveram ser instaladas logo acima das portas de saida,
devido ao bolsdo de fumaga que nos incéndios ocupam os tetos dos comodos das edificagdes prejudicando a
visibilidade na fuga.

Sera instalada em todo o edificio, sinalizagdo com as finalidades de: Orientar as rotas de fuga e identificar Saidas
de Emergéncia.

O circuito de alimentacdo das luminarias de emergéncia devera ser ligado ao quadro elétrico QGBT do prédio
(ver projeto elétrico).

Os condutores e suas derivagdes serdo de bitola minima de 1,5 mm2, capa anti-chama e serdo protegidos por
conduites que ndo poderao abrigar outros condutores do sistema de seguranca.

6. SINALIZACAO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

Com base nas Normas ABNT, NBR 13434, NBR 13435 e NBR 13437 foi desenvolvido um Projeto de Sinalizagdo de
Prevengdo e Combate a Incéndio para todas as areas da edificagao.

O Sistema projetado prevé a instalagdo de placas e sinalizagdo de piso para indicagdo da locagdo dos hidrantes e
extintores. As placas com dimensGes de 20x20cm serdo locadas a uma altura de 1,80m do piso acima dos
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extintores. Para a sinalizacdo de piso serd utilizado fitas adesivas nas cores amarela e vermelha de forma a
delimitar a area dos extintores.

G. CONCLUSAO

O presente Memorial Descritivo relatou os principais aspectos envolvidos no Projeto Executivo de
COMUNICAGAO VISUAL para o bloco de servico com subestacéo, localizado no Campus Paulo Freire, da
Universidade Federal do Sul da Bahia, em atendimento a Etapa de Projeto Executivo do Contrato n° 03/2018,
referente ao RDC n° 04/2017, processo n° 23746.005575/2017.

Todos os materiais escolhidos para utilizagdo no Projeto Executivo de Comunicag¢do Visual buscaram oferecer um
baixo custo e facilidade de obten¢do no mercado, aliado ao atendimento do padrdo de qualidade exigido.
Buscou-se um resultado que atendesse aos requisitos de seguranca, fluxo e acessibilidade para oferecer um
maior conforto a todos os tipos de usuarios desta edificacdo e a solugdo teve sempre como objetivo atender as
normas especificas, mas com um visual harmonioso e com uma relagao de custo-beneficio apropriada ao
empreendimento.

H. RELAGAO DE PRANCHAS QUE COMPOEM O PROJETO

O projeto basico do COMUNICACAO VISUAL do Bloco de servicos com subestacdo (BSSE) DO CAMPUS PAULO
FREIRE (CPF) - UFSB é composto por este documento e pega grafica, em via impressa, conforme tabela abaixo
mais via digital.

DISCIPLINA N2 PRANCHA DESCRICAO
CVI 01-01 Comunicagao visual do bsse cpf ufsb e detalhes
L NOTAS

° Observa-se que quaisquer alteracBes feitas no projeto e/ou execugdo sem prévio aviso e
consentimento dos autores e/ou coautores do presente, isentar-se-do o0s mesmos das
responsabilidades legais e técnicas do referido empreendimento;

. Quando uma norma, equipamento ou material for especificado, o mesmo ndo podera ser substituido
sem a prévia concordancia da CONTRATANTE/ FISCALIZACAO, e em nenhuma hipétese a substitui¢io
podera ser por normas ou materiais de requisitos inferiores;
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DOCUMENTO

REV.

DATA | DESCRIGAO
00

Dezembro/ 2018  Emissdo inicial

ARQUIVO: CPF-BSSE-CVI-MDS-R0.docx

Responsével Técnico pelo desenvolvimento do MEMORIAL DESCRITIVO do projeto basico de COMUNICACAOQ
VISUAL do BLOCO DE SERVICO COM SUBESTACAO DO CAMPUS PAULO FREIRE. Em caso de falta de qualquer
folha, ou corregdo deste documento, o fato deve ser comunicado ao AUTOR, pelo menos 48 (quarenta e oito)

horas antes de nova avaliagado.

Fortaleza, 13 de dezembro de 2018

Layra Rocha Ribeiro
Arquiteta e Urbanista CAU:A43446-9
Engenheira Civil CREA: 0514638478
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—  _——  Eletroduto - polietileno alta densidade - flexivel - antichama - embutido em

Rack de telecomunicagéo - Ver especificacdo nos detalhes;
Camera de CFTV, IP 67, alcance de minimo de 30 m, instalada a 3,0 m de altura;

Tomada simples, em caixa 4x2", com 01 conectores Rj45 - para rede wireless - 1,8 m do piso
acabado;
Tomada simples, em caixa 4x2", com 01 conectores Rj45 - 0,40 m do piso acabado;

Tomada simples, em caixa 4x2", com 01 conectores Rj45 - 1,80 m do piso acabado;

Tomada dupla, em caixa 4x2", com 02 conectores Rj45, instalado a 0,40 m do piso acabado;

Tomada de piso com caixa e placa 4x4", com 03 Conectores Rj45
Inox (Rfe: Pi 44/rj Stamplac)

Tomada de piso com caixa e placa 4x2", com 02 Conectores Rj45

Inox;

Tomada de piso com caixa e placa 4x2", com 01 Conector Rj45
Inox;

Tomada simples, em caixa 4x2", com 01 conector Rj45-Instalada sobre bancada,conforme detalhe 16;
Tomada dupla, em caixa 4x2", com 02 conectores Rj45-Instalada sobre bancada conforme detalhe 16;

Caixa de passagem de sobrepor, PVC, 4x2", linha condulete;

Caixa de passagem de sobrepor, aluminio, 20 x 20 x15 cm;

Caixa de passagem em alvenaria 600x350x500, com tampa de ferro fundido-Tipo
R1 Padrao Telebras (Ver detelhe 04);

Saida horizontal de eletracalha para perfilado 38x38 mm (Ver detalhe 04);

Cruzeta para perfilado 38 x 38 mm (Ver detalhe 02);

Curva 90° para perfilado 38 x 38 mm:; (ver detalhe 03)

Saida horizontal para eletroduto de 1' (Ver detalhe 04);

Redutor concétrico;

Té horizontal;

NOTAS

1 - Toda infraestrutura dos circuitos terminais, incluindo tomadas, caixas de
passagens e eletrodutos serao aprente;

2 - Eletroduto nédo cotados serdo de @1";

3 - Os eletrodutos de PVC roscaveis sera fixadas nas caixas de PVC através de
bucha e arruela ou pelos terminais de encaixe;

4 - Todo cabeamento horizontal dever ser de par trangado UTP Cat 6;

5 - Cada switch de distribuigao deve receber pelo menos duas vias de conexado vindas

diretamente do Centro de Dados (Datacenter) via fibra dptica;

6 - Cada switch de distribuicao deve possuir no minimo 12 (doze) portas para
conexodes de fibra éptica com capacidade minima de transmissao de 10 (dez)

Gbps cada uma;

7 - Cada switch de acesso deve estar conectado a pelo menos 02 (dois) switches

de distribuigao localizado em salas técnicas distintas;

8 - Os pontos de logica foram distribuidos de acordo com o layout do
empreendimento;

9 - Com a finalidade de evitar interferéncias eletromagnéticas, devera haver separagao
entre os circuitos elétricos e de voz e dados de, no minimo, 30 cm;

10 - Os switches ndo serdo fornecidos e instalados e ficardao sob a responsabilidade da

UFSB;

11 - Todo cabeamento devera ser certificado apds a instalacao;
12 - Perfilado ndo cotado é de 38x38;

13 - As tabelas contendo os comprimentos dos circuitos estdo no memorial descritivo.

LEGENDA DA SIMBOLOGIA

Eletroduto de PVC, soldavel, anti-chama, cor cinza, linha condulete;
no piso
Perfilado 38x38x600 mm (Ver detalhe 08);

Eletrocalha - dimenséo indicada (Ver detalhe 09);

Eletroduto que sobe;

Eletroduto que desce;

CAIXA EM ALVENARIA 1,20 X 0,80 X 1,30 m, COM BLOCO CIMENTO
19X39X12CM, FUNDO COM REVESTIMENTO DE 10CM DE BRITA E TAMPA DE
CONCRETO ARMADO 1,50X1,10X0,15 m, CHUMBADA COM TAMPA DE FERRO

FUNDIDO ESCRITO O NOME "ELETRICA-UFSB", DIAMETRO DE 80CM (VER
DETALHE 22)

ATUALIZACAO DO PROJETO DA
SUBESTACAO CONFORME
APROVACAO NA COELBA

DINFRA, 05/05/2022

R0O5 05/05/22 | SUGESTAO DE ENCAMINHAMENTO DOS ALIMENTADORES DO NP—CPF
RO4 04/09/21 | REVISAO CONFORME PARECER TECNICO DA 4° ANALISE

R0O3 19/12/20 REVISAO CONFORME PARECER TECNICO N* 03

R02 23/11/20 REVISAO CONFORME PARECER TECNICO N* 02

RO1 16,/07/20 REVISAO CONFORME PARECER TECNICO N°® 01
REVISAO|  DATA DISCRIMINAGAO

Universidade Federal PROPA
UFS hiversidacde redera Pré-Reitoria de Planejament
do Sul Da Bahia e Administrag¢do

PROPRIETARIO

CONSTRUTOR

ANTEPRQJETO ARQUITETONICO ALINE ARGOLO FERREIRA — CAU A55601-7

ANTEPROJETO ARQUITETONICO CRISTIANE RABELO SANTOS — CAU 47.149-6

PROJETO
PROJETO EXECUTIVO DAS INSTALAGOES ELETRICAS - UFSB - CAMPUS PAULO FREIRE

NUCLEO PEDAGOGICO - CPF

PROPRIETARIO - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA ” A
SITO - AVENIDA GETULIO VARGAS, N 1732, BELA VISTA, TEIXEIRA DE FREITAS

INFRA EXTERNA '

ESC

FABIO

ALA

PEREIRA DA SILVA — CAU A28017-8

1/200 o U U

FPMF ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA
AV. TANCREDO NEVES N°939 — ED. ESPLANADA TOWER — SALA 706
CAMINHO DAS ARVORES

contato@fpmfarquitetos.com.br www.fpmfarquitetos.com.br

— SALVADOR — BA — CEP: 41820-021 — TEL: (71) 3052—0006 |:| M

ARQUITETOS

REPRODUGAO PROIBIDA — DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

33-UFSB-CPF NP IlI-EL 33-IMPLANTACAQ ELETRICA (AREA EXTERNA)-R-DINFRA-2022-05-05.dwg
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PLANTA DE SITUACAO DA SUBESTACAO

01

ESCALA: 1:100

PONTO DE ENTREGA.

A SUBESTAGAO ANTIGA SERA
DESATIVADA.

0S EQUIPAMENTOS DE MEDIGAO
SEGUIRAO PARA SUBESTAGAO

ABRIGADA.

VER DESENHO 02 DA PRANCHA PONTO DE DERVAGAO DE
001/005 POSTEXISTENTE.
GEOREFERENCIAMENTO: GEOREFERENC{AMENTO
ZONA 24K QNA 24K
423185.93 m E 42319532 m
8061229.94 m S 8061228)\1 m 9

LEGENDA DO BSSE CPF UFSB

POSTE EXISTENTE

i

r
|

POGO DE PASSAGEM EM CONCRETO ARMADO, ENTERRADO, COM DIMENSOES INTERNAS DE
1,6X1,2X1,3 M (COMPRIMENTO, LARGURA E PROFUNDIDADE), DESTINADO A EXECUGAO DE
EMENDAS, LIGAGAO DE UNIDADES CONSUMIDORAS, ATERRAMENTO DO NEUTRO, EXECUGAO DE
TESTES E INSPEGOES EM GERAL.

RACK (CAVALETE METALICO) PARA SUPORTE DE TC'S E TP'S ENTRE OUTROS EQUIPAMENTOS DE
MEDIGAO. £ DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONARIA ESCOLHAER OS MEDIDORES E DEMAIS
EQUIPAMENTOS DE MEDIGAO QUE JULGAR NECESSARIO.

PAINEL DE MEDIA TENSAO PARA PROTEGAO GERAL DE MEDIA TENSAO E PARA DERIVAGAO DA
ALIMENTAGAO DA CONCESSIONARIA EM QUATRO ALIMENTADORES (UM PARA O TRNASFORMADOR
DE 1000kVA TENSAO NOMINAL DE 13,8kV, FREQUENCIA DE 60HZ E TRES RESERVAS CONFORME
SOLICITADO PELO CLIENTE).

TRANSFORMADOR A SECO DE 1000KVA, FAB.: WEG 13772586, OU SIMILAR TECNICO.

LEITO METALICO PARA PASSAGEM DOS ALIMENTADORES, DIM.: 500x38. INSTALADO
COM TIRANTES NA LAJE

-H— CONDUTORES: FASE, RETORNO, NEUTRO E TERRA, RESPECTIVAMENTE.

CANALETA DE CONCRETO 500X600MM (QUANDO NAQO INDICADA EM PRANCHA) COM TAMPA
REMOVIVEL EM CHAPA DE AGO.

QTA — QUADRO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA

PLANTA DE SITUACAO
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SEM ESCALA
UFSB - CAMPUS PAULO FREIRE
TAG DESCRIGAO
01 |PONTO DE ONIBUS
02 |GUARITA
03 |LABORATGRIO 1° CICLO
04 |CASA
05 |[CASA
06 |CASA
07 |GALPAO
08 |SALA DE TUTORIA
09 |LABORATORIO (FUTURO)
10 |PAVILHAO DOCENTES (FUTURO)
11 |SUBESTAGAO (FUTURO)
PREFEITURA: BOMBEIROS:

SUBESTAGAQ, AEREA
EXISTENTE Sx Cago |,
(A SER DESAYIVADA) E Copre Ny
I — 35mmz
PONTO 02: -
ZONA 24K -
42315971 m E - A
8061226.73 m S — "
/
/
/
/
MURO
- (LIMITE DA PROPRIEDADE)
om MEIO FIO
wh O
X o
C I
fo! Q
g
—_—
()]
O
SUBESTAGAO AEREA fe!
(DESATIVADA) O
PONTO 01: %’
ZONA 24K
423135.04 m E .
8061220.50 m S FONT0 03 z
423161.45 m E ®
8061219.85 m S f‘)
o
@]
PONTO 04:
ZONA 24K
42313678 m E
8061213.62 m S /M\
SEM ESCALA
1> PONTO DE ENTREGA - RAMAL DE LIGAGAO AEREO E RAMAL DE ENTRADA SUBTERRANEOQ oE CORLEn 138000
SEM ESCALA
CUBICULOS DE MEDIA TENSAO E PROTEGAO
EM SUBESTAGAO ABRIGADA
+COL.01 +COL.02 +COL.03 +COL.04 +COL.05 +COL.06 +COL.07 +COL.08
== TRECHO DERIVAGAO AEREO
r RAMAL DE DERIVAGAO I_I = —I T 3x (CABO DE COBRE NO 35MM?) GAM2 375mm CM 375mm DM1-D 750mm GBM 375mm QM 375mm QM 375mm QM 375mm QM 375mm
—‘-::FE = I ENTRADA COMANDO E SINALIZAGAO PROTEGAO GERAL TRANSIGAO SAIDA TRAFO 2.1 RESERVA RESERVA RESERVA
o 3¢ — 13,8k — 630A — 20kA_ 3¢ — 13,8kV — 630A — 20kA .
! PONTO DE ENTREGA 101 lQZ
e T hegd 630A 'II"l"\‘esoA a3 Qe as
| (16KkA) ey 6304 leg ) 6308 lesg leg ) 6308
. : OB -l —— 3 x CHAVE SECCIONADORA UNIPOLAR FF1
b : CORRENTE NOMINAL 200 A, 16 kV - []
| H | 0o r
Q . Q PARA RAIO 12kV—10kA S e
— | - ’ NBI 95kVv ’ m @ @
TC1,2,3 4,
XXX—-5A XT K K K K
/\ 4x MUFLA 15KV PARA USO EXTERNO TP1 Omie 3) \ "F’a’dt[ \ ”55%1[ W™ 7 13[
: 13,8/0,115KV L D) iy
| —_—— = = === L A% OO®
@ TP2,3,4 @
. RAMAL DE ENTRADA SUBTERRANEO COM 7.9/6:1 15KV
4x (CABO DE COBRE UNIPOLAR
£ == ISOLADO EPR 12/20 KV DE 50mm2)
¥ X SEM EMENDAS. o\ III—cj,m’— I — III—O%’— III—%’—
EM ELETRODUTO PEAD KANAFLEX 84" X QM1
COM PAREDE INTERNA LISA COM B30A
DECLIVE DE 1%.
——\f & ——B 3 cx (16kA) i—® — 8- +—t i i
C1,2,3 1;5\}/-%“ €7.8.9 €10,11,12 C13,14,15 C16,17,18
(N Q 16KA @ — y Y ] ]
s MEDIGAO EM MEDIA TENSAO A ANENTAGR o456
= ©3 EM CABINE DE ALVENARIA SNALIZAGAD
! T Y 4x MUFLA 15kv PARA USO INTERNO |
| ' ; ' /\ 3x MUFLA 15kV PARA USO INTERNO =
\ H d— /\ 4x MUFLA 15KV PARA USO INTERNO
\, 1 g PARA RAIO 12kV—10kA [4#50 - 12/20I(V] EM CANALETA 600mmX600mm
gm N §§§ N : NBI 95kv 3x VERGALHAO DE COBRE 10mm : V/ 3x MUFLA 15kV PARA USO INTERNO
_\f I TP's I . .
¢
\ 0,25 ATE 1,00m DC MEDICAO | A 1000KVA
I ) I DA 13.800—380,/220V
_ E'TC s COELBA _ N 60Hz :
- 2
NOTAS: | F 300/5A | |_ J ﬂjSOmm
1. CHAVE SECCIONADORA UNIPOLAR (CONFORME DIAGRAMA TRANSFORMADOR ' ' ' = [3#6x240+(6x240)+T3x240 — 1kV]
UNIFILAR); : : EM LEITO 500mmX38mm
2. PARA—RAIOS (CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR); | 3x VERGALHAO DE COBRE 10mm | & 2
3. MUFLA;
i PARA RAIO 12KV—10KkA
4. POSTE DUPLO T 600daN/12m; : NBI 95KV
5. POGO DE PASSAGEM (PP) MAIS HASTE DE ATERRAMENTO | e
2,40m;
6. TUBO DE PVC 620mm PARA O ATERRAMENTO. DEVE SER Zx 4x MUFLA 15kV PARA USO INTERNO
PREVISTO UMA HASTE DE ATERRAMENTO (2,40m) NO POGO ' '
JUNTO A BASE DE DESCIDA; | |
7. TUBO FERRO GALVANIZADO PAREDE DUPLA #100mm; T — T T
8. ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAGO 1:6;
9. LUVA MAIS CURVA E TUBO DE PVC #100mm;
L 10. CONCRETO SIMPLES TRAGO 1:35; J \ HH /
CABO DE COBRE ISOLADO EPR 12/20 kV
4x50MM? ELETRODUTO PEAD KANAFLEX
83"
SEM ESCALA
-
| |
™ TAMPO DE FERRO | |
PADRAO ol I
o O |
ST | | |
| |
| |
| ™ oo I I
BANCO DE DUTOS. VER —': fr! e | |
DETALHE DE BANCO DE o =1 = | QUADRO GERAL DE
DUTOS " N I : : BAIXA TENSAO
! ! — = — = = — =
. | |
05cm DE BRITA —{: ool L 1 I 3 3 5 5 I
N® 01 Tt ! | QDFL — NP o o o o we - . .
oXlb————— -
Quadro de Cargas : . _ _ _ : I :95 Dy4 I
QGBT QDG — CPF Il RESERVA . .
MHSTA gUPERH@R Tre. Descricio Tensta DADislr, Pot. | Pol. [Demanda| Fat. | Corr. [Camenla] Prot. | Fases | Cond. | Fases | Fase | Fase | Fase I 2 = 2 = I 1600A — 30kA
\ 9TM| W VA ® Pot. A [comig(A)| A mm2 | ABC A B C | | | |
NOTAS' @A |Quadra: lluminagio e Tomadas NP 380 1 428879 | 472035 100%| 0.91| 717.18| BOOA| 3 ABC |157345(157345|157345 | I 5 = 5 = I
M 0.86998.53| . .
1. A HASTE DE ATERRAMENTO DEVE SER INSTALADA EM UM DOS VERTICES DA BASE DA CAIXA; o e = - e e e B | RESERVA 41K 4k K RESERVA |
2. O ARRANJO DE DUTOS 2x2 NO DETALHE E SOMENTE UM EXEMPLO DE UM ARRANJO POSSIVEL; RES. [Craifto Resora 30 20000 2] 3 o | — | | |
3. O DIAMETRO DOS DUTOS DEVE SER DE 150mm, DEVENDO—SE RESPEITAR A DISTANCIA DE RES. [Crouit Resera =0 ) 2] 3 [ = RES <
200mm ENTRE A BASE DA CAIXA E A FACE INTERIOR DO DUTO MAIS ABAIXO. RES. |Grouo Resenv 360 100,00 o] 3 Ao | ort — susesTagRo IE]: - — Res I - < S < < < < -
QR-38 | Quadro: Iuminagio e Tomadas Subest] 380 1 9373] 9856] 100%| 0.95| 14.99| 200 3 ABC | 3289] 3289| 3289 o o —_ o o o o mn o <C
Totdl 1 1 1 1| 12m874] uetse0 I I|: :I RES I | OE€ NE€ LOE€ OE€ NE€ OE€ OE€ |
Aliment.|C=XXm QT=1.5% 380 w022,8|o7731,2| 66.44%| 0.88]1482.47 1600A] 3 | ex240] ABC I - I o D N N D D N
Poténcia Demandada: 100% (1288714.0 W) (1468590.0 V.A) Poténcia Demandada: 66.44% (856221.6 W) (975731.2 V.A) | B C | : g w w w w w w
Corrente nos Foses:  A=2221,3A B=2231,3A C=2231,3A - - - | § jE =§<¢<= =§<¢<= =§<¢<= =§<¢<= ?;
L Obs.: Quadro o/ barramento Trifdsico — 16004 | x x x x x x Qa 50mm?
= X P X = i i N
. x x x x x x w .
2 0B 12 12 o1& 1 IS =
R O T - T = T O
3 3 3 3 3 3 3
: 3 3 3 3 3 3, 3 '
| = 5 5 5 5 5 z |
07 CAIXA DE PASSAGEM 60x60 ) = = = = = = )
SEM ESCALA R
TAMPA EM FERRO
FUNDIDO
# L
0.80 CANALETA EM ALVENARIA BANCO DE DUTOS PAINEL DE MEDIA TENSAO
v 08 09 10
SEM ESCALA SEM ESCALA SEM ESCALA
XI_E s — ]
" 1o “24-— FUNDO EM BRITA ©)
%O TAMPA METALICA o o
Bl ﬁ (QUANDO NECESSARIO) =3 =8 18
080 T NOTAS: S° I $° x
IE i 1. PASSEIO; | : = X r——~ : 1 L
VISTA SUPERIOR CORTE X—X’ ; 2 O shzicho sl =ENI
s 3. SOLO COMPACTADO; M1NIMO 1,20m
ABERTA ] 4. PLACA DE CONCRETO 2m 2m &A1 &F o = | & e AREA DE 1
SINALIZADA; " Pl P B CIRCULAGAO
5. ELETRODUTO DE $100 COM x ™ -
NOTAS: CABOS COM CONDUTORES g
: ISOLADOS DE 12/20 KV; | df Of O o d a _
1. A COTA "K” € DETERMINADA PELO TIPO DO MATERIAL DO ELETRODUTO E DA 6. AREIA FINA; h‘-
INCLINAGAO DO MESMO; |
2. A CAIXA DEVE POSSUIR FUNDO VAZADO E PREENCHIDOS COM CAMADA DE BRITA; NOTAS: o g g g ojf% 0 O
3. ADMITE-SE UMA TOLERANCIA DE +/— 2% NAS COTAS APRESENTADAS; 1. COTA X o K VARIAVEL. APRESENTADO ' = =
g' KIMPERI\IOSI%EI\ISDIEXDI? ILDII\IEcIiIﬁ' DE PASSGEM DEVE SER DE NO MINIMO 80CM EM PLANTA BAXA DO PROJETO; I I 3 ? gégﬁlégchA
. 2. QUANDO NAO COTADO CONSIDERAR L J 0,38/0,38(0,38 |0,38|0,38| 075 |0,38| 0,50 &
0,60x0,60 ("X"x"K"™); |_ —
— — 3. SOB PAINEIS DE MEDIA TENSAO E N ——— )
DISPENSADO O USO DE TAMPA; SEZANANTZANNNTZN = = = = =
NOTAS:
L _| 1. QM 375mm (SAIDA DE TRAFO) — O1 INSTALADO E
03 PREVISOES;

GBM 375 (TRANSIGAO);

DM1—D 750mm (PROTEGAO GERAL);

CM 375mm (ALIM. COMANDO E SINALIZAGAO);
GAM2 375mm (ENTRADA);

b WN

CREA

DIRETORA DE INFRAESTRUTURA: ENG. LIVIA BERTI SANJUAN FARIAS — RNP: 050093858-0
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PLANTA BAIXA- BLOCO DE SERVICO E SUBESTACAO SUPORTE PARATC E TP EM 15 kV LECEIDR DO BecE PP TREE
ESCALA: 1:50 S/ ESCALA 4@— POSTE EXISTENTE
— — e POGO DE PASSAGEM EM CONCRETO ARMADO, ENTERRADO, COM DIMENSOES INTERNAS DE
r —I il 1,6X1,2X1,3 M (COMPRIMENTO, LARGURA E PROFUNDIDADE), DESTINADO A EXECUGAO DE
N EMENDAS, LIGAGAO DE UNIDADES CONSUMIDORAS, ATERRAMENTO DO NEUTRO, EXECUGAO DE
! A A
@ L TESTES E INSPEGOES EM GERAL.
/<q < . [. an aa RACK (CAVALETE METALICO) PARA SUPORTE DE TC’S E TP'S ENTRE OUTROS EQUIPAMENTOS DE
S : MEDIGAO. £ DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONARIA ESCOLHAER OS MEDIDORES E DEMAIS
>/ = — } EQUIPAMENTOS DE MEDIGAO QUE JULGAR NECESSARIO.
—L [ [ N
™ PAINEL DE MEDIA TENSAO PARA PROTEGAO GERAL DE MEDIA TENSAO E PARA DERIVAGAO DA
I ALIMENTAGAO DA CONCESSIONARIA EM QUATRO ALIMENTADORES (UM PARA O TRNASFORMADOR
\ D | DE 1000kVA TENSAO NOMINAL DE 13,8kV, FREQUENCIA DE 60HZ E TRES RESERVAS CONFORME
— SOLICITADO PELO CLIENTE).
) = =
& < = = % TRANSFORMADOR A SECO DE 1000KVA, FAB.: WEG 13772586, OU SIMILAR TECNICO.
o - = = s
o
<+ e i el 1 0l
= LT L I
I[[[[[[[[l LEITO METALICO PARA PASSAGEM DOS ALIMENTADORES, DIM.: 500x38. INSTALADO
\\ COM TIRANTES NA LAJE
/ \: ] I i
—-— o CONDUTORES: FASE, RETORNO, NEUTRO E TERRA, RESPECTIVAMENTE.
\ _____________ N CANALETA DE CONCRETO 500X600MM (QUANDO NAO INDICADA EM PRANCHA) COM TAMPA
— S — I REMOVIVEL EM CHAPA DE AGO.
I I
| v | TEE— e -
I L DARAFUSO 1 /2" = r===n II. QTA — QUADRO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA
I I
PARA FIXAGAO. =
I CHUMBADO NO I .
| PISO |
. . . . “ o 1 = E - E
Janelas do tipo caixilho fixo, do tipo duplo “v : O : F— ===
invertida, ou veneziana tipo chicana, com
perfis de aluminio anodizado natural fosco, I I
timha25, contramarco com referéncia 063 e ===
JETALHE DE
coluna ge 40mm. NOTAS:
| 1. TC FORNECIDO PELA CONCESSIONARIA;
2. TP DORNECIDO PELA CONCESSIONARIA;
3#50 — 12/20kV PAINEL DE MEDIA TENSAO 3. TODOS FERROS EM “L” DEVERAQ SER DE 38X4,8 (1. 1/2" X 3/16");
e o - — —= e e e s ey e i 4. TODAS AS TRAVESSAS DEVERAO SER DE CHAPAS DE FERRO DE 38X4,8 (1. 1/2° X 3/16");
3 . Uéx s : Z3is . \g:/ /- JF===7====29 s 5. TODOS OS FUROS CORRIDOS (RASGOS) DEVERAO SER DE @11 (7/16”);( / /18)
i 7l 11 e | | | | i e , VERGALHAO 1 MI 6. 0S PARAFUSOS PARA FIXAGAO DAS TRAVESSIAS DEVERAO SER DE CABEGA SEXTAVADA DE @9,5X25 (3/8X1");
! ! i AL VENAR NALETA £ A ANARIA | ! 9 7. PARA A FIXAGAO DO TRANSFORMADOR DE CORRENTE E DE POTENCIAL, DEVERAO SER USADOS PARAFUSOS DE CABEGA SEXTAVADA
i TOMADA ~FARA \ ! N\ PAVAETA £ I DE ¢9,5X38 (3/8X1.1/2");
. | ! Qx600kpm 666600 SALA DE/MEDIGAO ' ; .
i ANALISADOR DE | QGBT } YA %A oA Y } 90m? -IPADRAO DE MEDIGAO COELBA| 8. ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO #17;
| ENERGIA DO QGBT ! | [ IVM 9. O ELETRODUTO DE @50MM (2”) DEVERA SER EMBUTIDO NO PISO ATE A CAIXA DO MEDIDOR;
i | | b e e — R T e - —————— |- T ; VARIAVEI(®)] 10. AS CAIXAS DE PASSAGEM SERAQ DO TIPO CONDULETE DE ALUMINIO FUNDIDO OU EM FERRO ESMALTADO COM TAMPA CEGA EM
HER R ! ! CUBICULO DE i i BAQUELITE OU FERRO ESMALTADO (50X100);
I T B ! ! TRANSFORMAGAO 02 ! ! 30 < 12/200 11. PREVER FURO DE 7/16" EM PRATELEIRA PARA ATERRAMENTO DO MESMO;
| | | - — - .
boorr ol TOMADA PARA , , A= 6.81M®  CANALETA EM CANALETA EM I ! 12. A PRATELEIRA DEVERA SER DEVIDAMENTE ATERRADA, UTILIZADO—SE CONECTOR BARRA—CHAPA DE BRONZE;
I ANALISADOR DE < ! P.D.= VARIAVEL ALVENARIA ALVENARIA i i 13. AS SAIDAS DAS CAIXAS SERAO PROTEGIDAS POR MEIO DE BUCHAS DE MODO A NAO PERMITIREM QUE OS CONDUTORES SEJAM
I I I I ENERGIA xﬁf—:— | T 600 X 600MM 600 X 600MM ; | | DANIFICADOS;
I B R il g I i | | 14. AS FERRAGENS DEVERAO RECEBER TRATAMENTO ANTI—FERRUGINOSO;
Lo SALA DO DG DE SALA DE EQUIPE ALMOXARIFADO I=E SALA DE QUADROS TrRaNEFORMADOR ! ! ! 15. PARA MAIORES DETALHES CONSULTAR NORMA DIS.NOR—036 (COELBA);
! b I TELECOMUNICAGOES* TECNICA* A= 9.90m* I_ =1l | ELETRICOS 100QHA, 13800,/380V [ ! Tl ADey N\ =t 1~ QD A1 ——;7— ——————————————— 1 ! I_ J
Lo A= 20.25m* A= 9.90m* P.D.= VARIAVEL TS N AS-9.90m" £ = ! ! 1 !
|o | |o | P.D.= VARIAVEL P.D.= VARIAVEL I E% P[D.3E YARNIAYEL ! %/ S| E— e e | 17| R N ! !
I I i I I K i i
| = I |
IE I ik FEst ik SALA DE MEDIA TENSAO 1 ; ' | |
Lol 120! ib==—H1 % E PROTEGAO | ! b -
1381 188! 1 2= | A= 26.01m? | i Banco de Dutos com
== i 3#6x240+(6x240)+T3x240 — P.D.= VARIAVEL | ! declividade 1% - Ver
Szl 1Sz ! ! 1KV EM LEITO 500MMX38MM | . j Desenho 09 da
—_— I _I 1 1
| [ | <= | | ]
o o , , RODUTO| APARENTE NO PISO. SEGUE
I|5 ! = = | GRADE DE . %\ MEDIDOR DA GONCESSIONARIA Prancha 001/005
213 1 ! ! PROTEGAO
| |
Lo L= , -
| d e— %/ % 03 CAIXA METALICA PARA INST. DA MEDICAO EM MT
S_qb'l /I ; 31'17 A ‘I—! P A ‘I—! E‘;‘f& > . A !_ ! V /F;é’::-:EZ:::::::::F&zzh:::::::::izi;:::::::::;é22‘;:::::::::'__( /j%g';l A =— V M ! -! V /‘%};’E S/ ESCALA -
oot A \ | \ I Lo \ | A I / 04 PLANTA DE SITUACAO
J\ \ | \ | 1 1 \ | J\ | /
I N /N \ | \ | P \ | AN | / g ] T om ol ] ESCALA: 1:2000
I I I I s AN AN I N | | | AN | s N | s ! !
I 7 S Sl Sl | o | e 7 N [ A COMPENSADO NAVAL
| 11 | L—— ~— ~=d ~=d IE I ~-d L—— ~— L— r- — —
R £ | = Tt visor g 3 g 3 5
I L . e I e i ——————.. o | | | ™| |
| (B 1 10 Ol r a o0 o PARAFUSOS| [ [ [ [ o
[ I 10 Ol ' ' o I PARA ~ 9 ~ ~ 9
| [ | | —1] | |
| 1 | [ [ | | = LACRE | | | | |
s < S I I = | | | | |
Lo I"7"DUTO EM CONCRETO o ! DUTO EM CONCRETO 1 | A , | | | | |
! II Lo______IN_LOCO __ I_Ié__I_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________I_N__I-_O_C_O_ _________ J | VISTA LATERAL VISTA FRONTAL CORTE A-A 8061300 L 1 1 L 1 806300
_ JEp——| | L e e e — — e e - - - - - -, = ==
1. B | | | | | | |
L F————-— L 1 - .
I I VISTA SUPERIOR : : : : :
| |
! ! Portas em chapa de ago galvanizado ABNT n° 22 (0,80mm de NOTAS: | | | | |
| | espessura) com frisos horizontais e pontos de reforgcos internos " " goe1250  _ _ _p SN S — - — _FBN?CB)O_SJZASQ
i i o . . 1. ESTA CAIXA DE MEDIGAO DEVE SER APLICADA NA LIGAGAO DE
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